COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

AREA TECNIGASETTORE GESTIONE DEMANIO FORESTALE

P.IVA 00552610651ia Rimembranza 834042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
PEQrotocollo@pec.comune.acerno.sa.it

Prot. gen.n8322 Acernd,5/12/2021

3

L

R
di Acerno (SA) vigerza(n!

- P z =" 4 ;| - - T S
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AVVISO D'ASTA PUBBLICA

Relativo alla endita di materiale legnosoin piediritraibile dailotti boschiviin agro edi
proprieta del Comune di Acerno

PARTICELLA FORESTAB¥BN.

LOCALITAERRA TREMENDA

ANNUALITADI TAGLIMAPA.F.2021
IMPORTO A BASE D'ASTA9.€00,00
OLTHE IVACOME PEREGGK

EKs D 202i




ILRESPONSABIRREATECNICA
In esecuzione della Determinazione Area Techca23l  dell3/12/2021 munita del visto di
regolarita contabile e quindi esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva indetto esperitin
pubblico incanto per la vendita del materiaégnoso in piediitraibile dallaparticellaforestae N.39/B
ubicata alldocalita_Serra Tremenda , in agro e di proprieta del Comune di Acerno,
cadente al taglio secondo il pianoutiizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell'annuad@®l |
giusto progetto di utiizazione boschivafama del dott. For. Vincenzo Altomonte

RENDE NOTCHE:

E indetta asta pubblica pefa vendita del materialéegnosoin piedi ritraibiledalla particella forestalé.
39/B , ubicata alla locality Serra Tremenda _in_agro e di proprieta del
Comunedi Acerno,riservata alleditte iscritte nell'appositoAlbo regionaledelle impreseforestali di cui
all'art.83 delRegolamentaegionale28 settembre2017,n. 3 “Regolamentddi tutela e gestionesostenibile
del patrimonio forestale regionale” come modificato ed integrato dal Regolamentaregionalen.8 del 24
settembre 2018 e 21 febbraio 2020, n. 2 (d’ora in poi indicato con “Regolamentd), nel rispetto delle
norme atutela della concorrenza dellaliberta di circolazionedell’'ordinamentostatalee comunitario,in
possessdli analoga qualifica attestata da altRegionio altri Statimembri dell’'UnioneBiropea;

ENTE/ENDITORE:
COMUNEDI ACERNO comsede in Via Rimembranzan.8 - 84042 Acerno(SA)- P.IVA:00552610651;
P.E.C protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

LUOGO:
Particella forestaleN.39/B del vigente PAF 2015/2024, localita Serra Tremenda in
agro e di proprieta del Comunali Acerno(SA). L'area éacchiusa entra confini rilevabilidal “verbaledi

assegnee stima” allegatoal progetto di intervento selvicolturaleapprovatocon D § Eu]v n &3 X
del 13/12/2021

MATERIALBA UTILIZZARE:

La specifica relativa al materialigraibile dalla superficiedi assegnaed alle piante da riservarsi al taglieé
rilevabile dallo stesso “verbalali assegnce stima” allegatoal progetto di intervento selvicolturalesopra
indicato.

VALORBIMACCHIATICGSTIMAE IMPORTA BASED’ASTA
Il valoredd macchiatico ritraibile dalla suddetta sezioneforestale, riferito a tutti gli assortimenti
assegnatial taglio, come da verbale di assegnoe stima, ammonta ad € 39.000,00

(Eurq trentanovemila/00 oltre 1V.A. comeper legge.

i Il prezzo costituentdase d’astaé dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio pari ad € 39.000,00
(trentanovemila/00 ) oltre IVA come per legge;

Il prezzo costituentdase d’'asteé dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio, ridotto di_/10, ai sensi della L. 24/12/1908 n. 783, come sostituito
dallat. 1 della L. 3 aprile 1942 n. 388 e quindi pari ad €

( ) oltre IVA come per legge.

DISCIPLINRELL'INTERVENSBEBLVICOLTURALE:

L'intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D'Oregatd al progetto di
taglio oltre che dalle specifiche disposizioni normative intervenute successitamrecate dal
Regolamento regionale e dalle specifiche circolari in materia emesse dal comp&ettbee Regionale
Foreste.

TIPODIPROCEDURA:

La gara,secondoil dispostodell’art.42 dd Regolamentoregionale,d terra ca il sistema del pubblico
incanto secondol’art. 73 lettera c) ed art. 76 del RegioDecreto 23maggio1924n.827,ad offerte segrete
esclusivamenteén aumento,senzaprefissionedi alcun limiteed aggiudicazionelefinitiva ad unicancanto




al concorrentecheavraofferto il maggioreimporto in aumentosul prezzocomplessivgosto abased'asta,
oltre IVA come per leggeX

Lavenditae fatta a tutto rischio,pericoloed utilita del deliberatario;egli eseguirail taglio, I'allestimento
ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel Capitolato d’Oneri
innanzi richiamato,a suorischio,conto e spese propriesenzache possapretendereindennizzio compensi
di sata per qualsiasicausa,anchedi forza maggioree sotto la direzionetecnicadel soggettoincaricato
dall’Ente venditore ai sensi dell'art.46 del RegolamentoRegionale.L'aggiudicatarionon potra mai
pretendere diminuzionealcunadi prezzoper qualsiasragione.

L’EnteVenditore, trattandosi di boscogovernato adhalto fusto, garantisceesclusivamentell numero delle
piante, non garantiscela qualita e la quantita dei prodotti che potranno ricavarsidalla sezioneforestale
in argomento.

CRITERIOIAGGIUDICAZIONE:

Il concorrente che avra offerto il maggior prezzo in aumento restera aggiudicatariodell’asta, dopo
I'espletamentoda parte di questoEntevenditoredelle proceduredi rito previstedallenormein materia.ln
casodi parita di offerte tra due o pit concorrenti,si procederanellamedesimasedutaad unalicitazione
tra questi, ai sensi dellart. 77 del citato R.D. n.827/1924. In caso di ulteriore parita si
procedera all'aggiudicazionenediantesorteggio.

L'Amministrazionesiriservalafacolta diaggiudicard'astaanchein casodi una solaofferta valida.

RICEZIONBELLEFFERTE:

Il plico generalecontenenteal suointerno labusta N.1, contenenteladocumentazioneamministrativa e

la busta n.2, contenente l'offerta economica deve pervenire, a pena di esclusiong a mezzo
di raccomandata omediante agenziadi recapito autorizzata o consegnatodirettamente a mano,
all'ufficio protocollo del Comune di ACERNQSA) ENTROE NON OLTRHe ore 12,00 del giorno

27/12/2021 .1l termine indicatoé perentorioe tassativo.

Il recapitotempestivodel plico rimane ad esclusivaischiodel mittente ove per qualsiasimotivo lo gesso
non giungaa destinazionan tempo utile.

Siavvertechesidara luogoall’esclusionedall’astapubblica ditutti quei concorrentiche non abbianofatto

pervenire il plico generale nel luogo e nel termine sopra indicati ovvero per i quali manchi o

risulti incompleta la documentazioneprescritta 0 ne risulti irregolare la modalita di presentazione.
La presenteastapubblicaé fuori dal campodi applicazionadall'art.40comma?2 del D.Lg50/2016e s.m.i.

MODALITADIPRESENTAZIONELL'OFFERTA:

Il plico generale dovra contenere due distinte buste sullaliqdovranno essere apposte le seguenti

diciture:

X Busta n. - Documentazione Amministrativa

X Bustan. 2— Documentazione EconomicaOfferta.

A pena di esclusione, la busta 1), la busta 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:

X essere debitamente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusiinpodati);

X riportare all’'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo e l'indirizzo postale del mittente
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, nonché la digdstapubblica del
28/12/2021 - vendita materiale legnoso ingdii ritraibile dalla particella forestale 89/B

SVOLGIMENTDELLAGARA:
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ELABORATIECNICI:

Il presente avvisod’astain uno al progetto di intervento selvicolturale,e depositatoin fo @a cartacea
pressol’Ufficio Tecnicdomunaledel Comunedi ACERNO (SA).

L'intera documentazionedi gara, in uno al progetto di intervento selvicolturale,& resa disponibile
in formato (*pdf) sul Sitolstituzionaledell’Entealla SezionéstePubblichgwww.comune.acerno.sa.it);
CLAUSOLEOMPROMISSORIA:

Eventuali contestazionio controversie che dovesserasorgere durante la gara verranno risolte con
decisionedd Presidenteddla Gara.

Per tutte le controversieche dovesseransorgeretra le parti sucessivamentealla stipula del contrattog
comunqguecompetenteil Forodi SALERNO.

DISPOSIZIONINALI:

Per quanto non specificatamentecontenuto nel presentebandodi gara, si fa riferimento alle norme cel
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e alle altre diposizioni vigenti in materia al momento
della pubblicazionedel presentebandoall’Albo Pretorio orline del Comunedi Acerno;

RESPONSABIDELPROCEDIMENTO:

] v Mighele Salvatorg c/o Ufficio Tecnico ComunaleTel.089/9821213 — Fax 089/9821227 -
E-mail: michele.salvatore@comune.acerno.sa.it PECprotocollo@pec.comune.acerno.sa.it

AUTORITACUIE’POSSIBILEICORRERYVERS@ PRESENTHROVVEDIMENTO:

Avversail presenteprovvedimentopotra esserepropostoricorso,perincompetenzaper eccessali potere

o per violazione di legge, al Tribunale Ammirigvo Regionale competente per territorio entro i termini

di legge (art. 120 del d.Igs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 dellalle@ggaegno 2009, n.

69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) o, emaitiva, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento, per soli motivi di legittimita (Art.8 del d.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.);

TRATTAMENTI DATI PERSONALI:

"l dati personali forniti daconcorrenti, obbligatori per le finalita connesse alla gara e per I'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal’Ente appaltante confomterate
disposizioni del d.lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 saranno comunicati ai terzi solo pempretiti la
stipula e la gestione del contratto.

Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facolta di esercitare i diritti previsti dglie Eeessa.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica
M. Salvatore C. Landi

ALLEGATIAllegato 1 (Istanza di Ammissione e connedgdiarazione); Allegato 2 (Modello offeria
economica); Disciplinare di Gara; Schema di contratto; D.U.V.R.I; Progetto di taglio.




ALLEGAT®- Modello Istanzadi ammissionee connessalichiarazione

Spett.le

COMUNE DI ACERNO
Area BEcnica

Via Rimembranza, 8

84042- ACERNO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piediraibile dalla particella forestale39/B __ubicata alla
localita* SERRA TREMEND# 7 7 7 zim agroe di proprieta del Comunedi Acerno, cadenteal taglio
secondoil piano di utilizzazionedel vigente P.A.F2015/2024nell'annualita 2021 ;

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE COMULATIVA

IL SOTTOSCRITTO

NATO A

IL CF

RESIDENTE IN

ALLA VIA

IN QUALITA' DI

DELLA DITTA

CON SEDE LEGALE IN

P.IVA

TEL FAX

E.MAIL

PEC

CHIEDE

di essere ammesso allASiliAcui all'oggetto.

A tal fine, asensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

« Diaverpreso visionedelo — A &asthUdisciplinarell % ]3}0 &} -} vedéccettarsedutte le condizionin

ess contenute

« Di essersirecato sui luoghi ove si sviluppal’intervento selvicoltura¢ oggetto d’asta di aver preso visione della
particellaforestalein oggettoe del materiale legnosoin piedi assegnatal taglio delle condizionilocali,nonchédi
aver consideratotutte le circostanze generalie particolari, ivi compresole prescrizionispecificheper il taglio
recate dal progetto diutilizzazionee dal(alternativamente)

[ Visto di conformita ex art.8 Allegato B della L.R.n.11/1996 e s.m.i., rilasciato dalla Giunta Regionale della
Campania,Dipartimentodella Salutee delle Risorse Naturallirezione Generale Politiche Agricoldimentarie
Forestali,UOD “Servizid aritoriale Provinciale dbalerno;

[0 Autorizzazione/nullasta rilasciatodal’Ente delegatoterritorialmente competenteai sensi deglart.30 e 31 del
Regolamentoregionale 28settembre 2017,n. 3 “Regolamentodi tutela e gestione sostenibile dphtrimonio
forestale regionale” come modificatl integratodal Regolamentaegionaé n.8del 24 ssttembre 2018;
che possono influire sull'esecuzionedei lavori e sulla determinazionedei prezzi offerti e, di conseguenza,
formulare prezziremunerativie tali daconsentire 'offertache staper fare, considerandache glistessirimarranno
fissied invariabili;

* Di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalldegge sulla valutazionedei rischi ( .Igs. 81/2008 e sue

modifiche e integrazioni)nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stessoprevisti ] A ]
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(Di possedee i requisiti di ordine generale cheabilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione cosi come descritti dallart. 80 del d.gs. n. 50/2016 (*Vedi Nota in calcg;
PBi essere iscritta alla C.C.I.A.Adi REAN. ,per attivitd boschive e/o
selvicolturale

Z bi essereiscritta nell’Albo regionale delle imprese forestali di cui all'art. 83 del Regolamentoregionale 28
settembre 2017, n. 3 “Regolamentodi tutela e gestione sostenibile delpatrimonio forestale regionale” come
modificato ed integrato dal Regolamentaegionalen.8 del24 settembre2018quale (alternativamente):
[] - Impresagia iscritta aprecedenteAlbo Regionalelelle Imprese Boschiwa sensi delld..R.11/96;

[] - Impresa iscritta dopo I'entrata ivigore delRegolamentd=egionale n.3/201{D.D.n del );
]* Zl'impresamantienele seguentiposizioni previdenziadid assicurative:

- INPS:seck di matricolan.

- INAIL:sede di matricta n.

oCle l'impresastessa inregolaconi versamenti ai predettEnti;

u *Di applicareintegralmente tutte le norme contenute nedontratto collettivo nazionaledi lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabiliai lavoridi taglb da eseguirsi,e di impegnarsi all'osservanzdi tutte le norme
anzidetteneiconfronti dei propri dipendenti.

1] (**)
Luogoe data (timbro e firma)

Allega:copia del proprio documento di identita in cep di validita

(*) Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del DLgs 50/20lLppssesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/28&6¢ essere

dichiarato daltitolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresalividuale, dalsocio e/o dal direttore tecnico, se si tratta di

societa in nome collettivo, dai soci accomandatari e/o dal direttomito, se si tratta di societa in accomandita sempldz
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata adtafda legale rppresentanza, di direzione o di vigilanza, dai sogg
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal dirett@enico e/o dal socio unico persona fisicayero del
socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro S®di tratta di altro tipo di societa o consorzin.ogni caso
I'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti sopra indicaditicédalia carica nell'anno antecedentedata di
pubblicazione dell’avviso d’asta.

(**) Titolare, Legal®appresentante o amministratori, soci, direttori tecnici muniti dei poteri di rappriesea;
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ALLEGATQ- Modello Offerta Economica

Bollo Spett.le
€ 16,00 COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8

84042- ACERNO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la venditai legname in piedi ritraibiledalla particella forestale39/B ubicata alla
localita“ SERRA TREMERRA Zz z ", in agroe di proprieta del Comunedi Acerno, cadenteal taglio

secondoil piano di utilizzazionedel vigenteP.A.F2015/2024nell'annualita 2021 ;

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL CF

RESIDENTE IN ALLA VIA

IN QUALITA' DI

DELLA DITTA

CON SEDE LEGALE IN

P.IVA TEL FAX

E.MAIL

PEC

Presa conoscenza deontenuti tutti recati d#’avvisodi cui alla presente ASTA PUBBLld@a&lprogetto diintervento
selvicolturaleche investe Igarticella forestaleN. ubicata alla localit& " in
agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio skradnpiano di utilizzazione del vigente P.A.F.

2015/2024 nell'annualita dopo essersi recato sluoghie presa visione del materiale legnasipaibile,

OFFRE
Pe I'assegnaziondellotto boschivo inbggetto,il seguenteprezzo€ (in cifre)
Euro( (in lettene)
oltre IVA come per leggeX

DICHIARA

Cheil prezzo complessivoinnanzi offerto rester fiss} edinvariabil .

Luogoe data ,

I )

(timbro e firma)

Allega:copia del proprio documento di identita in corso di validita

| (*) Titolare, Legale Rappresentante o amministratori, soci, direttori tecnici muniti dei potayppresentarza;
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COMUNE DI ACERNO

y & 1
% & ' gg (Provincia di Salerno)
$i%4°  AREA TECNIG/SETTORE GESTIONE DEMANIO FORESTALE

P.IVA 00552610651ia Rimembranza 834042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
PEQrotocollo@pec.comune.acerno.sa.it

Piano di Assestamento Forestale (PAF) del

omune di Acerno (SA) vigerza@

DISCIPLINARE DI GARA

Vendita del materiale legnosoin piediritraibile dailotti boschivi di propried’ del Gomune diAcerno

PARTICELLA FORESTAB&/BI.
LOCALITSERRA TREMENDA

VERSIONE Ks D 202i

(Aggiornato al Regolamentoregionale 28 e« Smbre 2017 n. 3 “Regolamento di tutela
e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale’} come modifiato dai
Regolamenti regionali 24 settembre 2018 n. 8, e 21 febbraio 2020, n. 2 nonché con le
disposizionidi cuiallaDeliberadi Gunta Comunalen.38dd 27/05/2020)



ARTICOLO-IEENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA

I Comunedi Acerno (SA) mette in venditamateriale legnoso in piedi ritraibile dal bosco demamisito in
LOCALITASERRA TREMENDA , PARTICELLA FGRELE°39/B
del P.A.F. 2015/2024, conda progetto di taglio provvisto del prescrittal{ernativamentg:

s

Visto di conformita ex art.8 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i.,aitasklla Giunta Regionale della Campania,
Dipartimento della Salute delle Risorse Naturali, Direzione Generale Politiché&dlg, Alimentari e Forestali, UOD
“Servizio Territoriale Provinciale di Salerno”;

§  Autorizzazione/NulliDsta rilasciato dallEnte delegato territorialmente compete ai sensi degli art.30 e 31 Ide
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamentatelia e gestione sostenibile del patrimonio forestale
regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regie n.8 del 24 settembre 201321 febbraio 2020, n. 2
(d’ora in poi indict con ‘Regolamentd);

ARTICOLO-MATERIALE POSTO IN VENDITA

Il materiale legnoso in piedi posto in vendita, radicato nellgipealla forestalesopra indicataé costituito da:
+ N.1448 piante, di diametro misurato a mt. 130 dal colletto pari o superiori a 18 cm, tutte
contrassegnateal colletto su apposita specchiatura codimpronta del martello forestale numerate

progressivamenteonvernicerossa a smalto da. 1 alN,1448 compresoJoSE ] %}oo}v] & ] §]
«N. 124 piante, di diametromisurato amt. 1,30 dalcolletto inferiore a 18 cm,tutte contrassegnateon

l'impronta del martelloforestaleN.SA369A e crocettain vernice rossa;
Siriservano altaglio:
Tutte le pianteZdi confinecontrasggnate, amt. 1,30da terra, condoppia anellatura dcoloreverderecante
trai due anelli la numerazioneprogressivada // all anch’essadi colore verde ovverosu
roccia sempre cormarchiaturadi colore verde; ~Zu $@E] v -
Ulteriori riserve al taglio

ARTICOLO-AIMITIDELL'AREINTERESSATA

Particella ForestaléN°39/B denominata 'SERRA TREMENDA " del P.A.F.
2015/2024 in agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA). L'area duse@ntro i confini rilevabili dal
verbale di assegno e stinadlegato abrogetto di intervento selvicolturale;

ARTCOLO 4VALORE DI MACCHIATICQAEORE A BASE D’ASTA

Il valore complessivo delle piante in piedi assegnate al tagtoltante dal verbale asseverato di assegno e
stima allegato al progetto di taglio & pari ad38.000,00 (TRENTANOVEMILA/00 )
oltre IVA come per legge.

,

n |l prezo costituentebase d’'astaé dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegrioma s
allegato al progetto di taglio pari ad $9.000,00 TRENTANOVEMILA/00 )
oltre IVAcome peregge;

Il prezzo costituentédhase d’'aga € dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegrtoma s
allegato al progetto di taglio, ridotto di---/10, ai sensi della L. 24/12/1908 n. 783, come sostituito dall'art.
1 della L. 3 aprile 1942 n. 388 e quindi pari ad-€ ¢ )
oltre IVA come per legge.

ARTICOLOSFORMBIVENDITA

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, a termini normali, con offgmetsén aumento e aggiudicazione
definitiva ad_unico incantai sensi dell'art. 73 lett. ¢) del Regolamento per I'ammia@tne del patrimonio e
per la contabilita generale dello Stato approvato con Regio Decretoa@gim1924, N.827 e s.m.i.

E’ consentita la trattativa privata nei casi previsti e regaatati dall'art.41 comma 1 del sopra citato Regio
Decreto 23 maggio 1924, N.828.en.i

ARTICOLO-@PUBBLICITA E TERMINI DELL’ASTA PUBBLICA

L’Ente venditore procedera nella pubblicazione dell'Asta leoseguenti modalita e nel rispetto dei seguenti

termini:

A) Modalita di Pubblicita:

f Albo pretorio on line, profilo committente, sito internet itstzionale: Avviso d’asta integrale con allegati
(disciplinare, modulistica di partecipazione, schema di contratto, progetto di taglld.¥.R.).

f Albo pretorio Comuni confinantEstratto avviso d’'asta;

B) Terminidi pubblicita: Minimo diecigiorniprimadella datafissataper far pervenire le offerte;
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Le offerte, contenute in plichi sigillati predisposti sedone modalita fissate nellAvviso d'Asta, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale o mediante agenzia di aeaafutizzata all’ufficio
protocollo dé¢ Comune di Acerndpiano terra) entro i termini fissati dall’Avviso d’Asta. E' consznfa
consegna a mano.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischiontttiente ove per qualsisi motivo lo stesso non
giunga a destinazione nei termini fissati dall’Avviso d’Asta.
L’Ente si riserva la possibilita di aggiudicare I'asta ancbasio di una unica offerta valida.

ARTICOLO-&REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZBINE ALL'A

Sono esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti quali sussistono le cause di esclusione nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici recate dall'&a del d.lgs. n. 50/2016.

Le medesime cause di esclusione sussistona tralftativa privata.

L’Ente venditore si riserva la piena ed insindacabile fadadiltéscludere dall’asta i concorrenti per i quali
ricorrano  le condizioni di non ammissione recate dal precelenmma ed in generale da quelle previste
dalle norme in materia di contrattualistica con la Pubblica Amministrazionekechorme speciali regolanti la
vendita del materiale proveniente dal patrimonio forakt pubblico, senza che gli esclusi abbiano diritto ad
indennizzo di sorta.

ARTICOLO-REQUISITI DDONEITA PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Possono partecipare all’asta pubblica i concorrenti che imgulscritti nei registri dedl camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri pasfionali 0 commerciddii cui all'allegato XVI al d.Igs.
n.50/2016, se stranieri, come imprese boschive. Analogo requisit@ disultare in capo ai soggetti che
intendano aderire ad eventuale trattativa privata.

ARTICOLO HCAPACITA ECONOMIEINANZIARIA EECNICARROFESSIONALE;

Ai fini della partecipazione alla presente procedura é richiésbbligatoria iscrizione dei concorrenti nell’Albo
regionale delle imprese forestali di cui all'art. 83 del Regolameppure, nel rispetto delle norme a tutela
dellaconcorrenza e della liberta di circolazione dell'ordinamento statale euodario, in possesso di analoga
qualifica attestata da altre Regioni o altri Stati membri deildlde Europea.

Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che intendaleare ad eventuale trattativa privata.

ARTICOLO XIDOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA

Ai fini cella partecipazione all’Asta Pubblica i concorrenti debbono obbligatarde produrre, pena
I'esclusione, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NBUSAA N1

f Istanza diammissioneal’asta e connessa dichiarazionemnica (resa ai sensi dell’art.47 del d.P.R.
v445/2000)in carta semplice,redatta sul modello ALLEGATO, tontenentegli estremidi identificazione
del concorrente (compresoeventuale numerodi partita IVA o codice fiscale)Je generalitacomplete del
firmatario dell'offerta (titolareo legalerappresentantein caso dilmpresa)e le dichiarazioniivi previste.
Detta istanza, dovra esseswttoscritta dall'offerentealla qualesara allegad copia fotostatica dun valido
documentod'identita;

f Ricevutadel deposito provvisorio, di importo pari al 10%del prezzo digima posto a based’asta.
Tale deposito provvisorio, oltre che costituire garanzialell'offerta presentata, fungera daleposito
per il pagamento delle spese di aggiudicazionecontratto, consegna,martellata, misurazioni, rilieve
direzione cantiere, che restano tutte a carico dell’aggiudicatario.Se il deposito risultasse esuberante,
'Ente vendiore restituira all’aggiudicatarioil restante importo ad emissionedel certificato di regolare
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Il deposito provvison sara restituito ai concorrenti nonaggiudicatarinel medesimogiorno dell’AstaPubblica
ove possibilee comunqgue noroltre diecigiornidalladata diaperturadei plichid’'offerta.

DOCUMENTAZIONE INMSERIRE NEL1BUSTAN.2":

La bustan.2 dovra contenere solol'offerta economica redatta suinodelb ALLEGATQ dell'avvisod'astae
dovra:

f Essere in regola con le disposizioni in materia di bollo @mtine della marca da bollo da € 16,00);

f Essere sottoscritta, pena di esclusione, con firma leggibile per estéatiofferente firmatario dell'istanza
di ammissione (dal titolare o rappresentante legale, se ditta o altro stygetorizzato);

f Contenere i prezzi offerti, espressi sia in cifre sia in lettere.

f Deve recare, in allegateopia documento di identita validdel sottoscrittore;

L'importo offertova indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discord@ra#importo in cifre e quello in

lettere vale l'indicazione piu vantaggiosa per L'Ente veneli Non saranno, in ogi caso, ritenute valide le

offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Inoltre, le offed@ dovranno recare, a pena di

nullitd, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che norosapressamente approvate con specifica postilla

firmata dall'offerente.Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso.

La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sestitotil'assenza detleposito

provvisorio, comportano I'esclusione automatica del concorrente.

ARTICOLO ESVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’asta pubblica si svolgera in seduta pubblica nel luaggllera fissati dall’Avviso d'Asta.

Alla seduta potra partecipare il concorrente o altra persona dallo stessgatal se munitali regolare delega o
procura notarile.

Il Presidente dell’'ufficio di gara dell’Ente venditore, in tale datepcedera sempre in seduta pubblica alla
verifica e all'apertura dei plichi pervenuti e all'aperturaexifica della documentazione amministrativ
Procedera in seguito, eventualmente anche in altra seduta se sadesper la durata delle operazioni, ad
aprire le buste contenenti le offerte economiche e a comunicare la gradaadefinitiva delle offerte.

Il Presidente alla fine delle operazioni comunichera ai gmtisla graduadria definitiva delle offerte 4l
nominativo del concorrente provvisoriamente aggiudicataiétialvendita.

Di tutte le operazioni di gara sara redatto apposito verbale.

Possono intervenire nel verbale con osservazionidithiarazioni i concorrenti o persone dagli stessi delegati
se muniti di regolare delega o procura notarile.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria € pubblicato all’AletoFio on line del Comune di Acerno entro le 36
ore successive all’'ultimazione delle operazioni di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilita di aggiudicastéal'anche in caso di unica offerta valida.

ARTICOLO 13/ALIDITA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dal momenttadaggiudicazione fattagli a mezzo del verbale
di gara di cui al precedente articolo, resta vincolato per il pi@dempimento degli obblighi assunti verso I'Ente
venditore, il quale ultimo, invece, non & vincolato fino a quando non inteeviecontratto divendita di cui al
successivo art. 16.

L'offerta & vincolante per l'aggiudicatario provvisorio pleperiodo indicato nell’avviso d'asta e, in caso di
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termin&sera presentazione.

ARTICOLO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’Entevenditore procederaalla verifica diufficio delle dichiarazioniresedall’aggiudicatarigprovvisorioin sede

di gara,richiedendo, necontempo,a quest’ultimo,di consegnaresntro un termine prefissatonon superiore

a giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione allAlbo Pretorio on line del verbale di
aggiudicazione provvisoria, il deposito cauzionaleda costituirsi nella misura e con le modalita indicate a
successivart. 15

A conclusionecon esito positivo delleattivita di verificain capoal concorrentesvolte dall’Ente venditoreed
acquisitonei termini di cui soprail depositocauzionaledi cui al successivart. 15, 'Ente procedera,a nezzo
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, a dichiarare I'aggiudicazione definitiva del
materialeo Pv}e} Jv %] ] %}+3} Jv A v ]s Jv ( A}E o }v}EE v P]
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Dell'intervenutaaggiudicazionelefinitiva verradatacomunicazione mezzop.e.c.,entro giorni5 (cinque)dala
data di pubblicazioneall’Albo pretorio on line dell’Ente venditoredella Determinazionedi cui innanzj d
concorrente aggiudicatario definitivo e a tutti i concorrenti che hanno preso parte all’Asta pubblica.
In casodi esito negativo dell'attivitadi verifica svoltadall’Entevenditoresula veridicitadelle dichiarazionrese
dal concorrente aggiudicatario provvisorio insede di gam, e/o di mancata consegm entro la scadenza
indicatadel depositocauzionale/Ente venditore,sempre amezzoDetermirazionedel Responsabilelell’Area
Tecnica,dichiarerala revoca dell'aggiudicaziorgrovvisoriadisponendoil contemporaneoincameramento dl
depositoprovvisorio.

Dellintervenuta revoca dell’aggiudicazionprovvisoria verra data comunicaziona mezzo p.e. d

concorrente destinatario dello specifico provvedimento drevoca, entro giorni 1 (uno) dalla data d

pubblicazione all’Albo pretorio on line dellEnte venditore dellaDeterminazione di cui innanzi

In casodi esito negativosullaverifica circale dichiarazionirese, e/o dimancata consegna entr@ kcadenza
indicata del deposito cauzionale,I'Ente venditore revocal'aggiudicazioneprovvisoria,incamerail deposito

provvisorio edisponeliberamente peruna nuova gara irdanno all’aggiudicatario provvisorio ch&a re®

falsedichiarazionee/o chenon haprestatoil depositocauzionaleneitermini indicati.

ARTICOLO DEPOSITCAUZIONALE

Entro i termini stabiliti dal precedente articolo ,1#laggiudicatario provvisorio dovra costituire a favore
del’Ente venditore deposito cauzionale, a garanzia dell'esa&tecuzione degli obblighi contrattuali nella
misura del 10% dell'importo di aggiudicazione del materialégimsvendita.

Il deposito cauzionale potra essere costituito sotto fodnacauzione o a mezzo di fideiussione
a scelta dell’aggiudicatario provvisorio.

La cauzionepuO essere a sua volta costituita, a scelta dell'aggiudicatario provvidarioontanti a mezzo
bonifico in favore del’Ente venditore sulle coordinatenchae: IT 47 B 08378 7671 0000000110200
(Banca Campania CentroFiliale di Acerno), indicando quale causdlPeposito cauzionale Vendita
materiale legnoso Particella Forestale3/B  del P.A.F. 2015/2024” o in titoli @&l debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezionesdalietia provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore dell'Ente venditore.

La fideiussione sempre a scelta dell’aggiudtedo provvisorio, pud essere bancaria 0 assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'allab cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalentgaatii rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa disiene iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Deposito Cauzionale, appunto quale garanzia degttiedempimenti contrattuali, comunque sia costituito,
deve obbligatoriamente prevedere espressamenteritauncia al beneficio della preventivescussionedel
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di clliagicolo 1957, comma 2, detodice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici gicansemplice richiesta scritta dell’Ente venditore quale
Ente garantito.

La garanzia non deve contenere alcuna condizione di svincolo autonpatizd'irricevibilita della stessala
parte dell’Ente venditore.

La garanzia copre gli oneri per mancati o inesatti adempimemtratuali, ivi comprese le somme da
corrispondere all’'Ente venditore relative ad eventuali somme indivieludal direttore di cantiere di cui
all'art.46 del Regolamento, in sede di verifiche di riscontroldinaegolare esecuzione del taglio (art.50 del
Regolamenta)

La garanzia cessa di avere effetto solaeedlusivamente con I'adozione di specifico provvedimentsvificolo
da parte del Responsabile dell’Ar€acnica del Comune di Acerno (SA).

ARTICOLO 165OTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI VENDITA

Il contratto di vendita sara sottoscritto in modalita elettioa mediante scrittura privata ai sensi dell’'art.32
c.14 del d.lgs. n.50/2016, entro il termine @0 (sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente
art.14.

La sottoscrizionalel contratto € subordinataai seguenti ulteriori adempimenti da parte dell'aggiudarat
definitivo:

a. Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreriaicgal® di un importo paral 10%




del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realmmazii migliorie del patrimonio boschivo
comunale sulle seguenti coordinate bancarie: IT 47 B 08378 767100000001 Ba2@a Campania Centro
Filiale di Acerno), indicando quale causdzeposito 10% importo di aggiudicazione materiale legnoso dalla
Particella Forestale B9/B__del P.A.F. 2015/2024";

XVersamento a mezzo bonifico bancario sahto corrente di tesoreriacomunaledi un ulteriore 30% del
prezzodi aggiudicazionegquale primo accontodel prezzodi aggiudicazionesulle medesime coordinate
bancarie di cui alla precedente lettera a) indicando quale causale:“prima rata 30% importo di
aggiudicazione materiale legnostala Particella Forestale R9/B @l P.A.F2015/2024;

XDeposito cauzionalecostituito con le medesine modalitd di cui al precedente art. 15, a garanzia
dell'importo a saldo corrispondental 60%dell'importo complessivai aggiudicazione

XAdeguataed esclusivaPolizza Assicurativper la responsabilitacivile nei confronti di terzi,in corso di
validita.

Per il giorno e 'ora fissati dall’Entevenditore per la stipula delcontratto pubblicodi vendital'aggiudicatario
definitivo dovraesibirela documentazioneriginaleprobatoriadegliadempimenti sb a),b), ), g.

Nel casoin cuil'aggiudicatariadefinitivo non provvedaai suddetti adempimenti entra termini stabiliti, I'Ente
venditore,a mezzoDeterminazionadel Responsabiléell’ AreaTecnicadichiarerala revoca dell'aggiudicazione
definitiva disponendal contemporaneancameramentadel depositoprovvisorioe l'indizione diunasuccessiva
AstaPubblica.

Dell'intervenutarevocadell’aggiudicazionelefinitiva verra datacomunicazionea mezzop.e.c.al concorrente
destinatariodello specifico provvedimento déevoca,entro giornil (uno)dalladata dipubblicazioneall’Albo
pretorio on line dell’Ente venditore dgirovvedimentodi revoca

ARTICOLO TCONSEGNBEL LOTTO BOSCHIVO

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluagiop d termine massimo di 60 (sessanta)
giorni dalla stipula defelativo contratto di vendita. La consegna sara effettuata con appositbaler
sottoscritto dal titolare dell'impresa boschiva aggiudicataria (o suegdtb muito di apposita delega) e tla
Direttore di cantiere a ci0 autorizzato dal responsabile udiebprocedimento, secondo il disposto dell’art.47
del Regolamento.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudadefinitivo entro il termine prescritto, la
consegna stessa verra fatta d'ufficio con invito notificato a mezzo mbBaggiudicatario definitivo 7 (sette)
giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna.

Se l'aggiudicatario definitivo non & presente alla consegna d& lmoschivo, lo stesso sara dichiarato
decaduto dal contratto. In tale ultimo caso I'Ente viark, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica, dichiarera la decadenza del contratto dispdo il contemporaneo incameramento del
deposito prowvisoripdi quello cauzionale dell'assegno circolare a garanzia della consegna kbgjfea per
scopi sociali nonché l'indizione di una successiva Asta Pubblicaestituzione degli importi eventualmente
versati di cui & lettere a), b) deprecedenteart.16.

Dell'intervenuta decadenza del contratto di vendita verra data conazime a mezzo p.e.c. al concorrente
destinatario dello specifico provvedimento di decadenza, entro giorninb)(dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio online dell’Ente venditore del provvedimento di revoca

La consegna & subordinata alla verificaldegatti adempimenti previsti sia nel contratto di vendithe dal
citato art.47 del Regolamento a carico dell'aggiudicatario defmitd in particolare:

9 Verifica della corretta costituzione del deposito cauzionaleuilal precedentart.15;

9 Verificaditutti gliadempimenti previsti alléettere a,b,c,ddel precedenteart.16;

9 Consegnala partedell’aggiudicatarialefinitivo delD.V.Rdi cui dl'art.28 deld.lgs.n.81/2008;
Dellapredetta attivita di verificae di tutte le operazionsvolte connesse all@onsegna delotto boschivosi da
atto stilando apposito verbaldattiloscritto in dupliceoriginale.

L'acquirentee responsabile,a decorrere dal giorno della consegna fino a quello dell'intervenuta
attestazionedi regolareesecuzionea cura del Direttore di cantiere, di tutti i danni che si verificheranno
in dipendenzadelle operazionidi taglio,allestimentoed esbosco.

In casodi esito negativodell’attivita di verificadi cui alcomma4 del presentearticolo si procedesecondole
indicazionidel precedentecomma3.

E’ possibileprocederealla consegnalel lotto boschivonelle more dellasottoscrizionedel contratto di vendita
previaverificadegliesattiadempimentiprevistial comma4 del presentearticola



ARTICOLO I8ASSICURAZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLA RANODOPE
L'acquirente gia consegnatario & tenuto a provvedere alle assicuradtidatigatorie del personale impiegato
nelle attivita di utilizzazione boschiva.

Lo svincolo del deposito cauzideaesta a tal fine subordinato alla presentazione delle attestaziontialges

dagli istituti competenti, comprovanti I'adempimento di cuicaimma precedente.

Durante tutte le operazioni di utilizzazione, concentramento ed eshédgmrsonale dovra@ssere munito degli

idonei dispositivi di protezione individua{®Pl)ordinari previsti nel DVR nonché déspositivi di protezione

individuale specialiconseguenti al'emergeza sanitaria derivante Yalus COVIEL9 che dovranno essere
previsti nello stsso DVR unitamente alle misure di prevenzione specifiche iugstbne del virus SARDW2

in recepimento ed in conformitalla speciali norme emanate a livello nazionale e regionale, paiticolare

riferimento ai protocolli stabiliti dall'llS (Istita Superiore della Sanita).

L'Ente venditore, mediante il Direttore di cantiere, in apgetione della vigente normativa sulla sicurezza del

lavoroe delle sopraggiunte norme specialiti-difussione del virus SAR®V2:

9 Prende atto dell'idoneita tecnieprofessionale garantita dall’iscrizione all'albo regiendklle imprese
forestali;

9 Fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischinitazioni specifici esistenti nell'ambiente in
cui e destinata ad operare e sulle relative vie d'accessatenute nel D.U.V.R.l. opportunamente
aggiornatodall’Ente venditorecon le le misure specianti-difussionedel virus SAREOV2;

9 Verifica che l'impresa abbia correttamente aggiornato/integratopioprio DVR con lemisure di
prevenzione specifichanti diffusionedel virus SARSOW2 in recepimento ed in conformitala speciali
norme emanate a livello nazionale e regionaten particolare riferimento ai protocolli stabiliti ddBl
(Istituto Superiore della Sanita), ivi compreso gli attestafodnazione, la documentazione informativa e
le ricevute di consegna dei DPI ordinari e speciali ai propridsorodipendenti;

9 Verifica che I'impresa delimiti in sicurezza I'area di canties®isdo la normativa vigent@pposizione di
cartelli monitori che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percor
alllimbocco di ogni strada agsilvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato
percorribile con mezzi a motore)

9 Verifica che I'impresa apponga le tabelle informative del tedgi eseguire (E

ARTICOLO *PAGAMENTO DEA SECONDA RATA E DELLA RATA DI SALDO

Il pagamento defestante 60%del prezzo di aggiudicazione dovra interversezondo la seguente scansione

temporale:

f SECONDA RATpari al30%del prezzo di aggiudicazione allorquando I'acquirente avggitento i150%
dell'utilizzazione boschiva ovvero avra tagliatd@o degli alberi assegnati, a mezzo bonifiaacario
sulle coordinate bancarie: IT 47 B 08378 76710 000000110200 (B=mmopaia Centro- Filiale di
Acerno), indicando quale causaleSeconda rataimporto di aggiudicazione materiale legnoso dalla
Particella Forestale ﬂdel P.A.F. 2015/2024

f TERZARATA(SALDQ)pari al30%del prezzo di aggiudicazione allorquando l'acquirente avra uagyi
I’'80% dell'utilizzazioneboschiva ovvero avra tagliath80% degli alberi assegnati, a mezzo bonifico
bancario sulle coordinate bancarie: IT 47 B 08378 76710 000000110200 (Banpania CentreFiliale
di Acerno), indicand@uale causale!Rata di saldamporto di aggiudicazione materiale legnoso dalla
Particella Forestale IQQ/B_ del P.A.F. 2015/2024".

Nel caso di mancatpagamento desuddetti importi nei termini di cui soprd’Ente venditore, su proposta del

Direttore di cantiere, procedera a:

v Sospenderele attivita di taglio con apposito provvedimento delResponsabiledell’Area Tecnicadel
Comunedi Acerno da notificarsa mezzo p.e.call’acquirente;

v Incamerare,a mezzo Determinazioneel Responsabilelell’Area Tecnig, siail deposito provvisorio che
guello cauzionaldi cuial’art.16 letterac);

v Dell'intervenuto provvedimento di incameramento dei suddetti depositi verra data specifica
comunicazionea mezzo p.e.c. all'acquirente entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazioneall’Albo
pretorio on line dell’Ente venditore dell®eterminazionali cuial punto cheprecede.



v Leattivita ditaglio potranno esserepresealorquando I'Entevenditore ava accertatol'effettiva entrata
conseguenteagli incameramenti dicui alla punto 2) e previa pronuncia favorevole del Direttore di
cantiere a seguitodi specificosopralluogdfinalizzato allaguantificazionedei tagli giaeseguitie alla stima
deglieventual danni.

v La ripresa dellattivita resta comunquesubordinata alla corresponsiongell’'importo stimato deidanni di
cui alpunto precedente.

v Nelcasodi mancataconsegnagntro i termini, dellalegna perscopisociali’'Enteprovvederaad incessare
'asseyno circolare depositato dall'acquirente presso I'Ente venditore in sede di sottoscrizione del
contratto di vendita;

ARTICOLO 20rErRMINI PER LE OPERAZIONI DI TAGLIO

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoseierifiuti della lavorazine dovra essere terminato
entromesi 12 dalla data di consegna salvo eventuali proroghe, sospensioni e/o interruzioni

Non concorre al formarsi del suddetto termine il periodo di interrogidal 15 aprile al 30 giugndei cantieri
boschivi prescritto dalla Determinazione di Valutazione didenza Favorevole N.14 del 21/07/2017 emessa
dall'Ufficio Tutela dellAmbiente dell’Ente Parco Regiorddé Monti Picentini che ha modificato il Decreto
Dirigenziale Regione Campa - Dipartimento della Salute e delle Risorse Natwdirezione Generale per
l'ambiente e l'ecosistemdJOD Valutazioni ambientaliAutorita ambientale- N.165 del 23/09/2015 (B.U.R.C.

n. 57 del 28/09/2015) recante “VALUTAZIONE DI INCIDENZA APAROPRIRERE DELLA COMMISSIONE
V.I.A.-V.A.S- V.I. RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE DBEGRIRIMONIO
FORESTALE REVISIONE DECENNIZD20NEL COMUNE DIACERNO (SA)".

Il materiale legnoso non tagliato ed i prodotti non sgomberatir@ i termini suindicati e loro eventuali
proroghe passeranno gratuitamente in proprieta dell’Ente rimanendo pur sefrgggiudicatario responsabile

di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro poBsarseper tale inosservanza.

ARTICOLO 2IPROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dgdrecedente ar20 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovra essere
richiesta al Responsabile del procedimento dellEnte venditore almenoase prima dello scadere dei termini

stessi accompagnata da una breve relazione del Direttore di aanfie ordine alla sussistenza di legittime

ragioni per la concessione della proroga richiesta

I RUP dellEnte venditore, valutate le motivazioni atilalall’'acquirente e suffragate dalla Ditete di

cantiere, potra concedere la proroga per un tempo correlato alla parte dal lmschivo ancora da utilizzare
mediante adozione di apposito provvedimento da pubblicarsi all’Albo pretomidine del’Ente venditore e
comunicato con sollecitudine mezzo p.e.c. allacquirenttdON E’ POSSIBILE RICHIEDERE PROROGHE PER |
PAGAMENTI DELLE RATE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 2DIVIETO DI SUBPPALTI

L'aggiudicatarianon potra cederead altri né in tutto né in parte gli obblighi edi diritti relativi al contratto a
stipularsi.

Lainosservanza diale divieto accertatadall’Entevenditore mediante identificazione dglersonalepresente
in cantiere al momento del sopralluogoe successivriscontri pressogli Enti previdenzialied assicurativie
motivo per larescissionalel contratto.

In tale ultimo casol'Ente venditore,sempre a mezzoDeterminazione delResponsabile dell’Aredlecnica,
dichiarera la rescissionedel contratto disponendo il contemporaneo incameramento sia del deposito
provvisaio che di quello cauzionale Dell'intervenutarescissionedel contratto verra data comunicaziona
mezzop.e.c. all'acquirenteentro giorni 1~ uv}e 00 S ] %op o] 1]}v oo[ 0} % @& S}E]} }
Av ]SIE 00 § Gulv i]}v ] ] o }uu %E vi X

ARTICOLO 2RISPETTOELLE LEGBDRESTALI

L'aggiudicatario, nella ilizzazione boschiva, &€ obbligato alla piena osservanza sia delle norme swddlilite
presente Disciplinare sia delle prescrizioni di massima e di polizistdteesia dei regolamenti e delle leggi
forestali in vigore.




ARTICOLO 2RISOLUZIONEONTRATIALE-NUOVOGONTRAENTE

L’amministrazione potra dichiarare la risoluzione del cattdér nei seguenti casi:

f per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;

f quando I'aquirenteautilizzatore della sezione forestaterende colpevole di frode;

f per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 d&l;C

f per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dadjsslezione nazionale e/o regionale per I'esercizio
dell'attivitd oggetto del contratto;

f cessione ad altri, da parte dellditta acquiente, degli obblighi relativi al contratto senza espressa
autorizzazione da parte dell Amministrazione Comunale;

f per mancato pagamento delle somme dovute.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa delfisirente questi, oltre ad essere tenuto @sarcimento dei

danni, incorrera nella perdita del depositia provvisorio che cauzionale oltre che dell’'assegno cheda

garanzia della consegna della legna da ardere per scopi socdtdo I'acquirente non abbia ancora

provveduto a tale obbligoontrattuale).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facolta di interalil secondo classificato al fine di stipulare un nuovo

contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche gipgste in sede di offerta.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salernp

D

Contratto di vendita del materiale legnosin piedi ritraibile dalla Particella Forestale

N. , Ubicata alla localitd " in agro e di proprieta del Comune di

Acerno (SA) cadente al taglio secoo il piano di utilizzazionedel vigente P.A.E.

2015/2024 nell’annualita , _sottoscritto in _modalita elettronica mediante

scrittura privataai sensi dell’art.32 c.14 del d.lgs. n.50/2016

kkkkkkkkkkkkkkkhkkkhkkkkkkkkkkk

L’anno , il _giorno del mese di in

Acernq nella casa comunale, uffici dell’Area Tecnica Comunale, siuisstiio:

a)  Sig. , nato a il C.F

, che dichiara di intervenire in gs® atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse d€lomune di Acerno Codice Fiscale e Partita IVA

00552610651 nella sua qualita di Responsabile dell’Area Tecnica, giugténaagecata dal

Decreto Sindacale n. / del , che né contesto del presente atto verra

chiamato per brevitdEnte Venditore’;

b) Sig. , hato a il , residente in

() alla Via , C.F. , quale

legale rappresetante delh

con sede legale in () alla Via n., P.IVA

, che nel prosieqguo verra chiamato per brevita anch

“Aggiudicatari”;

Le parti come sopra casiite d’accordo fra loro rinunciano all'assistenza dei iteshi e

Premessache

-Can Determinazione deResponsabilelell’AreaTecnicaN.  z z del , veniva




indetta asta pubblicaper lavendita del materiale legnoso in piedi ritraibdalla Paricella

Forestale N. , Ubicata alla localitd " inagroed

proprieta del Comune di Acer{&A) cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del

vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita , con offerte segreteesclusivamente in

aumento, senza prefissione di limite, ed aggiudicazione definitiva ad intaoto ai sensi

dell'art. 73, lett. C del Regolamento di contabilita genedslo Stato approvato coRegig

Decreto 23 maggio 1924, n. 82d,concorrente chavrebbe offerto il maggiore importo in

aumento sul prezzo complessivo posto a base d'pataad€ oltre IVA

nella misuradi legge

Conla medesima Determinazione sopra richiamata si provvadestabilire principi, criteri

e modalita secondo i quali si sarebbe sviluppata I'asta pubblica, approvdtidei da

seguente documentazione di gar&chema Avviso d’Asta Pubbliddodello istanza di

ammissione e connessa dichiarazione, Modello offerta econontiisciplinare di Gara,

Schema contratto di venditd.U.V.R.].

(on Determinazione del Reponsabile @ll’Area TecnicaN. del , Si

aggiudicaa in via definitiva la vendita del materiale legnoso in piediaibile dalla

Particella Forestale N. , ubicata alla localitd " in agro e

di proprieta del Comune di Acerno (S8adente al taglio secondo il piano di utilizzazipne

del vigente P.A.F. 2015/2024 nell'annualita all'operatore economico

,sopra costituib, per I'importo complessivo dg

oltre IVAcome perlegee;

L'esito definitivo della procedura di venditaenivaidoneamente reso pubblicoelle forme

di legge(Pubblicazione n.  del ), oltre che comunicato a mezzo specifico

messaggio di posta elettronica certifiaaprot. gen. n. del a tutti i

concorrentiche avevangartecipdo al pubblico incanto del :




Tutto cio premesso si addiviene alla stipula del presente i@jolato come segue:

Articolo 1

Lapremessache precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Il Responsabile déArea Tecnicavende dh ditta cosi come sopra costitujtehe accetta, i

materiale legnosan piediritraibile dalla Particella Forestale N. , Ubicata alla localit

“ ”

, in agro e di proprieta del Comune di Acerno (

SA):

cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigénfeF. 2015/2024 nell’annual

ta

, secondo il progetto ditilizzazionee la documentazione tecnigaosti alla base élla

procedura di vendita

Articolo 3

Il prezzo della vendita accettato e riconosciuto dalle parti €€.di (euro

/ ) cosi come da offerta fatta dallacostituita

acquirente

Articolo 4

La costituita acquirente spontaneamente e senza riserva accetta la vendita in parola

1 alle

condizioni contenute nel progetto di taglio costituiia fascicolo unico comepprovato con

De§ Eul]v I]}v E Nd v]del qui intesointegralmenterichiamato.

Detti_atti (tecnici ed amministrativilvengono sottoscritti dalle parti e, sebbene n

materialmente allegati, vengono dichiarati parte del presente condratt

E dichiarato altresi, previa sottoscrizione delle parti lsbsme non matgalmente allegato

come facente parte del presente contrattalikciplinare di garapprovato con la richiamat

<))

Determinazione deResponsabile dellAredecnicaN. z z del di indizioneg

dell’asta pubblica;

Articolo 5




A garanzia degli obblighthe assume in dipendenza dell'acquisto di cui si &

resa

aggiudicataria, la ditta, ai sensi del menzionato discipdirth gara, ha costituito il deposito

cauzionale reso sotto forma di garanzia fideiussorian. del

rilasciata da , _con sede legalein Via

- ( ), con importo garantito pari al

% del prezzo di aggiudicazione (€ ), a garanzia dell’esatto adempimen

to

degli obblighi contrattuali e di esecuzione del progetto di taglio

Articolo 6

In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gémaditta aggiudicataria h

provveduto ad esequire i seguenti pagamenti mediante accredito sulocontrente

bancario di tesoreria comunal€f47B08378767100000110200 CRABanca Campan

Centro—Filiale di Acerno):

- Importo pari a € pari al 10% del prezzo di aggiudicazidokre IVA)

quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo cali®u

- Importo pari ad€ pan aoz z 2&del prezzodi aggiudicazion€oltre IVA)

quale sul prezzo di aggiudicazione;

I Comune di Acerno, a mezzo del sopra costituito Respiasdell’Area Tecnica, con

la

sottoscrizione del presente contratto rilascia ogni e piu amiidi@ratoria e guietanza

rispetto ai pagamenti sopra indicati.

Le parti convengonogcomestabilito dal Disciplinaredi Gara,cheal pagamentodelo «  }v
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Articolo 7
La ditta ha trasmesso copia di adeguata Polizza Assicurativa per Respan8ahié contrg
terzi N. del rilasciata da ,

con sede legale in (zz)per un massime di €

,00, in corso di validita

Avrticolo 8

Il taglio della particella forestale ed ogni altra attivita lpreénare, connessa e successi

va,

sara effettuato sotto la direzione tecnica di un Direttore dnfiere Forestale di cui all’art.46

del Regolamentoregionale28 settembre2017,n.3 *Z P}o u vS8} ] SuS o

P +&]}v

«}*s v] Jo 0 % SEJu}lv]} (}E cetheomodific®d }ad dntegrato dal

Regolamentoregionale24 settembre2018U v X di

(€& ]}

11 1(ddraXifi poi *} o

~—

lv. ] S8} YRegolamentd), alluopo nominato dallEntevenditore prima della

consegna del cantiere forestale.

Le attivitd, competenze e responsabilita del DirettoreCdintiere, in ordine all’intervent

D

selvicolturalecui riferisce il presente atto, sono stabilite dagli articoli da 40 a 51 del

RegolamentoX

La ditta aggiudicataria sara responsabile findemlissione del certificato di regola

esecuzione da rilasciarsi a cura del direttore di cantigréytti i danni da chiunque e contrpo

chiunquecommessi che si dovessero verificare nella zona assegnatétpgtio e lungo le

zone attraversate per I'esbosco ed il trasporto, esonerando e rilevando I'entgudlsias




azione e responsabilita al riguardo.

o

La ditta s'impegna ad ostruire eventuali strade di accessticpta al fine del taglio boschiyv

e a adoperare accorgimenti tecnici atti ad evitare alterazioni morfologickketéerreno

interessato.

Articolo 9

Tutte le spese relative al presente contratto ivi compresellgudi martellata, di congmae

rilievi riguardante il lotto boschivo posto in vendita, sonosfge a carico della ditta

aggiudicataria e saranno prelevate dal deposito provvisgdii8s dell'importo a base d’asta)

dalla stessa costituito in sede di gara a mezzo di assegno airdotastato al Comune di

Acerno tratto sul’lstituto di Credito N. , che

I'Ente venditore ha gia provveduto ad incassare

Articolo 10

L'acquirente & tenuto a provvedere alle relative assicurazioni del pelsoche sara

impiegato nelle operazioni del taglio del bosco in argomento.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme ahditolato, del

disciplimre di gara,del verbale di assegno e stimdel Regolamento Regionale e della

normativanazionale e regional@ materia.

Articolo 11

La ditta aggiudicataria resta vincolata sin d'ora per il piadempimento deglobblighi

assunti verso I'ente venditore

Articolo 12

La ditta dichiara di essere soggetto IVA per cui chiede le agevoléigmali previste dall’art

38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

S5}

Ai fini fiscali, trattandosi il presente atto di scrittura \y@ia non autenticata soggett

all'imposta sul valre aggiunto, lo stesso € assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi




dell’art.5 del Testo Unico d.P.R. n.131 del 26/04/1986 e s.m.i.

Il presente contratto, dattiloscritto su pagine per intero e quanto fin qui de

la

vieneletto, confermato esottoscritto dalle parti costituitén modalita digitale.

La Ditta Aggiudicataria >— v§

s v ]SIE




COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)
AREA TECNIG/SETTORGESTIONE DEMANIO FORESTALE

P.IVA 00552610651Via Rimembranza-834042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
PEQrotocollo@p&.comune.acerno.sa.it

.Y

Piano di Assestamento Forestale (PAF) del Comune di Acerno (SA) viger&ea®i

D.U.V.R.I

DOCUMENOD UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE INTERFERENZE

Art.26 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d'appaltadmpera o di somministrazione

AGGIORNAMENTG®IUGNO 2020
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PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informaziesgpzioni in materia di sicurezza per fornire
allimpresa appaltatrice o ai lavoratori autonaettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenmate adoelazione alla propria attivita in
ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b del d.lgs. 2088. Seondo tale articolo al comma 3:

<<I| datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui ala@nelaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare oidomen & pssibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai sefit@ttivita a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui alticolo 29, comma fer, con riferimento sia all'attivita del datore di lavoro
committente, sia alle attivita dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomproprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifichaaneelincarico conferito, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintenderecaofarazione e
coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratarilgpesicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a Inegtionale. In caso di redazione
del documento esso ¢ allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in fubeimhezame dei
lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primoipdo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del pcesemt non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singworatori autonomi. Nell'ambito

di applicazione del codice di cui alecreto legislativ 12 aprile 2006 n. 163tale documento & redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di splegaor alla gestione dello
specifico appalto>>.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, dev@momuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezionisadié sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sspose i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi daltatinterferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Prima dell'affidaomdei lavei si provvedera:- a verificare
l'idoneita tecniceprofessionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomoaiziceé ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di sdstnaiione, attraverso la acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianatell&utocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneitéotponiessionale - fornire in allegato al
contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara costituitopréabente documento preventivo,
eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informaziativeslalle interferenze sulle lavorazioni che la
ditta appaltatricelovra esplicitare in sede di gara. La ditta appaltatrice dovra produrre pmopgp@no operativo sui
rischi connessi alle attivita specifiche, coordinato con il DVRI unico defmithi fini dell'espletamento del servizio
del presente appalto, le prestazioni richieste vengono effettuate da merautonomia senza interferenza con altro
personale che non sia quello della ditta appaltatrice, tuttavia & possibilediazares cantonieri comunali, popolazione
o di altre ditte, nelle immediate vicinanze

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali & predisposto il preser&RDUseguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatersdiv

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che dpbla® 'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

4. derivanti damodalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispedteelli specifici dell’attivita
appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o irdcpsoicolo imminente per i lavoratori, il Responsabile
dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei laisppnendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinated&zimmi di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente norosegEma alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore.



Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del d.lgs. n.81/2008ei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitatoedseoetodo gli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servéanzsali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 14&8dile civile, i costi delle misure adottate
per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi ienmadi salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al primo periodo non soggetti a ribasso”. Tali costi finalizzati al
rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la dutat@derazioni previste nell’appalto saranno
riferiti rispettivamente ai costi previsti per: garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la
formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.l.)erimiénto ai lavori apgdtati; - garantire la sicurezza
rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavdrepbero originarsi all’interno dei locali oggetto
dell'appalto;- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste pécigpetivi di sicurezza.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza € costituito dgresente documento eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche segnalazioni della ditta appattice ad interferenze sopravvenute



1.0 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

L'attivita riguarda operazioni selvicolturali in bosco finalizzate a#adita di legna e il relativo carico e trasporto
presso la ditta. In particolare per le piante in piedi I'id@te consiste nell’abbattimento, depezzatafkestimento
esbosco e accatastamenteentre per la legna gia a terra (piante gia tagliate o schiantate) saraguitedsestesse
operazioni delle piante in piedi escluso I'abbattimento. Successivamesea il carico e prelievo di tutto il materiale
legnoso in cataste costituito principalmente da legno di faggio in asgutitimisti.

Sara cura degli utilizzatori ripristinare il terreno nei casi in cui le oparadigrelievo del legname abbiano intesat®

in modo evidente la cotica erbosa o il suolo e si siano create situazitodlpa di ristagni d'acqua, o fossi profondi
dovuti allo schiacciamento del terreno da parte delle ruote dei trattori o altii mez

A fine cantiere la sede stradale e i fossati dovranno essere sgombri daleggidsi e da cortecce. Parimenti dovra
essere ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riferimento al manttalstrad alle sponde dei fossati, qualora
danneggiati. Le aree oggetto della movimentazione del legname dovranno @ebeitate e segnalate con
cartellonisticainformativa edi divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Vietato operare in presenza diglerdeh
Comune o di pubblico.

Durantelo svolgimento delle attivita:

* € vietato I'accesso di personale non autorizzato allinterno dell’area déregnti

* I'area dovra essere delimitata e segnalata con adeguata cartellonistica;

* le aree all'interno delle quali si svolgono attivita in gudbvranno essere delimitate e segnalate eeistanza di
personale a terra,;

Per I'effettuazione dei lavori & previsto I'uso delle seguenti attrezzatacefimari:
* decespugliatore

* mezzi meccanizzati;

« scivoli e risine

« trattori con pinza/puntone;

* rimorchi;

» motoseghe;

« pialla applicata alla otosega,;
« verricelli;

» cavi/funi/carrucole;

* impianto a fune;

* Cunei;

* mazzegira tronchj

* attrezzi manudg|

2.0 RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Di seguito sono riportate i rischi presenti nell'ambiente di lavoro delbhdaecommittente correlati all’'utilizzo delle
strutture ed degli impianti:

Luogo di lavoro:

Elenco Rischi Misure di Prevenzione

Punture, morsi, urto, impatto per | Non appoggiarsi aghlberi nei pressi di cavita del tronco o effettuare traz
presenza di animali batici quali | di rami;

vipere, cinghialicervi e dainj insetti| Non smuovere sassi/pietre;

ecc... Non raccogliere piante/fiori;

Non lasciare incustodite lattine di bibita aperte in cui possono intro
insetti;

Non disturbare gli animali soprattutto in presenza di Cuccioli;

Prestare attenzione durante le lavorazioni colturali, per evitaneaitiere o
ferire acédentalmente animali selvatici.

3.0 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sovrapposizioni temporali

Ai fini dell’espletamento del servizio del presente appalto, le prestazioni richieste wveeffettuate di norma in
autonomia senza interferenza con altro personale che non sia quello della ghttatrége, tuttavia € possibile la
presenza di cantonieri comunali, pagmbne o di altre ditte, nelle immediateinanze



Le interferenze lavorative tra i dipendenti della Societa appaltatrice edi aliggetti posso avvenire in qualsiasi
orario;

Valutazione dei rischi da interferenza
Metodologia adottata
La quantificazione relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entita delbespne e dalla gravita degli
effetti; infatti, il rischio puo essere visto come il prodatla Probabilita (P) di accadimento per la Gravita del Danno
(D):

R=PxD
Per quato riguarda la probabilita di accadimento si definisce una scala dedleal#lita, riferendosi ad una
correlazione piu 0 meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilita chéchiv@vento indesiderato, tenendo
conto della frequenza e della durata delperazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.

Di seguito € riportata la Scala delle Probabilita:

Livello Criteri

Non sono noti episodi gia verificatisi.
NON PROBABILE | L'anomalia da ethinare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco
probabili ed indipendenti.

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostartmeatfedi eventi.

POSSIBILE Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo croataat e/0
PROBABILE diretto.
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi cimmod

Esiste una correlazione diretta tra daralia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizza
Si sono gia verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nelttusdrin esame o in
altre simili ovvero in situazioni operative simili.

ALTAMENTE
PROBABILE

Per quanto concerne I'Entita dei Danni, srifarimento alla reversibilita 0 meno del danno. Di seguito € riportata la
Scala dell'Entita del Danno:

Livello Criteri

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea brevedamapie
LIEVE reversibile
Esposizione cronica con effetapidamente reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea anche foa
MODESTO reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di i@l permanente parzial

SIERIHIEAITY Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parmente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita tdEsigosizione|

Gl cronica con effetti letali e/o totalmente invalidi

Combinando le due scale in una matrice si ottieriddaice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una
determinata combinazione di probabilitd/entita dei dabinseguito € riportata la matrice che scaturisce dalle suddette
scale:

LEE&NDA RISCHIO

DANNO
basso | accettabile notevole altamente probabile

LIEVEL) |MODESTO (4 SIGNIFICATIVO (3 GRAVE (4)
PROBABILITA'

NON PROBABILE (1)

POSSIBILE (2)

PROBABILE (3)

2
4
6
8

AW |IN|PF

ALTAMBTE PROBABILE (4)




4.0 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorretmi@tidonee misure al fine di ridurre possibili
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti. In particolare, vesiggeguito indicate le procedure generali
per la gestione delle attivita contemporanee tra i dipendenti dell'appal@iadipendenti del Comune o altri soggetti
presenti (pubblico, manutentori ecc.).

POSSIBILI ANALISI DEL VALUTAZIONE MISURE
PERICOLI RISCHIO RISCHIO ADOTTATE PER
INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI INTERFERENZIAL LA GESTIONE
I DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI
Lavorazioni Rischi da interferenza per | R=PxD=1x2=2| Non & consentito interagireon le
contemporanee sul | presenza di altre imprese c¢{ BASSO attivita non di propriacompetenza, s¢
territorio comunale con | contratti d’appalto specific non espressamente autorizzati,volta
altri lavoratori del | e/o i dipendenti stessi del in volta, dagli incaricati della
comune, manutentori | committenza committenza
esterni o pubblico; Qualora non sia possibile dovran

essere  attuate, singolarmente
cumulativamente, in base al risch
specifico dell'intervento, le seguern
misure:

-svolgere I'attivita inorario in cui non
vi € presenza di lavoratori / pubblig
nell’area interessata,;

-perimetrae la zona in cui vengon
svolte le attivita oggetto del contrat
ed impedire I'accesso ai non addetti| ai
lavori;

-segnalare la propria attivita trami
apposita cdellonistica.

Pianificazione e programmazio
dell'attivita di appalto

Informazione sulle altre attivita i
contemporanea

Sopralluogo preventivo delle zone
aree in cui si svolgera I'appalto
Assegnazione all'appaltatore di
luogo definito per il depsito delle
attrezzature di Lavoro
Identificazione, da parte di ogl
appaltatore, delle attrezzature di g
proprieta e coordinament
dell’eventuale utilizzo comune
attrezzature, mezzi ecc

POSSIBILI ANALISI DEL VALUTAZIONE MISURE
PERICOLI RISCHIO RISCHIO ADOTTATE PER
INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI
Circolazione e manovre| Impatti tra automezzi R=PxD=2x2=4 | Non transitare o sostare nelle aree
nelle aree esterne corl Investimenti urti ACCETTABILE manova dei mezzi;
automezzi In condizioni di scarsa Vvisibilita

manovrabilita, effettuare manov
circolazione e manovra esclusi.vamente con l'ausilio di persona
-automezzi Affidataria - a tefra, -
automezzi di b Nell attraversamento pedonale di piazzgl
subappaltatori o terzisti e vie interne pres_tar_e. attenzione
sopraggiungere di veicoli;

Presenza di altri veicoli in

e

Presenza di pedoni: Le macchine operatrice dovranno essere
-personale Affidataria - dotata degli appositi dispositivi sonori|e
personale di altri luminosi di segnalazione;

subappaltatori o terzisti Segnalazione delle zone d’intervento gon
pubblico idonea segnaletica di sicurezza;

Procederea passo d'uomo seguend
segnaletica presente;

In caso di manovre in retromwa O
guando la manovra risulti particolarmer




difficile (spazi ridotti, scarsa visibilitg
ecc.), farsi coadiuvare da un collega
terra dotato di indumenti ad alta visibilit
In mancanza di sistendi segnalazione

acustica di retromarcia (cicalino) Is|
mezzo, preavvisare la  manoy
utilizzando il clacson;

Dovranno essereindicati i percorsi

alternativi per i pedoni e per i mezzi.
Formazione specifica del persond
addetto all'impiego di: mezzi d’opers
trattori ecc. Utilizzo di mezzi d'opera ch
presetino adeguati requisiti di sicurezz
in buone condizioni di conservazion
correttamente mantenuti e prowvvisti
dispositivo ottico segnketico
lampeggiante rotorbitale.

Interdizione di accessall'area operativa
al personale estraneo alle attiv
mediante interdizione fisica e median
'applicazione della adeguata segnalet
di sicurezza/awvisi

Rard

|

dv)

ca

POSSIBILI ANALISI DEL VALUTAZIONE MISURE
PERICOLI RISCHIO RISCHIO ADOTTATE PER
INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INT ERFERENTI
Utilizzo mezzi| Caduta di materiali dallalt¢ R=PxD=1x3=3 | Delimitazione perimetrale ed interdizio

meccanizzati e/manuali di
sollevamenti

durante le operazioni di taglig
abbattimento, sollevamento

ACCETTABILE

all'accesso ed al passaggio di pedoni
tutte le aree di intervento in cui si ope

di
ra
ne

ori

2gli

movimentazione con attrezzature e mezzi per l'esecuziq

Eseguite con mezz di lavori in quota. Impiego di macchin

meccanizzati o manuali ed attrezzature per I'esecuzione di lay

in quota @provate, omologate €

certificate, che siano provwviste d

adeguate protezioni contro la caduta de

operatori e delle attrezzature o material

Presenza personale ®irzi, | Caduta a livello, inciampo R=PxD=1x2=2 | Larea di intervento dovra essere

utenti o pubblico di
passaggio anche a lavg
ultimati

scivolamento dovuto a cepq
dissesti douchesul terreno

BASSO

perimetrata e vietata ai non addetti
lavori fino alla sistemazione ultima d
terreno oggetto d'intervento. Indoss:
scarpe antirdrtunistiche dotate di suol
antisdrucciolo

Presenza di fumatore | Incendio R=PxD=1x4=4

Materiale infammabile ACCETTABILE VIETATO fumare, nonavvicinare fonti
(miscela per motoseghg di calore ai materiali

gasolio, ecc) inflammabili/combustibil e viceversa
Utilizzo di attrezzaturg Proiezione dmateriali/schegge| R=P xD=1x4 =4 | Esecuzione delle operazioni che dar
taglienti ACCETTABILE origine a proiezioni di parti solo dop

aver provveduto alla delimitazion@sica
delle aree di inteento con le areg
confinanti utilizzate per le attivita
dell’Ente.

Divieto di accesso agli estranei.

Durante le operazione
taglio alberi e possibile I
caduta incontrollata

Caduta alberi

R=PxD=1x4=4
ACCETTABILE

L'area di intervento dovra essee
perimetrata e vietata ai non addetti
lavori.

In presenza di eventatmosferici quali
forte vento e/o pioggia & prevista |
chiusura del cantiere e la messa
sicurezza dell'area

Pericolo generico di natur|
meccanica correlato g
deposito di attrezture al
di fuori delle aree d
intervento.

Urto, Caduta, Scivolamento

R=PxD=1x2=2
BASSO

Tutte le attrezzature dproprieta delle
impreseappaltatrici introdottell'interno
dell’area diintervento per l'esecuzion
delle attivita oggeto dell’'opera devong
essere custodite all'interno dipposite
aree. Le stesse non devomessere ma
abbandonate all’esterno della areg
soggette ad intervento.




POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Impiego di gru a cavo per
'esbosco con presenza d
linee elettriche

Rischi da interferenza per
presenza di linee elettriche.

R=PxD=1x2=2
BASSO

Assicurarsi che nella zondi lavoro le
linee elettriche rimangono sempre ad U
distanza non inferiore a 30 metri.

Qualorasi dovessero verificare situazio
di lavoro a distanza inferiore ai 30 me|
dalle linee elettriche si  dovr|
preventivante procedere al distacco dé
tensime sulla rete; se cid non fos
possibile si vieta l'utilizzo delle gr a

na

ni
kri

2lla

cavo.




FASE SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE

TABELLE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI LE FASE DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA

TIPOLOGIA DI LAVORI

SCHEDA DEL CANTIERE RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONE DELLA SEZIONE
TIPOLOGIA DI LAVORI NELLA FASI TEMPORALI DI INTERVENI LAVORATIVI

Fase di lavoro

Macchine e attrezzi previsti nelle fasi di
lavoro

1. Abbattimento

Abbattimento pianta, previa preparazione del sito di intervento inegzarperil
motoseghista e addetto mediante taglio di frutici e arbustj liaellamento dellg
stazione nei pressi della pianta. Preparazione delle eventuali vie di fuga.
Preparazione e incisione della tacca direzionale taglio del fusto al collett@ssi gel
piano di campagna al di sopra del marchio del martello forestale.

Decespugliatordylotosegaaccettaroncola
Zappa zeppe mazza, rampingala

2. Ramatura e svettatura

Sramatura svettatura cimale previa eliminazione e taglio di tutti i rami seft@p
fusto abbattuto situati in posizione di tensione

Accetta, roncola, motosega, zampino, gi
tronchi,

3. Sezionatura assortimenti

Sezionatura assortimenti legnosi: tronchi, tronchetti, legna da ardeméa painuta.

Accetta,roncola,motosega, giratmchi

4, Sicurezza stazione

Messa in sicurezza della stazione di posa degli assortimenti legnosi ricava
sezionatura di cui alla fase 3 nei pressi del letto di caduta, al fine di evitare at
rotolamenti di detti assortimenti verso valle.

Leva sollevatrice, leva girevole, zappi
dexmtga, zappa, zeppature di legnami

5. Esbosco tronchi

Caratteristiche assortimento:

Lunghezza minima m 2,60

Diametro mediano minimo cm 27 con corteccia.
Cubatura massima mc 1,00

1) Impiego di teleferiche a piu fun
autotrasportate,

2) Trattori forestali con verricelli

3) Impiego di bestiebuoi appaiati

Attrezzi: giratronchi, zappini, lev
sollevatrice.
6. Esbosco tronchetti
Caratteristiche assortimento: 1) Impiego di teleferiche a pitu fur
Lunghezza minima m 1,05 (tronchetto liscio) autotrasportate,

Diametro mediamo massimo cm 35
Diametro mediamo minimo cm 27
Lunghezza m 1,60 diametro massimo cm 24
diametro minimo cm 12
Lunghezza m 2,20 diametro massimo cm 24
diametro minimo cm 12

2) Impiego trattori forestali con gabbie
3) Impiego di animali da soma.
Attrezzi: zappini,

7. Esbosco legna da ardere

Caratteristiche assortimenti:
Lunghezza massima m 1,05
Diametro massimo cm 12
minimocm 5
(Rientrano nella legna da ardere tutto il materiale non atto a tronchi e a tropehn
marciscenza, deterioramenti o spacchi accidentali dei predetti assortimenti)

1) Impiego di trattori forestali muniti ¢
appositi cestelli di catb anteriori €
posteriori

2) Impiego di resini.

3) Impiego di animali da soma i cui carig
medi si indicano per percorshon
superiori a km 10asini kg 70 cavalli
kg 130, mulikg 150

8. Concentramento e allestimento

Realizzazione cataste degli asBudnti legnosi presso I'imposto o lungo strade
servizio previa messa in sicurezza del sito.

Impiego di trattore forestale con pinza
idonee alla bisogna.

Impiego manodopera.

Impiego attrezzi: giratronchi, zappini,

9. Carico su motrici 0 autotrenoassortimerti legnosi

Impiego di trattore forestale con pinza
idonee alla bisogna.

Impiego manodopera.

Impiego attrezzi: giratronchi, zappini

10. Allontanamento — abbruciamento— ceppatura residui di lavorazione

Allontanamento, concentramento negli spazi vuoéibbruciamento dei residui de
lavorazione secondo quanto previsto nel capitolato d’'onere e P.M.P.F.

Impiego di manodopera
Impiego attrezzi: ronca,
decespugliatore Cippatrice-

forch




INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

MOTOSEGHISTA E PERS®IALE ADDETTO

LAVORI FORESTALI

—TABELLA DEI PERICOLI
FASE DI LAVORO N. 1 —ABBATTIMENTO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Utilizzazione dellg Caduta corp| Contusioni, ferite lacero contuse, frattu Verificare la consistenza della chiom
piante di progetto d cortundenti dall'alto,| morte cercare di eliminare eventuali ral

taglio mediantg

abbattimento.

quali rami, e altro ch
possano rovinar,
sugli addetti al taglio.

morti e sospesi sulla chioma;

Ridurre, mediante tagli preliminari, |
velatura.

Stabilire e mantenere una sufficie
zona di sicurezza intorno alla piantal
abbattere ove pud sostare solo
motoseghista e l'aiutante;

Uso dei DPI (Dispositivi protezione
individuale)

Decespugliatore

Affaticamento,

Nell'uso del decespugliatore portatile
stata misurata una frequenza cardiac
circa 130 battiti/min. diminuzione d
benessere fisico- abbassamento del
soglia di attenzione— Tagli agli arti

L'affaticamento pud essere rido
tramite un'adeguata organizzazione
lavoro, che preveda una alternanza
compiti e una distribuzione opportu
delle pause lavorative.

da

DNO

inferiori - ferite lacerecontusq Uso di decespugliatori costruiti secon

dissanguamento le _norme vigenti. Uso dei DPI
(Dispostivi protezione individuale).

Rumore, L'esposizione  quotidiana  person{ Uso degli otoprotettori

dell'operatore forestale al rumore ( Contemporaneamente

decespugliatore (LEP, d) € pari a-@®| - visita medica preventiva e

dB(A), il rumore ha una frequenza megiccertamenti medici periodici, p|

alta, per cui risulta fastidiose Ipoacusig verificare continuamente lo stato

(patologia a caco dell'apparato uditivo) | funzionalita dell'udito.

(Fonte A UVA, 1995). - comunicare all'ASL i risultati ella
valutazione del rumore e le misy
tecniche ed organizzative adottate
proposito.

Gli otoprotettori, che costituiscono,
qguesto  caso, l'unico rimedi
tecnicamente efficace, devono esg
adattati ad ogni operatore e non dev
comunque prowaare irritazione dellg
pelle, fastidio, o distrazione.
Vibrazioni, Le vibrazioni possono provocarda|Per ridurre il piu possile quests
comparsa dia malattia delle dita bianchesorgente di pericolo, €& necessz

(sindrome di Raynaud) in un periodo| utilizzare solo coltelli correttamen

tempo abbastanza breve. (BOVENZ| affilati ed equilibrati, e, dove possibil

altri 1985). impiegare lame circolari in luogo d
coltelli. Uso dei DPI (Dispositivi
protezione individuale). Vedasi
descrizione generali dell’attrezzo

Emissioni gas di| Con conseguente esposizio| La corretta manutenzione dell'attrez
scarico, dell'operatore al rischio di inalazione | (pulizia del filtro dell'aria, corrett
sostanze pericolose. Intossicazione regolazione della carburarie,

affilatura degli utensili), lI'impiego d¢
combustibile e del lubrificante indicg
dal costruttore I'adozione d
catalizzatore contribuiscono a diminu
le emissioni dei gas di scarico (
decespugliatore portatile.

Accanto a tali soluzioni tecnich
tuttavia, deve essere prevista |
organizzazione del lavoro che consig
una limitata esposizione del sing(
operatore tramite una rotazione d¢
incarichi, accompagnata da un'adegy
informazione e da wuna cott@

formazione dei lavoratori.

10



Urto con
estranei

corpi

L'utensile del decespugliatore p
raggiungere velocita molto elevate;
esempio una lama a tre coltelli ¢
diametro pari a 30 cm, con un regime
rotazione del motore pari a 120
giri/min ed un rapporto di trasmissio
pari a 0,75 raggiunge una velocit
periferica pari a 140 m/s (circa 5
km/h). Un frammento di roccia cd
volume pari a 2 cm cui venga impre
una simile velocita, ad esempio, assu
un'energia  pari a 588  joul
corrispondente ad una forza d'impattg
circa 60 kg, m grado di danneggia
seriamente persone e 0gg
(HARTFIEL, 1997).

Uso di un paio di occhiali protetti
sotto la visiera in rete, oppure
impiegare direttamente una visiera
tipo industriale in  policarbonat
trasparente ed in grado di resistere
sollecitazioni provocate dall'urto c¢
corpi estranei ad alta velocita.

Scivolamento

Distorsioni, contusioni, ferite e frattu
ossee nonché perdita di controllg
dell'attrezzo.

E' indispensabile l'uso di calzature
sicurezza dotate di suola auiucciolo
e di puntaleanti schiacciamentoEsse
devono avere un‘altezza sufficiente

proteggere anche le cavig
dell'operatore. A riguardo sono
preferire gli scarponi rispetto ag

stivali, con i quali non & molto agevg
muoversi su terreni deel

Motosega Affaticamento, L'uso costante del motosedaninuisce il| L'affaticamento  pud essere rido
benessere fisico- abbassamento del tramite un‘adeguatarganizzazione de
soglia di attenzione— Tagli agli arti| lavoro, che preveda una alternanza
inferiori -  ferite  lacerecontusg compiti e una distribuzione opportu
dissanguamento delle pause lavorative.

Uso dei DPI Vedasi descrizion
generali dell’attrezzo.
Rumore, L'esposizione  quotidiana  person{ Uso degli otoprotettori

dell'operatore forestale al runeordell Contemporaneamente

motosega (LEP. d) & pari a-96 dB(A),| - visita medica preventa e ad

il rumore ha una frequenza media a accertamenti medici periodici, p|

per cui risulta fastidioso—- Ipoacusig verificare continuamente lo stato

(patologia a carico dell’apparato uditivg)funzionalita dell'udito.

(Fonte A UVA, 1995). -comunicare all'ASL i risultati dell
valutazione del rumore e le misy
tecniche ed organizzative adottate
proposito.

Gli otoprotettori, che costiscono, in
qguesto  caso, l'unico rimedi
tecnicamente efficace, devono ess
adattati ad ogni operatore e non dev
comunque provaare irritazione dell
pelle, fastidio, o distrazione.
Vibrazioni, Le vibrazioni possono provocare | Uso dei DPI (Dispositivi proteziong

comparsa della nfatia delle dita bianchgindividuale).Corretta postura

(sindrome di Raynaud) in un periodo
tempo abbastanza breve. (BOVENZI
altri 1985). Danni alla colonna vertebrg
con schiacciamento delle vertebre L3

o

DNo
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Emissbni gas di Con conseguente esposiziq La corretta manutenzione dell'attrez
scarico, dell'operatore al rischio di inalazione | (pulizia del filtro dell'aria, corrett
sostanze pericolose. Intossicazione regolazione della carburazior
affilatura degli utensili), I'impiego de
combustibile e del lubrificante indicg
dal  costruttore  l'adozione d
catalizzatore contribuiscono a diminu
le emissioni dei gas di scarico (
motosega.
Accanto a tali soluzioni tecnich
tuttavia, deve essere prevista |
organizzazione del lavoro che consid
una limitata esposizione del sing(
operatore tramite una rotazione d¢
incarichi, accompagnata da un'adegy
informazione e da wuna cott@
formazione dei lavoratori.
Urto con corpi La catena del motosega puo raggiung Uso di un paio di occhiali protetti
estranei velocita molto elevate; pari a 140 n sotto la visiera in rete, oppure
(circa 500 km/h). Un frammento di rocgiampiegare direttamente una visiera
con volume pari a 2 cm cui ven(tipo industriale in policarbonat
impressa una simile velocita, ad esemptoasparente ed in grado disistere allé
assume un'energia pari a 588 jo{ sollecitazioni provocate dall'urto c
corrispondente ad una forza d'impattg corpi estranei ad alta velocita.
circa 60 kg, in grado di danneggig
seriamente perse e oggett]
(HARTFIEL, 1997).
Accetta, pennato, Movimenti errati| Contratture muscolari dolorose per | Usi dei DPI e mantenere distanze
roncola.zappa,rampino| degli  attrezzi  pe| continuato degli attrezzi sicurezza.

e pala

contatto con rami
altro presente nell
traiettoria del
movimento incisivg
per ragiungere la
zona di taglio.

- rottura manico

- distacco del manic

della lama.

-ferite lacero contuse
-tagli di arti
-fratture.

LAVORI

FORESTALI —TABELLA DEI PERICOLI
FASE DI LAVORO N. 2 - SRAMATURA E SVETTATURA

Pericolo determinato
da

Rischio determinato
da

Possibile danno

Prevenzione

- Ramiin tensione. |La sramatura, la depezzatura compor{ Contusioni, feritg Stabilire e mantenere u
- Caduta dall'alto di condizioni di lavoro nelle quali I'operato| laceracontuse, sufficiente zona di sicurez;
rami sospesi. forestale si trova: fratture. intorno alla pianta sul letto
- in vicinanza di corpi (alberi interi) cq caduta;
massa elevata, massa in movimento, m Controllare che gli operatori
in equilibrio instabile o sotto tensione qu awvicinino ai rami in tension
alberi inclinati, appollaiati, alberi caddu dopo un periodo di tempo uti
parallelamente &l linee di livello, alber affinché deti rami abbiano subit
caduti su appoggi o su dislivelli del terre il naturale innevamento.
0 a cavallo su altre piante in piedi. Uso dei DPI (Dispositivi
- Svincolamento incontrollato dei rar protezione individuale)
sottoposti al fusto.
- Caduta corpi contundenti dall'alto, qu
rami, e altro che possano rovinare s
addati
Motosega Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro ] Vedasi fase di lavoro 1
Accetta, roncola,| Movimenti errati degli attrezzi pecontatto| Contratture muscolal Posizione corretta del cory
gira tronchi, | con rami o altro presente nella traiettoria | dolorose  per  us| durante I'utilizzo degli strumen
zappino. movimento incisivo per raggiungere la zona cibntinuato degl| da lavoro.
taglio. attrezzi
- rottura manico -ferite lacero contuse | Uso dei DPI
- distacco del manico della lama. -tagli di arti
- Scivolamento -fratture.

12



LAVORI FORESTALI -TA

BELLA DEI PERICOLI

FASE N. 3- SEZIONATURA ASSORTIMENTI

Pericolo determinato
da

Rischio determinato
da

Possibile danno

Prevenzione

Tronchi, tronchetti, tondel
per legna da arderealtri
assortimenti

Rotolamento
inavvertito di tronchi
tronchetti.

Schiacciamento,
contusioni, fratture
morte.

Lavoro individuale in pendio, non lavorare
quote divers (uno sopra, l'altro piu in bass|

puntellare i tronchi, prima di sezionarli;

superi

In caso che la stazione € situata in pen

tronchi e tronchetti a piante ancora in piedi.
Uso del DPI.

ore al 30% ancorare gli assongnti

Vedi fase di laveo 1

Vedi fase di lavoro 1

Vedi fase di lavoro 1

Accetta, roncola,
tronchi, zappino.

gira| Vedi fase di lavoro 2

Vedi fase di lavoro 2

Vedi fase di lavoro 2

LAVORI FORESTALI

—TABELLA DEI PERICOLI

FASE N. 4- MESSA IN SICUREZZA STAZIONE DI LAVORO

Pericolo determinato da

da

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

Tronchi,tronchetti,

assortimenti

tondel
per legna da arderegltri

Rotolamento
tronchi, tronchetti.

inavvertito

g Schiacciamento,

contusioni, fratture, morte

Porre la stazionadi giacitura degl
.assortimenti ricavati in condizioni
sicurezza in modo che i tronchi e
tronchetti non si avviano verso val
inavvertitamente.

Sistemare i tronchi in modo che sig
perpendicolari alla linea di massi
pendenza.

Puntellare i tronchéon conficcament
laterale sia alla testa che alla puntg
maniera che I'assortimento ven
incastrato tra i puntelli.

Tanto dicasi anche per i tronchetti.
La legna deve essere accatastat
modo metri steri in contro pendenza

Leva sollevatrice,

giratronchi, zappino, vang
puntellature

zappa,
legname.

lev{ Movimenti errati degli

movimento

- rottura manico
- Scivolamento

aper contatto con rami o alt
presente nella traiettoria d
incisivo
raggiungere la zona di taglio.

Contratture
dolorose

attrez
per

ferite lacero contuse.
-tagli di arti
-fratture.

pe|

mscolari

continuato degli attrezzi

Posizione corretta del corpo dura

us| l'utilizzo degli strumenti da lavoro.

Usi dei DPI

LAVORI FORESTALI

FASI N. 5-6- ESBOSCO TRONCHI E TRONCHETTI- PERSONALE ADDETTO ALL'’ARGANO E CARICO E SCARICO

—TABELLA DEI PERICOLI

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Argano Rumore Disagio, stress,affaticamento| Scelta di macchine idonee, uso dei O
ipoacusia Cuffie
Gas di scarico Intossicazioni acute e cronictl Scelta di macchineidonee, orretta
manutenzione delle stesse, riduzione
tempo di esposizione orientandone
fuoruscita del gas di scarico in al
direzione e/o contro vento
Vibrazioni Disagio e pwlogie specifiche | Scelta di macchineidonee, orretta
manutenzione delle stesse, riduzione
tempo di esposizione
Fulmini Folgorazione Ustione, morte Sospendere il lavoro in casi di temporal

pioggia predisporre nei pressi deg

stadone di lavoro rcoveri temporanei.

USO DPI

Rottura di rami, alberi e altro

Ferite, lesioni, fratture.

Dopo il temporale verificare che gli albg
circostanti la stazione dell'argano e zq
limitrofe non abbiano subito danni ai ra
e ai cimali.

USO DPI

mi
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Discesa gancio, Carichi sospesi. Cadu| Contusioni, lesioni, frattur¢ Non sostare o passare sotto i car
Stenditura fune, assortimenti legnosi. morte sospesi, comunicazione efficiente tra
Aggancio carico addetti con uso di VHF ed aurleoe, uso
concentramento dei DPI

fissaggio

Funi di acciaio e ca\ Manipolazione aggancidelle| Ferite lacero contuse, tag Non indossare anellied uso: guant

a strozzo

funi

schiacciamenti, fratture.

speciali per operatori.

Angoli di aggancio e soppori
delle funi-

Ferite laero contuse, tagl
schiacciamenti, colpi di frust
fratture.

Non sostare nelle parti interne de
aangoli, 0 sopporti delle funiln caso de

verificarsi di nodi chiusi alle fun
avvisare immediatamente I'arganista
radio, o0 a voce, 0 con segn

convenzionali (bandiera rossa) al fine
fermare le operazioni di eshosco sin
quando i nodi non sono stati posti
situazione di sicurezza

Uso dei DPI (oltre a guanti specifici)

Rottura delle funi

Contusioni, lesionifratture in
varie parti del cqo

Impiego di funi adeguate e conosce
delle forza esercitate (vedasi tabella d
rotture allegatejcorretta manutenzione
-verifica periodica delle funi

-non passare O sostare sotto car

sospesi

Uso DPI.
Movimentazione manovale d| Strapp, sforzi  muscolari| Corrette posture ed uso DP(Guanti
carichi dolori dorselombari specifici)

Trattore  Forestale
con verricello (*)

Esposizione al Rumore

Disagio, stress,affaticamento
ipoacusia

Scelta di macchine idonee, uso dei O
Cuffie

Esposizione afjas di scarico

Disagio, stress,affaticamento
intossicazioni acute e cronich

Scelta di macchine idonee
eCorretta manutenzione delle stes
riduzione del tempo di esposizio
orientandone la fuoruscita del gas
scarico in altre direzione e/o contro t@n

Esposizioni a vibrazioni d Disagio e patologie specifichg Scelta di macchine idonee

tutto il corpo Corretta manutenzione delle stes
riduzione del tempo di esposizione,

Rottura o perdita di controllf Contusionilesioni, fratture Scelta di macchine idonee. Corre

del verricello

manutenzione delle stesse, riduzione
tempo di esposizione,

Caduta assortimenti legnosi
fase di discesa e salita
scivolamento

Contusioni, lesioni, fratture

Non sostare nella zona di azione d
macchina. Funi oangoli di azione
installazione alla macchina di scal

antiscivolo maniglie- indossare DP{

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell'impiego del trattore forestadeata redatto apposi
capitolo a cui si fa specifico riferimento.

Buoi appaiati

Movimentazione manovale d
carichi
Attacco delle zeppe e aggang

Strappi, sforzi  muscolar
dolori dorselombari—
iSchegge di ferro
Schiacciamenti- contusioni—
fratture

Ferite da calpestio

Caduta di rami secchi dall’al
per urto dei troohi trainati alla
base di piante in piedi radicg
lungo le line di smacchio

Corrette posture

Il bovaro deve stare sempre davanti i b
a distanza di sicurezzd.imare i trofei
(corna)al fine di evtare incornatg
accidentale.

Non indossare anelli e &xciali.

Uso DPI (guanti Specifici)

Animali da soma

Movimentazione manovale d
carichi
Tronchetti e legna da ardere

Strappi, sforzi  muscolar
dolori dorselombari—
Schiacciamenti- contusioni—
fratture

Ferite da calpestie- ferite da
morsi— calci-

Corrette posture nel caricare le some
Evitare di camminare affiancati ai muli
Collocare la museruola ai muli

Usare il sottobraca e sotto garretto
modo che in caso di scalciamento
zoccolo resta impigliato nel sottogarre
Preferire animali ben addestrati ¢
mansueti.

Non indossare anelli e bracciali.

tto

Uso DPI ( Specifici)
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LAVORI FORESTALI

—TABELLA DEI PERICOLI
FASE N.7- ESBOSCO LEGNA DA ARDERE PERSONALE ADDETTO CARICO E SCARICO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibiledanno

Prevenzione

da da
Trattore Forestale con| Esposizione al Rumore Disagio, stress| Scelta di macchine idonee, uso dei O
gabbie anteriore e affaticamento, Cuffie
posteriore (*) ipoacusia
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress| Scelta di macchine idonee;
affaticamento, Corretta manutenzione delle steg
intossicazioni acute (riduzione del tempo di esposizio
croniche orientandone la fuoruscita del gas
scarico in altre direzione e/o con
vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto | Disagio e patologi¢ Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle steg

riduzione del tempo di esposizione,

(*) Attesa la rilevante e complessa
capitolo a cui si faspecifico riferimento.

dinamica dell'impiego del trattore tleeg stata redatto apposi

Resine in P.V.C. alta
densita

Scelta di macchine idonee. Corrg
manutenzione delle stesse, riduzione
tempo di esposizione,

Cabaletta e ganci di| Caduta assortimenti legnosi in fase Contusioni, lesioni| Non sostare nella zona di azione d

collegamento discesa e salitascivolanento fratture macchina. Funi o angoli di azion
installazione alla macama di scalini
antiscivolo maniglie- indossare DP{

Sollevamento e lancig

della legna

Accetta, roncola Lesioni e tgli Protezione dai taglienti durante
spostament Uso di DPI

Legna Rotolamento incontrollato Lesioni, ferite e/Uso DPI. Mantenere le opportur

schiacciamenti distanze di sicurezza
Animali da soma Movimentazione manovale dei caric| Strappi, sforz| Corrette posture nel caricare le some

Tronchetti e legna da ardere

lombari—
Schiacciamenti
contusioni- fratture

muscolari, dolori dorso
— | Collocare la museiola agli animali.

Ferite da calpestio—
ferite da morst-calci-

Evitare di camminare affiancati a

animali

Usare il sottobraca sotto garretto i
modo chein caso di scalciamento

zoccolo  resta impigliato ne
sottogarretto

Preferire animali ben addestrati
mansueti.

Non indossare anelli e bracciali.
Uso DPI (Specifici)

LAVORI FORESTAL | —-TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 8- CONCENTRAMENTO E ALLESTIMENTO ASSORTIMENTI

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Trattore forestale | Esposizione al Rumore Disagio, stress| Scelta di macchine idonee, uso dei O
con pinze (*) affaticamento, ipoacusia | Cuffie
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress| Scelta di macchine idonee;

corpo

affaticamento, Corretta manutenzione delle stes
intossicazioni  acute riduzione del tempo di esposizio
croniche orientandone lafuoruscita del gas ¢
scarico in altre direzione e/o contro ver
Esposizioni a vibrazioni di tutto | Disagio e patologi¢ Scelta di macchine idonee:

specifiche

Corretta manutenzione delle steg

riduzione del tempo di esposizione,

(*) Attesala rilevante e complessa dinamica dell'impiego del trattore forestale € statataeajgpositg
capitolo a cui_si fa specifico riferimento.
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Tronchi e tronchetti

Rotolamento inavvertito
tronchi, tronchetti.

q

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte

Vietare il passaggio a chicches
nellarea di allestimento delle cataste
non superare I'accatastamento di n. 4
di tronchi e 7 di tronchett graffare con
due graffe i tronchi delle testale de
cataste— legale le cataste con appo
lasagne di contenimento. — installare
apposita segnaletica di pericolo e divi
di transito e sosta

Uso delDPI. Per il personale addetto

Legna da ardere

Rotolamento incontrollato

Lesioni, ferite
schiacciamenti

€

Uso DPIl. Mantenere le opportur
distanze di sicurezza dalle cataste le q
non devono superare l'altezza massim
metri tre e la lunghezza di metri 1
Legae le cataste con appositi lasagng
contenimento.

lale

Giratronchi, zappini

Rottura stile- posizione errate
Scivolamento

Contratture muscola
dolorose per us
continuato degli attrezzi
ferite lacero contusetagli

di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo dural
I'utilizzo degli strumenti da lavoro.
Usi dei DPI

LAVORI FORESTALI

FASE N.9- ALLONTANAMENTO RESIDUI LAVORAZI

—TABELLA DEI PERICOLI

ONE - ABBRUCIAMENTO

E RICCIPATURA

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibiledanno

Prevenzione

da da
Decespugliatore Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase dilavoro 1 | Vedasi fase di lavoro 1
Motosega Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi faseli lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1
Cippatrici ImpigliamentoSchegge di legno | Contusioni — ferite —|Informazione e formaione professional
fratture- specifica
Attenersi alle istruzioni della ditt
costruttrice- manutenzione ordinaria
Esatto Uso dDPI — usare indumento (
protezione
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress| Scelta di macchine idonee
affaticamento, Corretta manutenzione delle stes
intossicazioni  acute riduzione del tempo di esposizio
croniche orientandone la fuoruga del gas d
scarico in altre direzione e/o contro ven
Esposizione al Rumore Disagio, stress| Scelta di macchine idonee, uso dei D

affaticamento, ipoacusia

Cuffie

Fuoco

Fiamme incontrollate p€
improvviso cambio direzione d
vento—

Ustioni plurime.

Procedere alla lavoazione nelle giornat]
poco ventilate

Ridurre la quantita di frascume
bruciare in modo che il calore prodo
dall’abbruciamento non rechinaanni
alle piante- concentrare la biomas
residuale negli spazi vuoti dellegtata—
preferire I'uso del cippatore nelle zong
pendenza limitata Usi dei DPI- Portare
a seguito cassetta pronto soccd
contente medicamenti per ustieni

Non abbandonare il fuoco se non
perfettamente spento

Evitare che restino carboni acteshe
possono propagare un incendi@seguire
il lavoro nelle prime ore del mattino e 1
giorni consentiti dalla normativa vigen
in materiadi bruciamento delle ristoppie
Ridurre la biomassa da bruciare rima
ramaglie a cm 3 massimei cimali e le
ramaglie superiorea cm 4 son
considerate legna da ardere perta
rientrano nell’assortimento specifico
devono essere allontanate dalla sez
nella fase di smacchio pertanto n
bruciate anche per evitare perg

economiche
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Ronca,
forche

accetta

Rottura stile- posizione errate
Scivolamento

Contratture muscola
dolorose per us
continuato degli attrezzi
ferite lacero contusetagli

di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo dural
I'utilizzo degli strumenti da lavoro.

LAVOR | FORESTAL

| -TABELLA DEI PERICOLI

FASE N.10—- CARICAMENTO ASSORTMENTI LEGNOSI PRESSO L'IMPOSTOSU MOTRICE E AUTOTRENI

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Trattore  forestale | Esposizione al Rumore Disagio, stress| Scelta di macchine idonee, uso dei D
con pinze (*) affaticamento, ipoacusia | Cuffie
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress| Scelta di macchine idonge
affaticamento, Corretta manutenzione delle stes
intossicazioni  acute riduzione del tempo di esposizior
croniche orientandone la fuoruscita del gas
scarico in altre direzione e/o contro ven
Esposizioni a vibrazioni di tutto | Disagio e patologi{ Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle stes

riduziore del tempo di esposizione,

Tronchi e tronchetti

Rotolamento inavvertito di tronch
tronchetti.

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte

Vietare il passaggio a chicches
nellarea di allestimento delle cataste
non superare I'accatastamento diérfile
di tronchi e 7 di tronchett graffare con
due graffe i tronchi delle testale de
cataste— legale le cataste con appo
lasagne di contenimento- installare
apposita segnaletica di pericolo e divi
di transito e sosta

Uso del DPI. Per ipersonale addetto

Legna da ardere

Rotolamento incontrollato

Lesioni, ferite
schiacciamenti

€

Uso DPI. Mantenere le opportur
distanze di sicurezza dalle cataste le q
non devono superare I'altezza massim
metri tre e la lunghezza di metri 1
Legare le cataste con appositi lasagne
contenimento.

Giratronchi, zappini

Rottura stile- posizione errate
Scivolamento

Contratture muscola
dolorose per us
continuato degli attrezzi
ferite lacero contusetagli

di arti -fratture.

Posizione corret del corpo durant
I'utilizzo degli strumenti da lavoro.
Usodei DPI

17



5.0PROCEDURA ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

Nelllambito della cooperazione all’attuazione delle misure di preweezdai rischi, nonché di coordinamento degli
interventidi protezione, allAPPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA si richiede dsarsare le seguenti misure di
prevenzione di carattere generale.

% Operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attivita;

¥% Rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle pacubeione in caso di
emergenza,;

% E fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere prowvisionali di proprieta geidtatore; eventuali impieghi di
carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzat

% Efatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle \deimtie Uscite di Sicurezza;

¥ Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il respomEiServizio di Prevenzione e
Protezione eventualmindara per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;

¥ Rispettare nello svolgimento dell’attivita oggetto dabipalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di
protezione dai rischi specifici della vs. attivita;

% Adottare nello svolgnento dell'attivita le misure di prevenzione e protezione necessarieamiore ai pericoli
presenti nella zona di lavoro:

a. osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartiteegsgir ai fini della protezione collettiva
e individuale

b. osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informapatiténdalla segnaletica di
sicurezza presente sul posto di lavoro;

c. utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositiviaddepione messi a gissizione dei
lavoratori;

d. non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni 0 mandh& non sono di competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

e. segnalare immediatamente al preposto deficienzendezi e dispositivi di cui ai due punti precedenti,
nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adibgsrdinettamente in caso di
emergenza, nellambito delle proprie competenze e possibilita, per alennridurre t ali deficienze e
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

% Richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nel’lambiemataro della stazione Appaltante di
sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzaér il Vs. lavoro (es. solventi, alcool, ecc. ...), specificando la
natura, il tipo e la quantita. E’ fatto assoluto divieto di creare deposito dosadinze all'interno della Stazione
Appaltante.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso giaapcchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza

autorizzazione d’'uso e accertamento di idoneita di quanto eventualmente CONCEESO |

La ditta appaltatrice se utilizza attrezzature che possano comportare un esictéate per gli ali informa il

responsabile di settore. Le apparecchiature, quando necessario, devonaonessieige CE ed oggetto di regolare

manutenzione. Le apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra opppi@ iaotiopento. La ditta
appaltatrice simpegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

La ditta appaltatrice & tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al resporsatiietdetd al referente

di sede, I'eventuale esigenza di utilizzo di ndavioratori.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice

deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotofjga contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). | lavayétsono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6.0 APPROFONDIMENTO INERENTE L'UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZI FORESTALI

Le motoseghe professionali

Caratteri stiche costruttive:

le motoseghe da utilizzare nelle lavorazioni forestali devono essere di tipfesgionale" e scelte in relazione
all'operazione da svolgere. Possono diversificarsi per lunghezzalalelh, per la potenza ed il peso. Le motoseghe
devano avere peso adeguato alla necessita di movimento delle stesse. Per le opégddiatiichento dovranno essere
utilizzate motoseghe pesanti o medie, con lame adeguate alle dimensioondele alla cilindrata. Per le operazioni di
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sramatura dovrannessere utilizzate motoseghe leggere in considerazione della necessita di elavaitdirichiesta
dall'operazione.

Tali macchine debbono comunque essere dotate di:

freno catena, scudo paramano sull'impugnatura di comando (posteriorglalla

di trasporto (anteriore)

dispositivo antivibrante sui supporti motore o sui supporti delle impugnpaéuno tendicatena

perno tendicatena

copricatena di lunghezza proporzionata a quella della spranga

accensione elettronica, lubrificazione della catengpdidgutomatico

perno tendicatena

perno di intercettazione della catena

la tanica per carburante e lubrificante a doppio corpo (miscela e olio dicatidhe) con rabbocco ad arresto
automatico a serbatoio pieno

O OO OO0 Oo0OO0oOOoOOo

Uso in sicurezza della motosega:
durante 'uso la motosega deve essere afferrata saldamente con tutte e due le mani
occorre evitare di lavorare con la punta della lama
evitare di portare il corpo della motosega al di sopra la proiezione ddli spa
durante l'uso utilizzare posture corrette e cercare di scaricare il peso dellagaatabktronco o rami
nelle operazioni di allestimento non effettuare spostamenti con la catenariiento
gli spostamenti in bosco devono essere effettuati con la motosega spemihfoeco catena inserito
D.P.l. per l'uso della motosega:
o calzature (scarponi o stivali con protezione antitaglio, suola antisfent@mantisdrucciolo e puntale
antischiacciamento
pantaloni (salopet o gambali) con protezione antitaglio
giacchetto a colori vivaci ad altasibilita
casco di sicurezza realizzato con materiale plastico duro e fori laterali visiera in féitalii nylon o metallici
antiriflesso
cuffie o tamponi auricolori che abbassino il livello di rumorosita all'orecgeitoperatore
guanti per la pr@zione contro il taglio, le vibrazioni e il freddo.

O O O o o o

Le trattrici gommate

Caratteristiche costruttive:

Sono particolarmente indicati per i lavori forestali trattori con le seguoaratteristichecostruttive e dispositivi di
protezione:

o a4 ruote motdi isodiametriche

o a4 ruote motrici isodiametriche e con telaio articolato

o a4 ruote motrici convenzionali con allestimento forestale

o dispositivo di frenatura sulle 4 ruote

o cambio dotato di riduttori e meglio se tipo “powershift* con possibilita di canmlaiache sotto carico

o dispositivo di bloccaggio del differenziale con luce di segnalazione

o protezione del posto di guida con gabbia metallica supplementare @& awfaibaltamento e alla cintura di
sicurezza, la gabbia metallica non deve essere aacsuba struttura portante del trattore ma deve costituire un
"guscio” indipendente

o accesso al posto guida con gradini antiscivolo, di ridotta estensione ei stallagtiattaforma.

o L'accesso deve essere agevolato con maniglie di aggancio pléala sa

o protezione ventrale, laterali e anteriore, calandra e fanali, con piastre e griglie

o protezione dei corpi illuminanti e di segnalazione esposti agli urti

o pneumatici radiale di tipo forestale per resistere agli squarci laterali

o protezione dei cerchiomi delle valvole dei pneumatici con bordo rinforzato

o tubo di scarico dei fumi direzionato verso l'alto e protetto da urti

Uso in sicurezza delle trattrici gommate

Per I'utilizzazione in sicurezza della trattrice &€ importante:

o assicurarsi che le piste s@mprive di sporgenze ed avvallamenti particolarmente pronunciati
o evidenziare i margini della piste che presentano rischi di cedimenti

o prevedere piazzole per le manovre, le inversioni di marcia e lo scambio dei mezzi
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operare seguendo le linee di massima
rispettare le indicazioni specifiche per gli attrezzi montati sulla trattrice
verificare che le piste principali di esbosco (create secondo le curve di)laleb@nda necessaria larghezza della
sede ( 34 m) che non presentino curve con angoli troppetts pendenze generalmente non superiori al 20 %

o realizzare piste secondarie secondo le linee di massima pendenza del terreno, dilbppeeeseon una pendenza
massima del 30% da percorrere con il carico solo in discesa

Esbosco con trattrice e rimochio:
impiegare trattrici a 4 ruote motrici dotate di presa di forza sincronizzatalpginamento con rimorchio trazionato

verificare l'integrita e I'efficienza della protezione all’albero cardanico e aflagpli potenza

verificare la presenza di catelle per 'ancoraggio delle protezioni in plastica

alle parti metalliche fisse della trattrice e del rimorchio

verifica della presenza e dell'efficienza dei piedi di stabilizzazione nei rindotdtidi pinza idraulica

verifica della presenza di persomel raggio di azione del braccio della glurante le operazioni di caricamento del
braccio della gru

caricare nel rispetto della portata rimanendo, se possibile, al distdtatdesa considerato che ci si muove in
ambienti difficili

verificare cheal peso del rimorchio pieno non superi il peso della trattrice

non fare carichi troppo alti o irregolari sul pianale di carico

non legare il carico durante gli spostamenti in bosco

assicurarsi che il rimorchio sia dotato di efficiente sistema frenaritenatoidraulicamente dal posto guida della
trattrice

O O O o o o

o

O O O O

| rimorchi forestali

Caratteristiche costruttive:

| rimorchi devono essere dotati di:

o differenziale posteriore collocato in alto con trasmissione del moto alletraotite ingranaggi

o fanaleria mordta su barra posteriore smontabile

o impianto frenante ad aria con blocco di sicurezza in caso di rottura

o estremita anteriore del cassone dotata di paramento di protezioneffidierste grandezza per evitare lo
scivolamento dei tronchi verso il trattoreaogru

o sistema di ribaltamento deve essere idraulico e possibilmente trilaterale

Uso in sicurezza dei rimorchi:
o verificare giornalmente l'efficienza dell'impianto frenante tenere alatiy lo stato di usura dei pneumatici

o rimanere sempre con caridlidisotto della portata, non legare il carico durante gli spostamenti in bosco
o evitare di rimanere nelle vicinanze del carico durante gli spostamenti in bosco

Le gru idrauliche carica tronchi

Caratteristiche costruttive:

fra le tipologie piu diffuse vi sono quelli montati sul rimorchio forestale et@dimentesulla parte posteriore della
trattrice.

Le gru idrauliche carica tronchi devono essere:

o omologate e dotate del relativo libretto di omologazione

verificate periodicamente se di portata superioréakgy

dotate di valvole di sicurezza nell'impianto idraulico

con le tubature perfettamente aderenti alla struttura ed in buono statseliveaione

O O O

Uso in sicurezza delle gru idrauliche:
o poggiare i piedi stabilizzatori su una superficie piana solide

o verificare che non siano presenti operatori nel raggio di azione del mezzo
o utilizzare l'attrezzatura secondo le istruzioni del costruttore.

Il verricello forestale
Caratteristiche costruttive:

Il verricello & costituito da una struttura portante a formengolare dove la base & rappresentata da uno scudo, un
tamburo sul quale & avvolta una fune a trefoli del diametro di 8/10mm edngteekza variabile fra 80 e 100 metri. La
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fune termina con gancio aperto o con asola, lungo la stessa sono inseiigpdsitigi mobili (anelli e cioker) per il
collegamento con i fasci di legname o i singoli tronchi da movimentdella parte alta del verricello € posta una
carrucola a bandiera lungo la quale scorre la fune del verricello in uscita dal damhiverricello € dotato di almeno
due dispositivi di comande un freno e una frizione che vengono comandati a distanza attraverso delleafuni
macchina & abbinata alla trattrice mediante I'attacco a tre punti ed € azionata attrgressodapotenza dellattrice.

La capacita di traino di queste macchine puo arrivare find @aofnellate. In sintesi le principali caratteristiche di un
verricello sono:

o protezione degli organi di trasmissione

o freno automatico o crichetto di blocco del ritorno del tamburo

o comando della frizione con disinnesto automatico al rilascio del comando

o protezione da sovraccarico (integrato nel verricello o installato sulbatfaedanico), bocca di esbosco orientabile

o griglia di protezione della fune, griglia di protezione del posto di guida delreattadeguata resistenza (posta sul
trattore)

o comandi del freno e della frizione azionabili a distanza

piede di appoggio o scudo (per verricelli portati e semiportati)
dispositivi di aggancio dei tronchi con catene strozza legno @fscworsoio

Uso in sicurezza del verricello forestale:
o verificare la stabilita dell'ancoraggio e utilizzare fettucce a norme U.N.I. percgliagyi

o assicurarsi della perfetta integrita della fune del verricello
o impiegare sempre carrucole di rinvio
o assicuarsi di avere la completa visuale della linea di esbosco

Uso in sicurezza del verricello montato su trattore:
posizionare la trattrice in uno spazio pulito e mai a ridosso di scarpate

assicurarsi che lo scudo faccia buona presa sul terreno

verificare laperfetta integrita della fune del verricello

impiegare sempre carrucole di rinvio

azionare i comandi del verricello mentendosi a dovuta distanza

assicurarsi di avere la perfetta e completa visuale della linea di esbosco

verificare l'integrita delle priezioni per gli organi meccanici in movimento, in particolare dell’allbardanico,
assicurarsi della presenza di catenelle per il fissaggio delle proteziplaisiica alle strutture fisse della trattrice e
del verricello

o agganciare i carichi favorendo il recupero lungo una linea perpendicolare alodsetwerricello o comunque con
angolatura inferiore ai 45°

O O O O o 0O o

Le carrucole di rinvio
Caratteristiche costruttive:
sono dispositivi in acciaio utilizzati per deviare la direzione di trazione decsléire dei tirfort. Possono essere di tipo

chiuso o aperto e vengono ancorati agli alberi mediante fettucoame U.N.I.

Le carrucole di rinvio possono essere un importante dispositivo di sicureamdo si impiegano in abbinamento con
tirfort nell'abbattimento di albe di medie e grosse dimensioni

Nell'utilizzo dei verricelli si interpone la carrucola fra il trattore ed ilaagllo scopo di evitare che si realizzi dim@a
diritta nel traino che potrebbe essere molto pericolosa in caso dardéla fune.

Uso in sicurezza delle carrucole di rinvio:

o agganciare le carrucole al piede di piante con accertata stabilita. Per I'ancorgmgggare fettucce a norme
U.N.l. perfettamente integre

o evitare assolutamente di transitare o sostareaiaalgblo che si forma fra la fonte di trazione, la carrucola e il carico
da spostare (triangolo della morte).

o Impiegare fettucce a norme U.N.l. perfettamente integre.

Le risine

Caratteristiche costruttive:

la risina & un canale o condotto realizzatdieialmente, lungo il quale il legnanseorre dal bosco alle piste forestali o
direttamente all'imposto sfruttando la forzaydavita.
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Le risine possono essere permanenti e sono quelle realizzaterampig€bggi completamente abbandonate), oppure
temmporanee in legno (molto complesse da costruire e quindi in disusoyedppamiera (di scarsa utilizzazione).

Le risine impiegate attualmente sono quasi esclusivamente in polietilene.

Si tratta di linee formate da canalette ottenute tagliando a mesemsb della lunghezza tuini polietilene ad alta
densita del diametro di 46-50 cm e della lunghezza di 4 metri.

| singoli elementi del peso di &7 kg. vengono poi agganciati gli uni con gli altri @dcorati al terreno, formando
delle linee di lungbzza variabile da qualche decina siraitee 100 m.

Uso in sicurezza delle risine:

movimentare i singoli elementi in due persone

avvalersi di un verricello per portare le canalette sulle linee di esbosco

impiegarle su pendenze non superiori al 40%

assicuarsi che la zona di scarico sia ampia libera ed inaccessibile durante le operazioni dnamtalla
nell’allestimento delle linee evitare brusche variazioni di pendenza esttette

assicurasi che nessuno si trovi lungo la linea di avvallatbead ecceziondell'operatore addetto al caricamento.

O O O o o o

| tirfor e i paranchi
Caratteristiche costruttive:

Sono attrezzi ad uso manuale utilizzati per tensionare le fuhe deleferiche o per effettuare in sicurezza
I'abbattimento di alberi di media o grossa dimensione. Il tirfor ha la possibititar e rilasciare una fune in modalita
controllata.

Uso in sicurezza del tirfor:

o ancorare alla base di alberi sicuramente stabili mediante fettucce a norme U.N.I

o impiegare sempre carrucole di rinvio peantenere in sicurezza I'addetto

o ricordare che la direzione di caduta di un albero si determina con la tacca di direzionenia, detirfort non la
puo modificare ma solo effettuare piccoli aggiustamenti.

Le cippatrici

Caratteristiche costruttive:

Si tratta di macchine che ricevono movimento dalla presa di poteilzatrattrice mediantalbero cardanico. Sono
dotate di dispositivi di taglio che agiscono sezionando le fibre in medaendicolare. | frammenti che si ottengono
hanno una lunghezza che va da 8 a 60 mvengono impiegati per scopi energetici. Si alimentano mediante una bocca
tronco piramidale fortemente svasata, che presenta dueleunliati per afferrare e far avanzaremiteriale. Queste
macchine debbono essere dotate di:

o pulsane per l'arresto rapido

o comandi dislocati in punti strategici per bloccare o invertire il moto dei rulli

o protezione da sovraccarico (integrato nella macchina o installato sull'albeanicajd

Lo spaccalegna

Caratteristiche costruttive:

Gli spaccalegna sono attrezzi idraulici 0 meccanici con azionamento idraulicapéseere dotati di:

o azionamento a comandi doppi che richiedano l'uso contemporaneo di entramabe le

o comandi posizionati in modo che l'operatore debba azionarli fuori detfiareduta degli spaccati, mediante
dispositivi uomo presente

Uso in sicurezza delle cippatrici e degli spaccalegna:

fare attenzione che non si avvicino estranei nel raggio di azionentedtzhina

accertarsi che il collegamento con la fonte di energia sia realizzato con un alberccoasgportunamente protetto

tenere sempre libera e pulita la base di appoggio

procedere al montaggio e smontaggio della macchina rispettando kziodidel libretto di istruzione

l'operatore addetto deve utilizzare tbdri auricolari e contro la proiezionestiaglie.

La manutenzione delle macchine e delle attrezzature

Dopo le lavorazioni vere e proprie macchine, impianti attrezzature devono essepestiad operazioni di pulizia,

verifica e manutenzione. Queste operazioni sono indispensabili perigatandurata e le prestazioni di meziza

predisposizione del calendario delle manutenzioni e la registrazgfigrderventi eseguiti puo divenire un importante

strumento di prevenzione.

O O O o o
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7.0 APPROFONDIMENTO INERENTE LE MALATTIE PROFESSIONALI

Nei lavori forestali i fattori causa delle principali malattie professionali sappresentati da:
o movimentazione manuale dei carichi e posture scorrette,

o esposizione alle vibrazioni,

0 esposizione a rumore.

UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTO FRASE DI CONSIGLI D’'USO QUANTITA’ UTILIZZATA
RISCHIO

Benzina Infliammabile Utilizzo in luogo aperto e lontano da for 5 litri al giorno per metosega
di calore

Gasolio inflammabile Utilizzo in luogo aperto e lontano da for] Secondo I'impiego di mezzi
di calore

Olio Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo 'impiego di mezzi

lubrificante

Olio miscela Utilizzo di guanti dedicati, non inalare 1 litro al giorno

Olio idraulico Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondd’impiego di mezzi

solventi Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I'impiego di mezzi

Caratteristiche tossicologiche delle principali sostanze presenti nelle eni@s dei gas di scarico di macchinari a
motore

SOSTANZA CARATTERISTICHI TOSSIC OLOGICHE
SECONDO LA NORMATIVA
(Techische Regeln fur GefahrstoffERGS)
IDROCARBURI AROMATICI
Benzene Carcinoma
Toluolo Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
m-Xilolo Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
Etilbenzene Pericolo siassorbimento cutaneo
IDRODRBURI ALIFATICI -
n-Esano
Pentano -
ALCOLI Pericolo si assorbimento cutanetischio di danno all
Metanolo fecondita secondo classe 3
Etanolo
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Monossido di carbonio Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
Formaldeide Irritante, sospetta carcenogenicita
Monossido di azoto -
Benzo(a)pirene carcinogeno
Altri idrocarburi aromatici policiclici carcinogeni sospetti o confermati

Concentrazione delle principali sostanze riscontrabili nelle emigmi dei gas di scarico

COMPONENTI DEL SOSTANZA 1 2 3 4
COMBUSTIBILE
Valore misurato || Valore Limite || Rapporto
Mg/mc Tipo Mg/mc | 1/3 %
ALCOLI Etanolo 10 MAK 1900 0.005
Metanolo 14 MAK 260 0.05
IDROCARBURI n.Esano 0.4 MAK 180 0.002
ALIFATICI Pentano 2 MAK 2950 0.0008
IDROCARBURI Benzene 1.1 8 0.1375
AROMATICI Etilbenzolo <2 MAK 440 0.004
Toluolo 1 MAK 380 0.003
m.Xilolo <2 MAK 440 0.005
PRODOTTI DELLA | Benzo(a)pirene 0,000028 TRK 0.002 0.014
COMBUSTIONE
Formaldeide 0.07 MAK 0.6 0.12
Monossido di carbonio |29 MAK 33 0.9
INDICE DELLE 1.2413
SOSTANZE
PERICOLOSE
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MAK (Mimale Arbeitspltzkonzentration) concentrazione massima ammessa $al giogvoro, considerando una
giornata lavorativa di otto ore e una settiminerativa di 40 ore che non determina un pregiudizio delle condizioni di
salute.

TRK (Techische richtlonzentration) concentrazione massima ammessa diogt@nza che pu0 essere raggiunta
secondo lo stato attuale della tecnica.Si tratta di un valweale solo per quelle sostanze per le quali non si dispone
dei dati MAK. Il rispetto dei valori TRK{uttavia,non esclude danni alla salute.

TABELLE INALAZIONE POLVERE DI LEGNO

POLVERE DI LEGNO Valore limite di esposizioni professionali mg/mc

5,00

| valori riportati misurati sono in relazione ad un periodo di riferimento di att— tale valore rappresenta il valore
limite inalabile considerando le polvere di legno dure mescolate ad altre polveri

RISCHIO RUMORE
MOTOSEGA- fascia 3 tra 85 e 87T”d

RISCHIO VIBRAZIONE
Vibrazione manebraccio- rischio Medio
Vibrazione intero corperischio Medio

8.0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALLI (DPI)

Cat. Tipo DPI DOCUMENTI
DPI per la salvaguardia da rischi di danni fisici di lieve entita.

Ad esempio:

Azioni lesive da detergenti, urti e vibrazioni tali da non produrre lesiani g
e permanenti, effetti termici non superiori a 50° C, ecc.

1° rConformitéL CE del costruttore

DPI non compresi nella prima categoria Conformita CE  del costruttorg
2° Ad esempio: sistemi di protezione dadlito Certificazione CE rilasciata dall’'organ
notificante

DPI complessi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesione
e dicarattere permanente.

3° Appartengono alla IlI* categoria i D.P.l. delle vie resoirie, quelli per
agenti chimici e tensioni elettriche, quelli per ambienti con temperaturg
inferiori a +100 °C e non superiori®0 °C, ec

Conformita CE del costruttore.

Certificazione CE Rilasciata dall'organo
| notificante.

Slema produttivo cefitato in qualita

9.0 CENNI DI PRIMO SOCCORSO

Pronto soccorso di cantiere

| servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realiezatnd® le prescrizioni di Legge. In
particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensaleiti prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso: Cassetta di pronto soccorso La cassetta di pomctrs® deve contenere quanto
specificato in allegato IV punto 6 dellgs. 81/2008, concernente norme generali per l'igiene del lavoro. Siaridor
verificare periodicamente la scadenza dei medicinali e il possibile deteriocadedietsostanze contenute.

Procedure di primo soccorso

L'eventuale primo soccorso all'infortunato pud essere fornito anchéatimentesul cantiere, si ricorda comunque che
nessuno é obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumitdtaes poccorso e non si deve aggravare
la situazione con manovre o comportamenti scorretti. In ogni caso si deveiggettando quéesregole

o Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre abpropri

o Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c’&€gberidi scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottateetie misure di preanzione e protezione necessarie

o Spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o se c'e pemimahente o continuato, senza
comungue sottoporsi agli stessi rischi;

o Accertarsi del danno subito: tipo di danno (graugperficiale,..), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza card@spiratoria); accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta,
folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, itaai&me,)

Porre nella posizione pit opportuna (di sopravvivenza) l'infortusaapprestare le prime cure;

Rassicurare I'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di mstawtana di reciproca fiducia;
Conservare stabilith emotivapriuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenzaalaonte
sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.
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10.0PROCEDURA PER L'EMERGENZA

Possibili pericoli Misure di Prevenzione Comportamento di sicureza

INCENDIO Procedere con adeguata formazione| Se notate una situazione di possibile pericolo ince
lavoratori; contattare Corpo Forestale dello Stato al 1515
Kit Antincendio presente sul cantie| squadra AIB della Comunita Montana Zona Mon
forestale; Picentini.
Vie di fuga sempre libere Percorrere le vie di fuga segnalate e raggiungere Iliogo

sicuro

PRIMO SOCCORSO Procedere con adeguata formazione| In caso diinfortunio grave ctaitare 118
lavoratori;
Kit Primo Soccorso presente sul cantiere
forestale;

11.0COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti s¢hi specifictlerivanti dalleinterferenze delle lavorazioni
durante lutilizzazione boschiva

Il costo complessivo della sicurezza inteso commastdei costi derivanti dall’adozione di procedure esecutive
particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzatat a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori éediro2.38000 COMPLESSIVI PER LA GESTIONE DEL TAGLIO

Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo Importo
Cartelli segnalazione delle aree di la\
integrati con le prescrizioni del regolame
forestale Regione Campania n.03/201

A S.m.i.
A corpo 1 100,00 400,

B

Delimitazione dell'aree di Lavoro A corpo 1 400,00 100,00
C

KIT primo soccorsointegrato con kit an

diffusione virus COVID 19 A corpo 1 200,00 200,00
D \We Chimico A corpo 1 900,00 900,00
E Kit antincendio A corpo 1 400,00 400,00

DPI (compreso DPI speciali anti diffusic Ditta con ¢
F virus COVID 19) A corpo operatori 1100,00 1100,00

Riunioni di coordinamento, specific

procedure, gestione interferenze, spiegaz

piano di emergenza, aggiornamento in mq
G alle misure ati diffusione virus COVID 19 lora 6 100,00 600,00

[TOTALE COSTO 4.00000 4.00000
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AGGIORNAMENTO DEI RISCHI E DEI DOCUMENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO QUANTO INDICATO DAL D.LGS. 81/2008.

Il presente documentpotra subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione abl@xione
dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze emanati a livelbmalaze regionale.

Premessa

Il presente aggiornamento € finalizzatdoanire un quadro diiferimento procedurale, organizzativo e tecnologico
volto a minimizzare le probabilita di trasmissione del contdgi@irus pandemiccCOVID1gCovSars 2jra persone,
cosi da consentire un mantenimedédle attivita lavorative in tuttsicurezza.

Quesb addendumal D.U.V.R.l & da considerarsi in stretto collegameotm il Protocollo del 14 marzo 2020 di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento dellaatifudel virus Covidl9 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed associazioni datoriali su invitd’desidente del Consiglio (Appendice 1)
e Indirizzi per la Gestione del'emergenza COVID nelle aziendemanati dalla Regione Campania
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Flusso semplificato di prevenzione

MEDICO
COMPETENTE
COMITATSPECIFICI RSPP
COVID 19 RLS
(ove costituiti)
COVID 19
RILIEVO TEMPERATURA- GESTIONE
TRASPORTO
AREE DI LAVORO IN
AZIENDA E SUL CAMPO
RILIEVO TEMPERATURA- || PRECAUZIONI
COMUNICAZIONI IGIENICHE
1
GESTIONE ACCESSI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI
ESTERNI GESTIONE SPAZI COMUNI E SPECIFICHE
ATTREZZATURE

Lafigura REFERENTE COVID -19, facoltativa ma raccomandataopportuno sia identificata in woggettapud coincidereconDatoredi Lavoroin
particolarequandolo stessosvolgadirettamente compiti proprio del Savizio di Prevenzione e protezione) che riveste un ruolo con competenz
materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 supporta le alfivi@rao delle proprisaziendgperl’applicazionedelle misuredi prevenzione
peril controlloCOVID 19, persensibilizzareinformaree formareil personale.
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PUNTI FONDAMENTALI DWW TENZIONARBDatore di Lavoro, dipendenti, tirocinanti, collaboratori, lavoratoj

ATTIVITA’ DA FARE

COME

ESEMPI E RISOLUZIONI

AGGIORNAMENTYR
(appendice)

Appendice specifica sezione del DVR che riassuma le
misure adottate per 'emergenza nelle singol@ziende

Informazioni alla vostra associazionecdtegoria

QUANDO RIMANERECASA

Obbligodi rimanere al proprio domicilio e chiamareil
proprio medico di Medicinagenerale

Stae a casa sgbbiamo:

' Temperatura oltre i 37.5 gradi, o in presenzsrdomi

Se nelle ultime 24 ore i conviventi al soggetto abbiano manifesstaboni
Avuto contatti negli ultimi 14 gg con soggetti positivCaivid19

Obbligo di avvisare tempestivante e responsabilmente il datoréadoro.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni al datore di lavoro ogjdrno

Comunicazione dello stato di salute propria dei propri conviventi nonché del cor
con persone positive al Covi®, nei 14 giorni precedenfComunicazione iniziale e
solo successive per variazioni

RILEVAZIONEELLA
TEMPERATURA CORPOREA

Favorire la misurazione della temperatura all’access

azienda per lavoratori, fornitori, e comunicazione da parte Q’fﬂ

visitatori e da altri utenti anehper chi utilizza il mezzo di
trasporto direttamente verso il sito lavorativo; puo es
accettata una comunicazione anctae.

Non sarapossibileentrarenel casodi temperature87.5 °C. andraallertatoil Medico
mpetent® il proprio Medico di MediinaGenerale.

La misurazionepotraessereilevatae non sararegistrataSarannacompilatii moduli
informativa Privacy

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Mettere a disposizione dei dipendenti (o0 equiparati)

(mascherineshirurgichee guant); obbligo di utilizzo in ogni
situazionedove il distanziamento di 1 metro non sia possi
(criterio di distanzédroplet).

D'lf?)nsigliate se il lavoro non coinvolggendentio equiparatie seavviene

Tenend@resentehein ogni singolamansionee attivita possonaessergjia previsti
dispositividi protezione di efficacia anclseiperiore. Le mascherine sono solo

esclusivamenté&rapersoneonviventi
Situazionidi emergenzanfortuni: dotazioneadi mascheriné-FP2e guantinella
cassett®rimo soccorsqper la prevenzione antontagio durante I'assistenza e il

DIVIETO ASSEMBRAMENTO

Vietati gli assembramenti ad esempio pausa praoffe,
break, spogliatoio altro

Pulizia giornaliera @eriodica disinfezione luoghi adiso
comune

Garantire la ventilazione e ricambiod’aria

Eventuale turnazione pause, entrate. Limitare il tempo di permanenza neéichioghe
il numerodi personeAttenzioneperle pauseyranzo si consigliadi consumarlisul posto
organizzati dal datore di lavoro @co, in luoghi dove sia permessdistanziamento.

MASCHERINE OBBLIGATORIE QUANDO IL DISTANZIAMENTO NON PUO’
ESSEREGARANTITO

DISTANZIAMENTO THA
PERSONE

Garantire il mantenimento della distanza interpersor
Garantird’aerazionedegliambieri e sevi fosserampianti di

ventilazione e termoconvettori la loro regolare sanificazehe

installazione di meccanismidi igienizzazione (criterio d
distanzéddroplet”).

Postazioni di lavoro e lavoro all’aperto Alimen@ Inetro.Si consigliali:

" Valutare spazi chiusi (mense, alloggi, altro) e conseguente n.
massimalipersoneall’interno di spaziaccettatgermantenere
distanzaconaerazioneostante.

All'aperto mantenere piccoli gruppi di lavoro composti dalle stesse
persone najiornie mantenere itistanziamento

MASCHERINE OBBLIGATORIE QUANDO IL DISTANZIAMENTO NON PUO’
ESSEREGARANTITO
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IGIENE DELLE MANI E DELLE

Sistematico Lavaggio e igienizzazione detni.

Devonoesserenessiadisposizionadoneimezzidetergentperle mani.

7. | SECREZIONI RESPIRATORIE Applicare la buonaprassiper il contenimento(nontoccarsiviso, occhiebocca,
sesi dovesse starnutire farlo nel gomito per contenere dispersione goccioline e
altro)

GESTIONBEICASI POSITIVI Non adibire ad attivita lavorativa il Lax@toresottoposto IN QUALSIASI CASO: ) o ) )

alla misura dellguarantena 1) Farindossar¢empestivamentenamascherinahirurgicao protezionesuperiore;
Tempestiva segnalazione al datore di Lawtiro 2) lIsolarein luogoadattodareinformazioneal lavoratorecometornare e

8 Eventuali test diagnostipbsitivi rimanerepressda propria abitazione evitando I'utilizzti mezzi di trasporto

' Contatti con persone positive (quarantena) Sviluppo di pubblici;
sintomi durante il lavoro COMUNICAZIONE E ' . . . _— - . -
COLLABORAZIONE CON 3) II.Iavor.ato.re/altrclaW|sa.¢,p0|, proprlom§Q|cod| medllcllna generalell servizio
Azienda Sanitaria e Medi&@ompetente di continuita assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato
dimalattia;
4) Percorsi allinterno dell'azienda, evacimze delle persone dai luoghi visitati
9 GestioneSUPERFICI UTILIZZA1 . L ) Sanificazioneacadenzgiornalierae puntualead ogniusocondetergentcomuni,
: Pulizia edgienizzazione puntualecon igienizzanti se usato da persone diverse ES: US| DI PIANI DI
LAVORO
10 UTENSILI Pulizia ed Sanificazioneacadenzaiornalierae puntualead ogniusocondetergentcomuni,
’ igienizzazione puntualecon igienizzantseusatodapersonaliverse ES.CONTENITORI,
Favorire I'usosingolo CARRELLI, CARRIOLE, ECC
TUTTE LETTREZZATURE Pulizia ed Sanificazioneacadenzaiornalierae puntualead ogniusocondetergentcomuni,
11. L . puntualecon igienizzanti se usato da persone diveA3§&REZZATURE
lgienizzazione UTILIZZATE IN COMUNE anche se si utilizzanguanti
Eavarire l'usasinaolo
UTILIZZO DI MEZZI DI L L ) 1) Se uso singolpulizia giornaliera se cumulativagienizzare ad ogncambio
12. | TRASPORTO Evitare il piu possibile 'usocumulativo 2 Aerazi tinua da finestri tilazitoreat
Per 'uso cumulativo di furgoni 50% della ) erazionecon |nu§ a |rl1es r!no non u§are ventilaziforeata
capienza Pulizia esanificazione 3) USO DPImascherine chirurgichegianti
Caso di emergenza prep@sre cassetta di primo soccorso con MasdieRr?.
ALLOG@DEGLI STAGIONALI . e Pulizia giornaliera con detergenttomuni
13. Pu||2|a.&ee.1n.|f|ca2|.one’, . Disinfezione periodica ad ogni cambio ospite e comungsettimanaledegli alloggi,
Garantire ilricambio d'aria costante dalle camere alle sale pranzdagni.
14 | CAMPO APERTO, Garantire la disponibilita di acqua, detergenti e
dispenser di gel idroalcolici per il lavaggio dellenani
Formazione solo in EAD e Videoconferers. X Utlllzza}re consglenza dllr.etta da parte dglle assgmgzmatet\gona
Aggiornamenti delle abilitazioni prorogate cona X Nuoveinformative specifiche per < 50 giornate in lingua (ancheGewID-19)
15 FORMAZIONBIFORMAZIONE | nossibilita di azioni formative allaperto con X Implementazionecon una parte di formazione specifica CetRidei corsi 12 ore

mantenimento della distanza di 12 metri.
Referente COVID 19 facoltativaformazione

lavorator> 50 con o senza riscépecifici

X  Tutti (Datore di Lavoro, dipendenti, collaboratdnipcinanti, visitatori, scambi di
manodopera, aziende esterne, fornitori) dovranno essere informati/feureti
lineeguida anticontagio e comportamenti d#tuare.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
TUTELA DEI LAVORATORI

Svolgere le visite preventive e sepossibile, non
interrompere le visite periodiche di Sorveglianzal

Per i soggettpotenzialmente piususcettibili > 55 anni e con patologie pregress¢
attuali anche attraverso una visita diretta per rivalutazione dell'idoneita ataione,

ne

16. sanitaria. eventuale inidoneitd temporanea con I'assegnazione di mansioni consone.
Attuare Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratorel Alla ripresa attenta valutazione dei caBisporre I'uso continuo di DPI (mascheri
Organizzazione delle comunicazioni tra Datore di lavore| chirurgiche e guanti) E SUSSIDI PER L'IGIENIZZAZIONE DELINFANI
Medico Competente d.avoratore
GESTIONE DELLE EMERGEN In caso di emergenza & necessario avere preventivamente impleniematenuto
17. Implementazione della cassetta di Primeoccorso della cassetta di Primo soccorso con guanti, occhiali, e mascherine FFP2 senza
valvola, da forniralle persone che attivano il primo soccorso e per il trasporto
eventuale.
GESTIONE RIFIUTI . . . . Condizioni normali (no sintomi no positivi): Frazionedi rifiuti indifferenziati.Si
18. Le mascherine, i guanti, fazzoletti di cartadevono essere consigliadi avere in azienda o in campo cestini di raccolta contenitori chiusi con

correttamente smaltiti. (anche per il personale delle
pulizie)

aperturaapedale.

Condizioni speciali(sintomi e/opositivi): Indifferenziatamaraccoltiin due
sacchettii plastica uno dentro I'altro e conferiti in un contenitore dedicato chiuso
con apertura pedale.
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PROTOCOLLO LAVORI FORESTALI
| lavori e le attivita boschive (utilizzazioni forestali, interventi sulle infrastr@ittinterventi ambientali, ecc.) sono
caratterizzate da condizioni peculiari sia di carattere ambientale che relative &tacdogd all'organizzazione del
lavoro.
In paticolare occorre tener presente che la massima parte del processtiiawiene svolto all’aperto, in spazi ampi
normalmente isolati, e che I'organizzazione del lavoro e le modalita esecutevesidgble lavorazionprevedono, nella
guasi totalita diecasi, bassissime concentrazioni di operatori (assenza di assembrandistinze interpersonali ben pil
ampie del minimo di sicurezza ai fini del rischio Col&d
Poche specifiche situazioni derogano a questi principi quali adpésgh spostamentsui mezzi di trasporto per e dal
luogo di lavoro, le eventuali operazioni di autosoccorso aziendale, la gedegbmavoratore con riscontpositivo sul
luogo di lavorogcc
Da tener presente anche come l'accesso ai cantieri boschivi avvenga prevalentementageetaoviabilita forestale,
caratterizzata da strade sterrate, impegnative e con presenza di limitati spazidaneaparcheggio in prossimita dei
cantieri; viabilita transitabile spesso solo con adeguati mezzi 4x4 e ondize costringno a contenere il numero dei
mezzi di trasportatilizzati.
Ad ogni lawratore viene consegnata la locandina circa i comportamenti eietane deve inoltre venire appesa nei
luoghi di lavoro al chiuso (magazzino, ricovero in cantiece,).
Ad ogni lavoratore vengono anche consegnate, in forma grafica, le istrpgioni
il lavaggio delle mani con acqua e sapone,
I'igienizzazione delle mani con soluzione alcolica,
la corretta rimozione dei guanti
I'identificazione delle mascherine: chirurgichEFP2 on e senza valvola,
corrette modalita per I'utilizzo delle mascherine
Ogni dipendente € tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel protoeailinale @ eventualivademecum
regionali L'osservanza di tali indirizzi operativi € obbligatoria duramntée le fasi lavorative, nei momenti di pausa e nel
tempo necessario per raggiungere e lasciare il poseaip.
Si sottolinea I'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tuttredeazioni o fasi lavorative nelle quali si opara
distanze inferiori ad 1 metro, anche se per brevi periodi.
Ad ogni lavoratore il Datore di Lavoro fornisce il seguengteriale:
9 gel igienizzante mani;
9 guanti monouso;
9 mascherine chirurgiche.
In cantiere deve essere a disposizione la segdet#eione:
9 tanica acqua per lavaggio mani;
9 detergente;
Sui mezzi di trasporto e sui mezzi operatori deve essere presente la stafaeiee:
gel igienizzante mani;
prodotto detergente igienizzante per le superfici;
guanti monouso in materiale anallergico (vinile, nitrilg,...
rotolo asciug&utto (eventuale acqua per il risciacquo del prodotto);
doppio sacchetto per la raccolta dei rifiuti e Q&il utilizzati;
Kit prontosoccorso implementato di filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhialhg guenouso in caso di
assstenza di persorgintomatica.

O ©O© O O ©o
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| protocolli aziendali devono definire modalita e tempistiche della Paligmificazione dei mezzi utilizzati.




Attivita Specifiche

Alcune attivita del settore forestale sono caratterizzate da specificita date dad&adella lavorazione e dall’ambiente di
svolgimento degli stessi. La seguente tabella elenca le attivita critickeqeli si sono previste soluzioni pratiche.

ATTIVITA RISOLUZIONE

Indossare sempre i guanti davdao 0 i guanti monouso in dotazione nell'utilizzo di
utensili/attrezzature ad uso promiscuo (cid vale anche per le operazioni diecaci&dco
e di manipolazione di eventuédirniture).

Nel passaggio di attrezzature ad uso promiscuo da un lavoratore ad un alicarsacwn
gli stessi presidi utilizzati per i mezzi di trasporto le superfici di contatto coate

Utilizzo promiscuo di
attrezzatura

Indossare sempre i guanti da lavoro o i guanti monouso in dotazione.

Negli scambi di conduttore dei mezzi éstali sanificare con gli stessi presidi utilizzat
per i mezzi di trasporto le superfici di contatto con le mani

Uso promiscuo mezzi
d’opera

Arieggiare frequentemente ed in particolare al cambio dell’operatore

Trasporto del 1 Ove possibilei mezzidi senizio dovrannoessereutilizzati singolarmentgnel qual
personale per e dal caso non & obbligatorio ma consigliato I'uso del&scherina);

cantiere s : - R R . .
2. Ove ci0 non sia possibile andra comunque favorito l'utilizzo dii tu mezzi

disponibili in modo da ridurre al minimo le persone ablamterno. Il numero delle
persone trasportate non dovra superare il 50% della capienza omologata datootq
per eccesso in caso di numeri dispari), garantendo sempre almeno udirdetianza
tra le persone, con uso di mascherine di tipo chirurgiessicurando un frequente
ricambio d'aria durante il movimento, aprendo un finestrithel. caso di utilizzo di
autovetture saranno autorizzate solo due persone, purché una sedusedili
posteriori;

5

3. | mezzi aziendali vanno igienizzati quotidianamenteadiitnizio sia a fine giornata
con prodotti a base alcolica nelle parti di contatto (volante, comandi, levardeic;
freno a mano, maniglie, ecc...). Almeno una volta alla settimana tadzzi devono
essere sanificati e igienizzati in profonditd (abitacolo) con procedure tpraas
protocollo generale. Le attivita di igienizzazione (utilizzo di gelitigprodotti
nebulizzati per la pulizia delle superfici) delle attrezzature/macchirezindevono
avvenire giornalmente ad ogni cambimgeratore.

Pausa pranzo Garantire il rispetto della distanza interpersonale di almenetrb
1. Il pastova consumato ad adeguata distanzaalighi;

2. Nell'uso di tenda/baracca un incaricat@paral pranzoper la squadra e poi si consu
comunqueall’aperto;

3. Incaso di maltempo si puo utilizzare come riparo un mezzo (furgone) o uniaeent
ricovero di fortuna (tettoia, baita, ecc.) semgaeantendd rispetto della distanza di
sicurezza;

4. Altre soluzioni disposte dal Datoreldivoro

Garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e lithttargo di

Pausa permaltempo o e
permanenza nei ripari.

inattivita temporanea
collettiva Se possibile suddividere i lavoratori tra ricoveri (tenda/baracca) e mezzipdirtas




DISPOSIZIONI COVID -19-SETTORE FORESTALE

Per le ditte provenienti dall’estero art 4. DPCM 10 aprile 2020 ed art 4 DPCM 26prile 2020

PREMESSA

| lavori e le attivita boschive (utilizzazioni forestali, interventi sulle irtfrature, interventi ambientali, ecc.)
sono cardterizzate da condizioni peculiari sia di carattere ambientale che relative alla cbogeddi
all'organizzazione del lavoro. In particolare occorre tener presente che la m@ssim del processo lavorativo
viene svolto all’aperto, in spazi ampi normalreeisolati, e che I'organizzazione del lavoro e le modalita
esecutive delle singole lavorazioni prevedono, nella quasi totalita debaasissime concentrazioni di operatori
(assenza di assembramenti) e distanze interpersonali ben piu ampimide oh sicurezza ai fini del rischio
Covid-19. Nel caso specifico di operazioni forestali condotte da operatori proveniengstatt, che sono
addetti allosgombeo, secondo quanto previsto dall’ ODPC 558 del 15 novembre 2018 del legnamataitt
dalla tempstaVaia, dei giorni del 2229 ottobre 2018, ferma restando I'applicazione delle Linee guida emanate
dal Comitatoprovinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro dellafg@AT Lavori forestali, si
rende necessario introdurre alcune déspionispecifiche.

La fattispecie dei lavoratori provenienti dall'estero, viene approfonditanticolo 4 del DPCM 26 aprile 2020
In tale articolo, sono sancite specifiche disposizioni a cui dovranno attetidesoratori.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER DITTE FORESTALI PROVENIENTI
DALL'ESTERO

Arrivati in Italia gli operatori forestali provenienti dall’estero potrannar@tipi didomiciliaziore:

1. Domiciliazione fuori cantiere forestale (in tal caso gli operatori forestali ntnanqno laveare nel cantiere
non avendo la possibilita di spostarsi fisicamente dal domicilio al cantieso)stestranno al termine
dell'isolamento fiduciario recarsi in cantiere e iniziare I'attiléorativa.

2. Domiciliazione internamente al cantiere forestale (Il domicilio, nel caso aliedezione in cantiere,
coincidera con la localita dove verra svolto il periodo di sorveglianzéasane isolamento fiduciario) en
14 giorni successivi all'entrata in ltalia. Solo alla fine dei 14 giorni, agratpri foestali esteri sara data la
possibilita di individuare altro domicilio anche fuori dall’ambito di tiere forestale e proseguire con le
lavorazioni.

In entrambi i casi, arrivati in Italia, gli operatori forestali, sono obbligabraunicare immediatamenéesenza
ritardo per tramite di mail, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienddt&&n competente per territoried
alla StazioneCarabinieri Brestal competente per territorio, il luogo dove si svolgera il periodo di sorveglian
sanitaria e isolamento fiduciario; cid ai fini del controllo e del corretto cgittedei giorni. Tale luogo di
domiciliazione, anche per motivi legati alla sicurezza, dovra assicurare kEnpaiedi un segnale telefonico
stabile.

Sara cura del datore di lavoro prendienenediatamente accordi con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria al fine di organizzare, entro i successivi quattro giorni, il poetlel tampone diagnostico per il Sars
Cow-2, informando i lavoratori interessati e organizzando l'accessa digisi al punto di prelievéride
through” piu vicino al cantierdorestale.

Le indicazioni da rispettare per I'espletamento del periodo di 14 giorni sontasasite:
1. Obbligo di mantenimento dello stato di isolamento pemptatodo;
2. Divieto di contattisociali;

3. Divieto di spostamento e diaggi;

E

Obbligo di rimanere raggiungibile per le attivitésdrveglianza;



NORME SPECIFICHE PER | CANTIERI CON DOMICILIO PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

Tutti i protocolli aziendali di regolamentazione per il contenimento déffasione del Covid 19 nel caso di
lavoratore— operabre forestale proveniente dall’esterdovranno essere adeguati ed aggiornatil‘cdbiettivo
di dare evidenza e rispettare le dispasizdel DCPM 26 april2020.

X

Nel cantiere forestale, individuato geograficamente dalla cartagvedvista dai progetti di taglio o dalle
comunicazioni preventive di taglio forzoso, o nelle immediate vicinanze dtdksos dovra essere
predisposto un idoneo luogo dove I'operatore forestale proveniente dall’estesidqogsliare.

A tal fine potranno essere impiegati appositi moduli abitativi quali camanoulotte, camper, tende o
simili, destinati esclusivamente agli operatori forestali provenienti daltestBali soluzioni abitative

dovranno avere, oltre agli spazi necessari per le quotidiane pratiche di coiieetéa pgrsonale, anche
adeguati spazi ad uso di una singola persona per il riposo e per la preparaziosengazimne dei pasti.
Tuttele attivita dovranno essere svafielatamente.

Se sono presenti, all'interno del cantiere come sopra individuato, o @ imonediatamente limitrofa,
edifici quali malghe, baite od altri immobili, questi possono essere utilizzglti @zeratori forestali quale
sede del domicilio temporaneo per l'espletamento del periodo di sorveglsamitaria e isolamento
fiduciario, previa acquisizione della disponibilita all'uso da parte dei i@pr. || numero di persone che
contemporaneamente potra domiciliare tali immobili sara pari al numero delle stanze singole a
disposizione, tenendo conto della necessita di garantire 'obbligatstanziamento sociale; anche in
guesto caso le infrastrutture saranno destinate esclusivamente aglirdfenedtali povenienti dall’'estero.
Anche l'uso degli spazi comuni (cucina ecc.) dovra avvenire in manierbosizdg in modo da evitare le
compresenze.

Il cantiere forestale, domicilio dell'operatore forestale provenientestero, in fase di espletamento della
saveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario, dovra essere adegutasegnalato con cartellonistica
e relativi avvisi da affiggere agliccessi.

Il periodo dei 14 giorni, obbligatorio per espletare il periodo di sorveglianzaasane isolamento
fiduciario, dovra comunque avvenire nel massimo distanziamento socaalepératori forestali che
contemporaneamente svolgono l'attivita nel medesimo Cantieretdleresd hanno quindi lo stesso
domicilio temporaneo.

Per gli autotrasportatori che acced@i@antiere per asportare il legname lavorato, oppure per i meccanici
specializzati per la manutenzione dei mezzi, dovra essere predisposta rapaofganizzativa tale da
garantire che negli ampi spazi all’aperto caratterizzanti i cantieritédireson ci possa essere il seppur
minimo rischio di interferenza e contatto tra tali soggetti e gli operaicgstali. Nel caso di necessaria
manutenzione del mezzo, lo stesso sara possibilmente posizionatall@ccesso del cantiere e prima di
essere datin gestione ai meccanici, dovra essere opportunamente pulito e igieni2eatentrambe le
attivita & obbligatorio I'utilizzo di una mascherina chirurgica e norseptire 'accesso agli spazi riservati

ai soggetti insolamento.

Agenti forestali, Custddforestali e Forze di Polizia, abilitati all'ingresso nell'area forestale permali
controlli del rispetto del periodo di isolamento fiduciario, dovranno indosskmeno la mascherina
chirurgica.

Dovra essere previsto un servizio continuo di appgigmamento di viveri e bevande nonché di carburante
ed energia. Questo servizio dovra essere predisposto affidandosi acropestgrni non soggetti ad
isolamento. Dovra pertanto essere prevista una procedura per la consegnandrdialnei pressi del
domicilio temporaneo dove soggiornano gli operatori forestali sere&icia contatto diretto tra operatori

e chi effettua l@onsegna.

Situazione di emergenza. Nel caso di un soggetto sintomatico (sintominz#lue febbre superiore a
37.5°) o posivo al virus dovranno essere predisposti alloggi idonei con relativi ségiénici dedicati e



corretta sanificazione degli stessi al fine di evitare qualsiasi coatiiosoggetto sintomatico con gli altri
operatori forestali. Anche i rifiuti del soggetto sintomatico dovrannacegsstitseparatamente.

Il datore di lavoro dovra applicare le corrette procedure di prevenzione BCQ¥Iper l'assistenza del
soggetto sintomatico/positivo al tampone e, nel caso di necessita, plmwvedere al suo tfasimento
presso strutture sanitarie adeguate previo accordibA&in.

IN QUALSIASICASO:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Far indossare tempestivamente una mascherina chirurgica o prosegeriere;

Isolare in luogo adatto e informare il lavoratore su come dmrgoortarsi;

Chiamae il numero di emergenza 1500 riportando le generalita del lavoratore a&ficimml luogo di
lavoro ed un recapito telefonico anche ai fini della certificazione dell’eventaadediinalattia;

In caso di emergenza chiamar&ib;

Risalire ai percorsallinterno del cantiere forestale, provvedere all'evacuazione delle persone ghii luo
frequentati dalla persona e loro disinfeziongienizzazione;

Mappare i contatti stretti con altri lavoratori, secondo linee guidésteriali.

RICHIAMO AL PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA E
NEI LAVORI FORESTALI

Per quanto riguarda informazione/formazione Rischio biologico Cb®jda gestione dei tempi non lavorativi
(es: pausa pranzo, maltempo, inattivita in generale), delle sanificazilmwiatl, attrezzature e mezzi, gestione
emergenze e gestione rifiuti si rimanda alle tabelle inserite all'ineliptsente documento e nella pripaate
relativa al settore forestale che dovra essere adeguatamente tradotto nedlectingsciute dalavoratori
provenienti dall’estero a cura del rispettivo datorkawlbro.

Il Responsabile del Procedimento
Uff. Gestione Demanio Forestale

Il Responsabile dell’Area Tecnica

ACERNO, i

PER RICEVUEAPRESA VISIONE:

La Ditta Boschivétimbro e firma L.R.)
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

PREMESS\

In datal5giugno2021]o Z *%o}ve ]oO 0 o [deEComdinend] Acerno (SA) con Determif&21,

conferiva al sottoscritto }vepo v8 § v] } o[]v €]} ] & P & ]Jo %E&}P 83} ]
forestalen°39 B del PAF. Si fa subito presente che il progetto, oltef aut S} E i1 1]}v 00 }upv]s
Montana competente, non necessita dio pv|[ adt@Ezzazione in quanto il Piano di Assestamento

&}E 3 o oo[ v§ P] }JEE 3} ] 0 % & E ( A}E A}o +poo s op
(decreto n° 165 del 23/09/2015), che del Nulla Osta del Parco Regionale dei Monti Picentini (n° 238 del
11/0372015).

REIAZDNE

Riferimenti catastali

sup. della p.catastale ricadente
nella p.forestale considerata (ha)

particella | Comune foalio maopale area oggetto di area di_non sup. totale
forestale | catastale 9 PP intervento intervento (ha)
28 Acerno 43 2 7,9 1,6 9,5
28 Acerno 43 25 6,0 0,8 6,8
13,9 2,4 16,3

Ivip & u v8} § EE]S}IE] o oo[ GE ] Jvs EA v§}
> & PP §3} ], JwbvidEaka délla particella forestale n°39B del PAF & ubicata alla localita
‘Serra Tremenda el Comune di Acerno (SA). Catastalmente i luoghi ricadeti® particellen® 2 e 25
del foglio43 del Comune di Acernesi estendono per una superficie parlLlé,3ha. La zona interessata
daoutilizzazione si sviluppa in un range altitudinale che varia @@ frilsim al337m sIm e, dal punto di

vista fitoclimatico, ricade nella fascia dehgetumdel Pavarisottozona calda La pendenza media si

attesta sul33%variando in alcuni tratti di pochi punti percentuali in piu 0 in meno. La particella € posta a
estrispettoalo[ ]S #Eerho in prossimita della provincia di Avellino, in particolare verso il confine con
il Comune di Calabritto (AV), ed hav[ *%0}*]1]}v % E Aaoomniest v3

> «+] dlellkSzona & buona in quanto raggiungibile attraveusa serie di piste e stradelli forestali
che si dirammao da una strada comunale rotabilez @& PP]JuvP o] ]85 #}meho di®v}

chilometri.

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte



Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

Dal punto di vista geologico, come ben si evince dalla Carta GeologcaD]v]*s &} oo[ u] vs
consultabile on-line, la particella ricade su una formazione calcarea. Infgttiel SUE P }o}P] o]
territorio del Comune di Acerno € costituita da una potente serie di terreni mesozoici rappresemtati d
dolomie, calcari dolomitici e calcari, risultanti dalla diagenesi di sedimenti organogeni, prevalentemente

di piattaforma, depositatisi con continuita in un arco di tempo eheéal Triassico al Cretaceo superiore.

Come si puo ben vedere dalla Carta dei Sistemi di Terra della Regione Campania, per quanto concerne la
pedologia della stazione, questa ricade nel grande sisterfdA E} <y odta Dy s Pv _X W]T ]v
particolare la particella oggetto di studio appartiene al sottosisterhd ASommita eA E+ v3§] oo[ 0§
montagna calcarea}v = %o0}*]3] us 1 v E]_ }AipidEd ;@i Adidy dasudforidi

a molto profondi, a tessitura media, con buona disponibilita di ossigeno e ciottdladii-Eutrisilic

Andosol}.

Figura 1 - Stralcio di Carta dei Sistemi di Terra della Campania. In giallo I'area oggetto di studio.

W E <pu v8} EJPu E o[}E}PE (] U vershhte montado] che $eritinampl\pRhorowdi

Piano del Gaudoe che costituisce in parte il versante meridionaleael ** & & 00 }e$§ [ uo(
(1739m sIm).
>[] ®R}PCE (] oo[ & E %% E » vS § Pischrlevcidcostituiede il confiseoo}v

orientale della particella, e nel qualche confluiscono alcuni impluvi del versante soprastante. Zatta la
*}88}%0}S o0  }u%x Autotita didBafino Regionale Destra Sele, nel cui Piano Stealcio
superficie interessata dagli interventi risulta in gran parte a pericolosita da fnexko-elevata mentre &

interamente al di fuori delle zone a rischio frana.

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte



Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

Vincoli esistenti
La % ES] oo ]Jv e« u E] Jvs & u vs oo[]vs EVv} o W&} Z Pl}v
*% ](] 3 uvsd v oo I}v viul]v§ ~E .]Z]* EA 'v E o
>[]Jvd & (&, inolEd,nela+” /doifiiAl viu]lv § ~D}vs] ] }o]JU D}vd WJ}oA E
}e Z §] oo} s oo}v 00 g nellp ZP% 1TB0ZJ021v } u]v SPicentini_ X

Descrizione del soprassuolo e tipo di intervento
La vegetazione presente nella particella & caratterizzata principalmente da faggio. Soltanto nella porzione
piu alta del crinale nordd€E] v§ o U Z €] vS§E v oo GE * OMe oo[]vEd EA v:
individui di ontano napoletano, carpino nero, acero di monte e acero opalo. Nonostante di fronte alla
particella considerata ci siano delle faggete macroterme tipiche, la nostra particella si oav@]vs Ev} ]
unafaggeta montana mesoterma tipica p e 00[ *%}*]1]}v vadiina dimifkzidBe sia
00 S U% & SPE u ] Z 0 0 [ ] (EedguiRd? &llas moBgspecifiqith al¢l soprassuolo.

Il popolamento si presenta coetaneiforme, prevalentemente monoplano. Piu precisamente alle altitudini
inferiori troviamo una struttura a densita colma con scarsa rinnovazione presente (foto n°1), mentre alle
altitudini superiori la densita diminuisce e aumenta notevolmente la presenza di rinnovazione affermata
(foto n°2). Da cio si deduce che il taglio di preparazione passato abbia interessato prevalentemente |

zona a monte, prelevando in maniera pit modesta nella zona valliva.

Foto 1 - Bosco di altofusto di faggio a densita colma con scarsa o punto rinnovazione

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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e

Foto 2 - Bosco di altofusto di faggio con denso strato di rinnovazione

Come da PAFp[ & } P P WiBzzazionesi estende sul3,9 ettari (vedi cartografie allegate). La
superficie esclusa, oltre ad una maggiore pendenza, appare costituita in parte da un bosco irregolare con
numerosa presenza di soggetti agamici per lo piu diversi dal faggio (fot@iri3)arte da una fustaia di
faggio rada in cui la rinnovazione e giunta ormai allo stato di spessina, per cui non si € ritenuto di

intervenire.

Foto3t % }EI]}v * ope oo[]vs EA v§}

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte



Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

>[us8]o]l11hb) Figuardato quindi il solo soprassuolo puro di faggio, coetaneiforme, governato ad
altofusto, di circa®7 anni edi fertilita media. In esso si & intervenuti, sostanzialmente, comagfio di

sementaziong ma nei tratti a rinnovazione evoluta ha assunto la forma di un taglio secondario.

Come gia accennato in precedenza| E ( Jou vs *¢] Jo U V& pist& chd i *}v}
diramano dalla localita Piano del Gaudo in corrispondenza della particella considerata e penetrano al suo
interno in maniera differente: quella piu occidentale si ferma a circa un terzo del versante partjcellare
mentre quella piu orientale, che dopo circa 500 m diventa uno stradello di esbosco, giunge fino al vertice
meridionale del lato est del confine. Sempre dal piano del Gaudo, ma in corrispondenza della particella
VEJT ] JE u puv[ o3E %]*5 Z PJuvP (]Jv} oo (feo}4E}S). %]T 038 00
Il concentramento avverra percio in parte in maniera meccanizzata in parte tramite avvallamento, mentre

o[ » }+ } es€Ruito con trattrice forestale.

| residui di lavorazione verranno destinati prevalentemente a fini energetici sotto forma di cippato.

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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Operazioni di campagna e metodologia di stima

Previo attento esame della situazione dei luoghi, tenuto conto della normativa vigente e delle prescrizioni
riportate v . oo[ 3} @&]Il IJ}v o 8§ Po]}U o (Jv ] PJuvP E o0 E I]}v
eseguite le seguenti operazioni di campagna:

1. confinamento del lotto boschivo;

2. assegno delle piante da abbattere can[ u«} madello forestale n° SR69-A e numerazione
progressiva delle stesse sulla specchiatura al ceppo con verniceindgdabile anche per le
piante sottomisua contrassegnate, pero, con crocetta rossa alla base;

3. georeferenziazione di tutte le piste, stradelli e sentieri presenti;

4. raccolta di diverse altezze tramite lo strumento Vertex Haglof per la costruzielte alirva
ipsometrica del popolamento;

5. cubatura delle piante martellate e delle sottomisure;

Il confinamento del lotto boschivo da sottoporre al taglio hon e risultato molto laborioso peichédgior

parte dei lati dello stesso ricalcavano linee fisiocratiche nette, come valloni e crinali, giatiseg

precedentemente come confini delle tagliate limitrofe, per cui facilmente identificabili in campo. Tutti gli

alberi individuati, naturalmente, cosi come vuole la normativa, sono stati contrassegnati con doppio
v oo} Jv 8]vd A E omo % niSprat¢pal centro degli anelli, sempre con tinta verde,

progressivamente dal n° 1 al n° 40. Per la cubatura del lotto si & fatto ricorso alla Tavola dendrometrica

redatta in fase di PAF, utilizzando la fertilita media della stessa come prevedeva lo strumento di

pianificazione. Cid & stato sostanzialmente confermato dai dati sul campo rilevati direttamente dal

sottoscritto, poiché la curva ipsometrica reale costruita ha dato risultati molto simili a quelli della.tavo

La massa ritraibile da questo lotto boschivo verra destinata prevalentemente a legna da ardere e in

minimapare a tronchi da lavoro.

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

RAEDUSTAPANTE DI CONNE t TAVOLAA

Comune di Acerno (SA)
Bosco di "Serra Tremenda”
Tipo di bosco: fustaia di faggio - particella n° 39 B del PAF
Prospetto piante di confine
N° Ordine Dl?\grgt specie N° Ordine D1?3r(;1t specie
LATO OVEST LATO NORD

1 22 faggio 22 25 faggio
2 58 faggio 23 30 faggio
3 52 faggio 24 52 faggio
4 55 faggio 25 25 faggio
5 64 faggio 26 15 faggio
6 50 faggio LATO EST
7 54 faggio 27 68 faggio
8 62 faggio 28 55 faggio
9 53 faggio 29 19 faggio
10 27 faggio 30 51 faggio
11 35 faggio 31 50 faggio
12 49 faggio LATO SUD-EST
13 48 faggio 32 49 faggio
14 22 faggio 33 33 faggio
15 30 faggio 34 65 faggio
16 46 faggio 35 28 faggio
17 47 faggio 36 23 faggio
18 60 faggio 37 20 faggio
19 30 sorbo degli uccellatori 38 53 faggio
20 13 acero di montagna 39 25 faggio
21 41 faggio 40 35 faggio

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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PEDUSADI MARRTELATA

Fediista di matellata t piante con T Hi 6t TAVOIA B

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

Fediista di matellata t piante sottomisura on @< 18 t TAVOIA C

Piedilista sottomisure - piante Piedilista sottomisure - piante
martellate con@ < 18 cm martellate con@ < 18 cm
n° @ (cm) specie n° @ (cm) specie
1 14 faggio 63 16 faggio
2 16 faggio 64 17 faggio
3 15 faggio 65 17 faggio
4 16 faggio 66 17 faggio
5 14 faggio 67 17 faggio
6 12 faggio 68 17 faggio
7 10 faggio 69 16 faggio
8 13 faggio 70 17 faggio
9 16 faggio 71 17 faggio
10 16 faggio 72 17 faggio
11 12 faggio 73 17 faggio
12 12 faggio 74 17 faggio
13 15 faggio 75 14 faggio
14 16 faggio 76 14 faggio
15 17 faggio 77 14 faggio
16 17 faggio 78 14 faggio
17 14 faggio 79 14 faggio
18 16 faggio 80 16 faggio
19 17 faggio 81 16 faggio
20 17 faggio 82 16 faggio
21 16 faggio 83 16 faggio
22 14 faggio 84 16 faggio
23 17 faggio 85 16 faggio
24 17 faggio 86 16 faggio
25 17 faggio 87 16 faggio
26 17 faggio 88 16 faggio
27 14 faggio 89 16 faggio
28 17 faggio 90 16 faggio
29 17 faggio 91 16 faggio
30 14 faggio 92 16 faggio
31 17 faggio 93 16 faggio
32 17 faggio 94 16 faggio
33 12 faggio 95 14 faggio
34 17 faggio 96 14 faggio
35 17 faggio 97 14 faggio
36 16 faggio 98 17 faggio
37 16 faggio 99 17 faggio
38 14 faggio 100 16 faggio
39 17 faggio 101 16 faggio
40 17 faggio 102 16 faggio
41 17 faggio 103 16 faggio
42 17 faggio 104 16 faggio
43 16 faggio 105 16 faggio
44 16 faggio 106 17 faggio
45 16 faggio 107 12 faggio
46 16 faggio 108 14 faggio
47 16 faggio 109 14 faggio
48 17 faggio 110 16 faggio
49 17 faggio 111 16 faggio
50 16 faggio 112 17 faggio
51 16 faggio 113 12 faggio
52 17 faggio 114 12 faggio
53 17 faggio 115 17 faggio
54 16 faggio 116 17 faggio
55 16 faggio 117 17 faggio
56 16 faggio 118 17 faggio
57 16 faggio 119 11 faggio
58 16 faggio 120 16 faggio
59 16 faggio 121 16 faggio
60 14 faggio 122 16 faggio
61 17 faggio 123 16 faggio
62 17 faggio 124 11 faggio

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

RAGGUPPANENTCDELLEPAN'E MARELLAE

Frequenza delle
piante martellate
-P.39B
cld (cm) faggio

10 10
15 114
20 236
25 205
30 322
35 176
40 208
45 109
50 90
55 42
60 32
65 10
70 13
75 3
80 0
85 1
90 0
95 0
100 1
1572

QURW |IPSOMTRICE DIREDJUENZADIAMERICA

Curva delle frequenze diametriche

Confronto tra la curva ipsometrica della n°
m) particella 39 B e quella della Tavola di piante
cubatura del PAF di Acerno 350
300
o. e o
° ® 250
® °
[} [ J
% , 200
o ®
[ J
150
fertilita media - Tavola PAF Acerno 100
e particella n°39 B
Log. (particella n°39 B) 50
0
d (cm) 0
0 20 40 60 80 100

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

DETRMINAZDNEDH IAMAS® IEGNOSRIRAIBIE

Volume p 39 B PIANTE MARTELLATE destinate a TRONCHI DA SEGA

Cld (cm) f |vuni(n¥)| % tronchi| v tronchi| % tronchetti| v tronchetti | % legng v legna
30 16 0,69 33 3,64 52 574 15 1,66
35 15 0,97 54 7,86 32 4,66 14 2,04
40 96 1,3 67 83,62 20 2496 13 16,22
45 53 1,7 75 67,58 12 10,81 13 11,71
50 45 2,15 80 77,40 7 6,77 13 12,58
55 12 2,65 83 26,39 5 1,59 12 3,82
60 13 3,22 84 35,16 4 1,67 12 5,02
65 3 3,84 85 9,79 3 0,35| 12 1,38
70 2 4,52 85 7,68 3 0,27 12 1,08
75 1 5,27 85 4,48 3 0,16 12 0,63
256 323,60 56,98 56,15

Volume p 39 B PIANTE MARTELLAT
destinate a LEGNA DA ARDERE

cld(cm)| f | vuni(m) | veld (M)
20 |236| 027 63,72
25 | 205| 0,45 92,25
30 |306] 0,69 211,14
35 |161| 0,97 156,17
40 |112] 1,30 145,60
45 | 56 | 1,70 95,20
50 | 45| 2,15 96,75
5 | 30 | 2,65 79,50
60 19 | 3,22 61,18
65 7 3,84 26,88
70 11 | 452 49,72
75 2 5,27 10,54
80 0 6,06 0,00
85 1 7,01 7,01
90 0 7,88 0,00
95 0 8,87 0,00
100 | 1 9,90 9,90

1192 1105,56

Volume p 39 B - SOTTOMISURE desti
a LEGNA DA ARDERE

cld (cm)| f | vuni(n) | vcld (M)
10 | 10| 0,06 0,60
15 |114| 0,14 15,96

124 16,56

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte




Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

MASSA LEGNOSA DA ASPORTARE
Assortimento mercantile volume Mc) massad.li)
Tronchi da sega 323,60 3236,03
Tronchetti 56,98 569,81
Legna da ardere 1178,27 11782,66
Totale 1558,85 15588,50

Nel complesso, pertanto, ilolume a prelevarsiepoo[]vS E} 0}SS}ImceHp885, ovvero in
guantita inferiore a quanto previsto nel PAF (2.28¢). Cio, sostanzialmente, a causa della densita
vegetazionale non omogenea sulla superficie, ove si sono riscontrati numerosi tratti di bosco piu radi

rispetto alla previsione di piano.

In conclusione, poiché la maggior parte della massa asportabile € destinata a legna da ardere,

<p [ po¥gne vendutapiu con riferimento al peso cheo A}opu U o[]vd E} «u v3]8 8]A} ]
prima stimato in mc viene trasformato in quintali attraversm[ % %0 0] |lhvcoefflciente di
conversione pari a 10 ritenuto medio per il faggio della zona. In tal modo si € ottenuta unalepexsa

pari a1558850 quintali.

Per quanto riguarda il fasciname, pobstituito da materiale minuto al di sotto di cm. 4 di diametro, esso

€ stato considerato sottoprodotto da cippare o da cedere ad industrie specializzate per la produzione di
biomassa. La sua stima, pero, non € stata eseguita in quanto di nessun valargleto} % E o[ vS X /o
% @E 11} ] uE 8} ] 80 N ee}ES3Ju v3} U ]Jv( 33]U shq eBmpcooe *%o *

trasformazione, ragion per cui non é stato considerato nemmeno nella successiva analisi di macchiatico.

33
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

ANALBI DMACCHATICO

Analisi del prezzo di macchiatico degli assortimenti legnosi ritraibili dall'utilizzazione del bosco "Serra Tremenda"
particella n° 39 B del PAF del Comune di Acerno (SA)

. . - . tronchi da sega tronchetti legna da ardere
piazza di smercio: imposto pista forestale
g.le g.le g.le
orI(;Iine DESCRIZIONE DELLA VOCE ATTIVO |PASSIVO| ATTIVO | PASSIVO | ATTIVO |PASSIVO

1 Prezzo medio di mercato 8,0 7,0 6,5
2 spese di taglio, allestimento, stroncatura e distruzione fascina 1,25 1,20 1,20
3 eshosco con trattrice forestale 1,10 1,10 1,20

assicurazioni, assegni familiari, contributi vari
4 (65% della voce 2 + 1/3 della voce 3) Ak Lolt s
direzione, sorveglianza e amministrazione
S (5% delle spese precedenti) Ze Uity A
interessi e rischi sul capitale:
6 (interesse annuo del 6% sul prezzo mercantile per un periodo 0,24 0,21 0,20
medio di anticipazione di mesi 6)
spese di perizia, contratto, consegna, collaudo, ecc.
/ (10% della differenza tra prezzo mercantile e spese precedenti) Bt Ui g
8 spese per redazione docume!"nto di valutazione dei rischi: 1% 0,08 0,07 0,07
prezzo di mercato
9 arrotondamenti per imprevisti e scomodita lavori 0,08 0.07 0,07
(1% del prezzo di mercato)
Totale spese 4,5 4,3 4,3
PREZZO DI MACCHIATICO 3,5 2,7 2,2
34
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

VERBLEDISTMA

In base agli elementi innanzi descritti & stato possibile redigere il presente verbale di stima del materiale
o Pv}le} &] A Jo oS Po]} o }e} [ oS} (fersgdTrémer@dgrticelqndy S} »
B del PAF del Comune di Acerno (SA).
Il materiale da abbattere, destinato ad assortimenti vari, e costituito dai seguenti alberi in piedi:

9 n°1448 %] vS8 }v T % §S8} [u}ufpghio; i6 u ]

9 n°124 %] v8 ] ( PP]} *}88}u]*p®&® }v T % 8§58} [p}u} D ] i6 uU

Da tali alberi risulta potersi ricavare la quantita di legname individuata nel prospetto sotto riportato a cui

applicando il relativo prezzo di macchiatico fornisce il seguente valore di stima:

. . . quantita | prezzo di macchiaticq V.M.
Assortimento mercantile| specie o , \
(quintali) ~1l<Xo o ~1e
Tronchi da sega faggio 3236,0 3,5 11326,1
Tronchetti faggio 569,8 2,7 1538,5
Legna da ardere faggio 11782,7 2,2 25921,9
Totale 15588,5 38786,4

/v_]1(E $P9.000R0

] }ve] | pe&Bthnovemild00
che € somma da porre a base della vendita.

Il tecnico
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

VERB\LEDIINDVIDUAZIOR, ASSENOE STMA

Premesso:
f che con Determinan® 121 del 15/06/2021U ]o Z <%o}ve JoO 0 o [ S@tore dsestipne t
Patrimonio Forestale - del Comune di Acerno, incaridas@ttoscritto c.t. Dott. Forestale Vincenzo
Altomonte iscritto oo [KE ]v ] }188}&] PE}viu] &}E 3 o] 3@monW E}A]v ]
studio tecnico a Ispani (SA) via Aia Vecchia®6, di redigere il relativo progetto taglio della
spuu VI]}v 8§ % ES3] 00 }e Z]JA %% ES v V3 E]*% 33]A u vd oo
& PP]}_U Z0pidea PAF;
Tutto cid premesso, il sottoscritto in qualita di tecnico incaricato, previo esame delle condizioni
fitosanitarie del bosco, della sua struttura e forma di governo, unitamente al personalp HEllv
PE] }o ~ v3}v]} }&EV} v E] § 0 Jupv U Z % E} us} oo[ ¢ ul]}v
oo[]v JA] p 1]}w dJstima demateriale legnoso ritraibile dal bosco in oggetto.
Il lotto da assoggettare al taglio & stato individuato e delimitato sul p&s® u]3 o[]v JA] pu 1]}v ] vpu}.
piante di confine, e piu precisamente cot4® piante le cui specie e diamdtre}v} E]% }ES 3] v 00[ %o %
piedilistaallegato (Tavola A)duss] Po] o &] <}v} }vSE <« Pv §] % 58} [H}u} v |
tinta verde e relativo numero progressivo intercluso.
| confini fisici risultano cosi rappresentati:
¥% aOvest da un limite colturale che costituisce anche il confine con la particeB@Ahonché da
21 piante contrassegnate con doppio anello di colore verde a mt. 1,30 numeratéldal n°21;
% a Nord da un limite colturale che costituisce anche il confine con la particella n°® 40, nonché da 5
piante contrassegnate con doppio anello di colore verde a mt. 1,30 numerate 22bhh° 26;
¥ aBEstdal vallone® W]+ }monché da 5 piante contrassegnate con doppio anello di colore verde
a mt. 1,30 numerate progressivamente dé27 al n31;
¥, aSud 8 o A oo}v “W3eurlmite colturale con una radura, nonché da 9 piante
contrassegnate con doppio anello di colore verde a mt. 1,30 numerate progressivamentazial
al n40.
E o 0}338} 1}e Z]JA} lu *}% E ]v ]JA] u &} oJuls 8} ] % E} HUSIU %o}
piante da utilizzare:
X n°l448piante difaggio }v T % §8} [M}u} H i6 uv
X n°l24piante difaggioe}$S}u]euy®&® }v T % S$S} [plu} D ] i6 uU
Tutte le1448piante di faggio con diametro % $8} [p}u} H i6 u ¢}v} e S u ES oo §

progressivamente, su apposita specchiatura al ceppo, con numero in tinta rossa e sigla del martello

36
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Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

forestaleSA369A. W & o +}33}u]uy@E& ] ( PPJ}U JVA U }v T % $5} [M}u} D
martellate su apposita specchiatura al ceppo, con martello forestale riportante la medesima impronta ma,

al contrario delle precedenti, solo contrassegnate go  ~y _ ]v §]vs @E}e+e <«p 00 IAJA v
monconiX "M SuSS 0 %] VvS§ §§S & }vTH i6 uU]Jv(lv U v} 0 v|
freccia, sempre in tinta rossa, ad indicare la direzione di caduta delle stesse. Dai computi estint@tivi svo

e emerso che dal taglio di tutte le piante assegnate nel lotto boschivo in essere, risulta potersi ritrarre il

e Puvd usd8 E]lo oPv}e} Z S85E A E+} o] %% o0] 1]}v o @Bl 3]A} %o &

precedenti analisi, da origine al seguente valore di macchiatico:

. . . quantita | prezzo di macchiaticq V.M.
Assortimento mercantile| specie o , \
(quintali) ~1l<Xo0o o ~1e
Tronchi da sega faggio 3236,0 3,5 11326,1
Tronchetti faggio 569,8 2,7 1538,5
Legna da ardere faggio 11782,7 2,2 259219
Totale 15588,5 38786,4

/v_](E SP9.000R0

Z E %% E « vS§ & Jo S} €& P}o S}E %o} ESHpS]oldl I]}8 % dE %] AS
costituenti il lotto in oggetto dovra effettuarsi in}v(}@&u]s ] <p v8} 8§ Jo]s} o] % ]5}0 8§
Generale e Particolare facente parte integrante e sostanziale del presente atto e, per quanto in esso non
contemplato, dalle norme dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigemivincia
di Salerno, nonché in base alla Legislazione Forestale regionale e nazionale. Del che si & redatto il presente
verbale, scritto su n° 2 facciate asseverate come per Legge, nello studio dello scrivente tecnico progettista

dott. for. Vincenzo Altomonte, ubicato in via Aia Vecchia n° 6 - Ispani (SA).

Il tecnico

Dott. forestaleVincenzo Altomonte

37
Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte



Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

WHK> dK [KE Z/

Art. 44 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, ss.mm.ii.

Art. 1 Ente proprietario che effettua la vendita
I comune di Acerno, in esecuzione della Delibera di Giunta Esecutiva n.___ delmette in vendita il
usS &) o o0 Pv}e} E]SE ] Jo o] EIPp]lo} Seird Tremenldss) 1+ Z]A
sua proprieta, corrispondente alla particella forestale387A del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)
vigente per il decennio 2015/2024, come da progetto di taglio redatto dal tecnico incaricato Dott. For.
VINCENZO ALTOMONTE, c.f. LTMVCN58GX5E3a 02507930653 ]+ ]85} o00[KE ]v ] )¢

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno, sez36M°

Art. 2 t Forme e metodo di vendita

=

> Av]s AA]lv ] s ve] o0o0[ E3X 87 o0 Z P}o u v3} Z P]}v o il

Regolamento di contabilita generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.

827, e ss.mm. ii..

2. La pubblicazione dovra avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicita e trasparenza. Il
Jupv % }SE % E} & o ache Pélucdso Menga presentata una sola offerta

valida.

Art. 3 t Prezzo e rischi di vendita

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo basp)@9.000,00(trentanovemila/00) oltre

I.V.A. come per legge.
2. Lavendita e fatta a tutto rischid E] }0} nuslo]s oo[ PPIJp ] 8§ CE]IX
3. >[ PP]p] § EJ}U Jv }Vv(}EU]S 0 % @E}P 33} %% E}A S}U « PU]E
trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato
[}v E] &E]+ 2pdse propiie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta
per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
4, > PP]Ju] 8 €]} v}V %}SE u] %E& S v & Julvuli]}v o MV ] % E
ragione.
5. /o }upuv U oo §3} a cetratthsiediesco ceduo, ne garantisce soltanto i confini e la

superficie oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce il numero di piante

38
Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte



Progetto di taglio particell@9 BPAF Acerno (SA)

assegnate con martello forestale, riportate in apposito piedilista di martellata, la specie delle
piante e la quantita dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art 4 t Materiale posto in vendita

1) Il materiale ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita € il seguente:
a. bosco governato ad alto fusto con numero totale 1572 piante di faggio di cui;

1. n1448 }v ] u SE} %o SS}midurdto h 1,30 metri da terrapari o superiore
al75centimetrd u ES oo § }v Oo[Ju%E}VvS ou &S oo} (}& *S o
siglato SA369-Ae numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con
numero in tinta rossa indelebile dal n. 1 alld48

2. n.124piante sottomisura di faggio con diarB€E} %o 55} nfiggnato & 1,30 metri
da terra - inferiore d.7,5 centimetri contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura,

}v uv &} 88 ]Jv S§]vs &} ]Jv o0 ]Jo }v o[Ju%e E}VS ou
SA369-A

Il tutto in localita "Serra Tremenda”, particella n.39 B, su di una superficie utile di_&i86.1
I confini del lotto sono riportati nel verbale di individuazione, assegno e stima.

Dovranno essere riservate dal taglio le piante di confine individuate con doppio anello, a 1,30
m da terra, in tinta verde e riportate in apposito piedilista.
Art. 5t } pu vS§] oo P &E oo[}(( &S
W E -« & uu ] oo P & ] }v }EE vs] lvi oo P & oo[}(( ES W
1) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentant@ o[Ju % E * U E ] ¢ ve] o X
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante:
2) o[]* &]1]1}v oo[ o} & P]J}v o 00 [/U% E » &}E <5 0] 00 U %o
Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii.
3) ] s« E<] & 3} epo op}P} }A A « Pu]lE-] o[pd]o]ll 1]}v ] AGE
o} oJU ] 3u38 o J&E }*s vl Pv E o] % ES3] }o E] & o 3]A oo[p

suo gradimento, nonché di aver preso visione dé€ltamunicazione di taglio, del verbale di

Jv JA] w 1]}v U e+ Pv} <3]u 0 % E e+ WnSogni Bssd pare:3) [}v E]
4) > u] 8 vi EJo+]8& 00 s+ 0 JUHUV JU%E}A vE o[!K F5]A}
3.900,00pari al 10% de % @E 11} ] *3Ju %o}+3} e [ 8 P E vi] oo[}((

altra forma di garanzia autorizzata.
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Art. 6t ¢ ope]}lv oo[ ¢S
>[ V3 %% 03 v ] E]* EA 0 %] Vv Jvelv ]Jlo ( }os ] «op &
ricorrano uno o pitu motivi di incompatibilitd, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 7 t Validita degli Obblighi assunti dalle parti

=

>[ PP]Jp] 8 EJ}U o0 u}u vs} oo[ AA vus PPIu] 1]}v U & <8
adempimento degli obblighi assunti verso il Comune, il quale invece non & vincolato sino a quando
o[ PPIu ] 1]}v & eo Jo }VSE 335} ] A v ]3 v}v ] v} E]%}ES
approvazioni.
2. Nel caso di mancata approvazione del contratto dvvés U % €& A o] u}3]JA I]}v] Z o
Jupvep S vVUS} % ]J(] & U o[ PPJu ] 8§ CE]} %}SE }SS v E o} ¢ ]
E *3]5ul]}v 0 %}*]8} % E A]+3} oo ES3X 6 « vl ]E]38} 0 MV
Art. 8 t Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto
1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, dal
E %% E « vS Vv§ oo[h((] ]} E}P vs H § ¢SJulv]U & opu}P}U
disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare contratto di vendita del
materiale legnoso aggiudicato da stipulare tra il Comumme[@u % & « PPJp ] § &E] AE ¢
Po] (( 88] o0o[ 88} %pn o] }X
2. oo[ PPlu] % E]} A EE }ve Pica dghontrdti ]di venslita approvato,
corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione, della Relazione di taglio e del Capitolato
[Kv E]X
3. >[ PP]lu] & E]} }AE o PP E U Suss] Po] (( 88] o }vSE ss}iU
0o0[ apgpaltante.
Art. 9 t Deposito
1. o u}u vs8} o0o[ PPJp] 1]}JVvU 1} 0 %]T 8 ] VvSE} ] ] P]}EV] 00
dovra presentare al Comune, cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia
oo[ « 8§ < pul]dbblighiRortrattuali, nella misura del dieci percento (10%) del prezzo
di vendita stabilito nel contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre
alle fideiussioni di un Istituto di credito di diritto pubblico o assicurative o di bancintedesse
nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da societa dichiarate idonee secondo le disposizioni

vigenti, da rinnovare periodicamente sino alla riconsegna del lotto boschivo.
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2. /v ¢} J] u}®S U (ooJu vsS} } oSE&} ]uoa&tario] i Gosjune o &htd® da] essp
delegato ha la facolta di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.
Art. 10t Rescissione del contratto per mancata cauzione
N o[Ju%e®E ¢ PPJp ] S E&] viv }+8]1Spu]lCE o Hil}v <3l tgrordise ivi 0 %o E
% E A]*3}U Jo }upv %}SCE E 00[} 0]P} 00 *3]%po 0 }Vv3c
00[/U%E o 5 e¢ A] %X X X } u ]vd 088 E & }Juv & }v E] ¢
o[l PPJpn ] 11}v o * }v } }vandh @Gcanderbto GE deposito provvisorio eseguito per
concorrere alla gara.
Art. 11 t Consegna del lotto boschivo

1. }v o 3 e  Ylupv] 1]}v 00[ %% E}A 1]}v 00 @& PJ]8CE I]}v C
( &+] oo[ PPIp ] § E]}U AljradaoraXdata fon ricell}a di ritorno, il Comune
JvVA]S & o[ PPJp ] 8 E]} *8 ¢} % E v & ]Jv }ve Pv ]Jo 0}38} }e Z°
stipula del contratto

2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutivita del relativo contratto alla
presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del
procedimento del Comune e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.

3. Il verbale di consegna deve riportare le modalita di esbosco del materiale legnoso e tutto cio che
pud aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o
a quanto riportato nel verbale di assegno e stima.

4. Non si potra dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata
sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalita previste dal presente capitolato (art. 20,
comma 11);

5. Laconsegna é subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto
e dal presente CapS}o 8§} [}v EJU SCE ] <u o]W

a % E * vl 0 } pu v8} hv]l } ] s ous 1]}v Z]e Z] /v &( & vi ~ Xh:
26 del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm. ..

b. redazione del Documento di Valutazione Rischi D.V.R.dapaste[ PPJu ] 8§ &]} ] ¢« ve] o0
28 del medesimo D.L.gs 81/2008 e ss.mm. ii..

c. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni gia

versate, da rinnovare periodicamente]v} oo[ AA vu3  lotjosrbosehivo al Comune;
vellv 0 %}]13} HIl}v o % E] o0 il % E Vv3} 00[Ju%e}ES} ]
oo[ PPlp] 8§ E]}IX

Q
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e. versamento della prima rata nei tempi, entita e modalita stabilite nel contratto;

f.

dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dell'accantonamento, da
parte del Comune su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di
investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, per la
realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione
e realizzazione ex novo di operefinterventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi
boschivi nonché per la revisione del Piano di Gestione Forestale.
E o ¢} Z ol PPJu]l 8§ E]} ViV ¢] % E& « v§] espyu E 0o }ve Pv
] 8§ €Gu]v] 8 Jo]8] 1 % & vS] }luu] 0 %E » v38 (&3] }olU o
05E} § Eul]v Jve Pu vi E ] A vl presentp Gagiatdto dégarreranno a
Suss] Po] (( 858] 0 » e» v3 «Ju} P]}EV} oo[ AA vus v}3](]
anche se la consegna dovesse avvenire successivamente.
dE « }JE+] SE u ] *vl Z o[/lu%E « oPRjIlard cahsdgna del fottdso E
relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Comune potra procedere alla rescissione del contratto
con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12 t Pagamento del prezzo di aggiudicazione

00]

>[ P Rdgtario dovra pagare il prezzo di aggiudicazijne + 00 u} 0]53 % @E A]+S v oo[ AA]

o nel bando di garaln caso di ritardo decorreranno a favore del Comune gli interessi legali maturati sulle

somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di emissione del certificato di regolare

esecuzione dei lavori e di verbale di riscontro finale. Il verbale di riscontro finale deve riporesteegfii

del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali.

Art. 13 t Giorno di inizio dei lavori

>[ PPIp ] 8 €]} }AE }jupv] & Jo PI}EV} v pl Jv]i] @ vwd PERSE] v o

(Comunita Montana/Amministrazione Provinciale) ed al Comando Carabinieri Forestale territorialmente

competenti, nonché alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente competente.

1.

Art. 14 t Termine dei lavori

Il taglio delle piante dovra essere terminatentro mesi 12 (dodici) dalla consegna

contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione, salvo diverse

Jv ] 113v] 3% Jol& o00[ V3 % E}%E] & E]} Jv ] JVEE §3}X A

potranno essere richieste secondo le modalita esposte nel successivo articolo 15.
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Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati,

comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprieta del Comune,

EJu v v} %MUE « U%E of PPJp] S E]} & *%}ve ]o

sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15 t Proroghe

o0}E&«p v } o[ PP]Jp] S CE]} E]S] v ] viv %}s &E

%}ES E

] IPV] *%0 o

boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, puo fare istanza di proroga al Comune.

>[ v§ o P S}S EE]S}E] ou vS }tu% S vS U ep E] Z] 8

del cantiere forestale, ha facolta di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al

completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.

La concessione di eventuali proroghe, quando superano complessivamente i 180 giorni,

Ju%}ES U %0 E S oo[ PP]Jpu ] 8§ CE]J}U o[} o]P}

]

}E E %}V

comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura

proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

Art. 16 t Rispetto della normativa forestale

S[ PP]p ] & GJ}JU HE vE ] o AYE] ] pélolil i]}v @ aspésana deligd} U

norme stabilite dal presente Capitolato, e dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 17 t Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

% E&}] 15} oo PP]Ju ]l 8§ E]} JvSE} utvaniente da dwe}lavorazi@ni eolaséhar

pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda

alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

1.

Art. 18 t Modalita del taglio

> [ liZpzione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve essere

condotta in conformita:

a.
b.

C.

alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm. ii;

alle prescrizioni allegate alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di taglio;

0 % E  vS§ %nhérko S} |

alle indicazioni sulle modalita di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta Hegjl

competenti (Autorita di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve).

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte
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2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato
in prossimita del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, lasciando la
superficie di taglio liscia, inclinata e conves ~ "o Z] v [ *]v}_ } nNZ] E] ] utv
Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso del Comune, dovranno

e E E ]°] & P}o [ ES X W E 0 %] v8 u ES oo $§ ]Jo § Po]}
impronta del martello forestale.

3. >[ PPIp] & E]} Z o[} o]P} ] }ve EA E ]v§ §5§] lv u} } zZ ]
o[Ju%. E}VS O U &S 00} (}J& *5 0 Ju% E ] ]V %o%}*]S *% Z] Su
tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovra essere trascritto il numero che porta la pianta martellata
in colore indelebile.

Art. 19 t Rilevamento danni
HE v8 o[ps]o]il I]}v v}iv Z o0 (]v oo o A}YE I]}v U Jo ]E 33}E 0
oo[ PP]Ju ] 8 E]}U % 6EG rilevamento]dejiiddnni eventualmente arrecati al bosco anche
attraverso (per quanto possibile) un‘opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con
vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sara redatto apposito verbale da
sottoscriversi dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali di riscontro

periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 20 t Riscontro finale e regolare esecuzione - penalita per inadempienze in fase di taglio

1. /o J& S$3}CE o] vi] & (}C& *S o Jupv] o[posd]u I]}v 00—-uS8]0]
P]}E&v] o 8§ CEu]v 00 ¢85 e« U 00 "SEUSSUE Z P]}v o d EE]SICE
ed al Comune.

2. Successivamente, entroil@Eu]v (]** 8§} o0o0o[ ES] }o} i0 0 % & e« v§ % ]S}0
di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla Struttura
Z Pl]}vo d EE]S}E] 0o }u% S vS U oo[ vS o P S} lverbale}upv C
di riscontro finale e, successivamente, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3. La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di
riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della
documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3/2017, delle
risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 del medesimo Regolamento,

effettua un sopralluogo finale alla presenza del Direttore del cantiere forestale e
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oo[ PPJp] 8§ CEI}X /v § 0 } <]}v E 353} %%}*]3} A E o
violazioni agli articoli del presente Capitolato.
Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dalle parti
intervenute (Direttore del cantiere forestale ed aggiudicatario).
In sede di riscontro finale si deve:
a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state
regolarmente assegnate;
b. esprimerepv u}3]A 8} % & E ]Jv u E]8} Po] <+ Pv] (( 38p 8] v oo

c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel

v

} @

%]5}0 8} [}v E]JU v o }Vv3E 33}U v oo v} Eiafo@st@d}lv o] v I]}

d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalita
convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformita, determinare la
somma che resta da corrispondere al Comune;

e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni

~ %o E v8 (€3] }o} iAU Juu TeU o[]v vvVv]Iii} *% 33 v3§ o0 }Jupv

norme;
f. § Gulj]v E o -}uu Z o[ PPJu]l 8§ &E]} A } & Efiabie} v & 0
assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione & desunta dai dati dendrometrici
E]Jo A 8] o u}lu vs} oo * Pv} ] AE o] uve]o]U E 38§] ua
forestale;
g. § Eul]v E o <}uu Z of PP]pisporglefE jlComune p& €Zentuali danni
arrecati di cui al precedente art. 19. La suddetta valutazione e desunta dai dati dendrometrici
E]o A 8] o u}lu v3} o00[ ** PV} ] AE o] ] E]* }VEE} % E]} ]
cantiere forestale;
h. acc E§ & o[ « pl]}v ] o AYE] o[ »« vi ] vv] & o §]A] oo
* E]SS} v oo[ ES] }o} 6iU }uu iU o0 Z P}o u vs8} vX ilTiioU % &

eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori
intimati, si potra dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria appositamente accesa
oo[ PPJp ] 8§ E]}X
i. evidenziare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti

disposizioni di legge in materia forestale
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. A E](] & Z Jo ‘}lupyv ] % E}AA pd} oo0] vi}v u v3}U ep
bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10
per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo
per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per
la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F.
Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano
*3 3 S5us « Pul3} o 3 Po]}U ] % E}AA 00[ *» Pv} 3Ju v
parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante cosi assegnate, riéfjtranoo[ u ]38} o
10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro
finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
YU v} o[ s Pv} }O0oSCE % *+ ]Jo pu S8} o]u]ls 0 119U % E o % ES
deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.
Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e
vv PP] § Jvu}} }e"PE A } o]P Bv o- SSaalGdradure] PP]u ]
un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:
a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal progetto di
§ Po]}U o[Ju%}ES} « E 0 }o 8} *po % E 11} 1 PPJpu ] 1]}v u PP
b. perle piante eccedg$] Jo ey 58} 119 o[Ju%}ES} « E 0 }0 8} *po % E |
maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5
centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o paria 17,5
centimetri.
Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad
v vv]ii} uE oo[ PPJpu ] & E]} ] it v3Ju SE]X
W E o +}33}]v] & Jv(&E I1]}v] A vP}v} «§ ]o0]$% seguedE pepalitmo[ PP ]
a. ] iAUTT ~<plv ] ]® % & }PVv] Ju% E&}vs v o008 } &+ ]Joo PP] ]¢

] L iAUTL ~<plv ] ]e % E uv & SE « E]I]}v 0 vuu E} *poo} *%

. 1
c. 1! iU ~1] ]° % & }PV] %% ] viv & ] enEpedmiziofidES + }v

massima e le norme del presente Capitolato;
d ] ) fiUil ~]1 ] % & uv 8} S Pol]} } ] %% u vsS} S}S 0 } % C

ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
e. ] ViUl ~]1 ] % & }Pvhdidte;}v v}iv §
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f. ] 1 iiUil ~ ] ]° % E }PV] %% ] & ] vo <} ] « upll}v o§
di divieto.
11. Yp o}E o[ PPJp ] 8 &1} 1 1v]i]} o 8 Po]} % E]u Z ] ] % E
assoggettato ad una penale che verra stabilita dal Comune.
12. La determinazione degli eventuali indennizzi verra effettuata dal Direttore del cantiere forestale
nel verbale di riscontro finale.
13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal
Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.
Art.21t K o]PZ] oo[ PPJu] 8 E]} % E ] % <= PP] o A] ]Jol3 ]
>[ PP]lp] 8§ ]} } o]P 8§} W
a. tenere sgomberii passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
c. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. dannegdiatrutti
e qualunqgue altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
d. esonerare a rivalere il Comune, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante
oo[pus]o]ll 1]1}v ] %6 & $3] % e+ PP]JU A] U X
e. oJul]d8 & of[pe} ] u li] u vVl ] % @& o (<] ] <} }U pdol]ll v} &
esbosco esistenti ed individuate.
Art. 22 t Costruzione capanne
1. >[ PPJp] 8§ ]} v}v %}SE }SEU]E v o } } § 8§88} U %0 VV o]
autorizzazione del Comune.
2. >[ uSrE]Il 1]}v v e oo[ v§ 0 P céhpéteedhs @ \vederd S
altresi a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname
] % E}% E] S oo[ PPJu ] 8§ E]} 8 **}U Jo <p o 1A E 0SE "
scadere del termine stabiltooo o] ESX TiU }uu iU o0 % @& ¢« v§ %]5}o0 S}U S
stesse passeranno gratuitamente in piena proprieta del Comune.
Art. 23 t Disponibilita della cauzione
/o }UupV % }3E E]JA o E+] ]E 85 u v epoo u 1] hvbase alleZisulfanze® } o[ PP
del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e ad altri eventuali

addebiti ivi contenuti.
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Art. 24 t Interessi sulle penalita ed indennizzi
> e}uu Z o[ PP]Jp] 8§ E]} }A e A Ee E 0 }UupVv % E Jv vv]ii] } % v
saranno pagate al piu tardi entro otto giorni dalla notificazione del certificato di regolare esecuzione dei
0 AJEJU & o 3]A u vs oo[us8]o]il 1]}v U }v o u} @S @B A)BPlpo[ &I
dovra versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione del Comune.
Art. 25 t Assicurazione operat sicurezza sul luogo di lavoro
1. >[ PP]Ju] 8§ E]} E]*%}v & ]v }PvV] *} ]JE 33 u vs Wrsd @i} A E-}
operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne sia la natura e la
causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia
al completo risarcimento di essi.
2. >[ PP]u ] é®btdato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste
00 A]P v8] J*%}e]i1}v] v ] }V(E}vE] Po] }% E ] ] o A}E]
X XEXoX A]JP v§ X >} <A]v }o} 0 % }*]5} agglidizione dellap }E v
certificazione di regolarita contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge.
3. >[ PP]u] & €]} & *%}ve ]Jo oo E P}o E 33u 1]}v Po] } o]P
luoghi di lavoro previsti dal D.Igs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii...
4. >[ PPIp] 8§ €]} } o]P §} %o%o}EE *p SPUSS 0 *SE 1% ]*S [+3C
visibile, un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 cm per 30 cm, riportante
o[Jv ] 1]1}v 00 %o EEGWNEGNE, dEl Camune e della localita del cantiere forestale,
della particella forestale, in caso di presenza di P.G.F., degli estremi catastali, del tipo di
Jvd GEA v3}U o0 3]3}o} ] o P]33]Jul]}v o & Po]} o *}PP 88} Z (

Art. 26 t Passaggio in fondi di altri proprietari

I Comune non assume alcuna responsabilita né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da

formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 27t Z *%}ve ]0]S oo[ PP]Jp ] s E]}
>[ PPJp] 8§ ]} » & & *%}ve ]Jo (]Jv} oo[ wulee]}v o &ES](] 8§}y ] &
tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata
% E ]Jo § Po]} opvP} o I}v S3E A Sportcs estne@ndo[il Cgmuhe da hoasidsi

azione e responsabilita al riguardo, il quale, in caso contrario, potra rivalersi in modo adeguato.
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Art. 28 t Svincolo deposito cauzionale

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da parte
oo[hK ~ EA]i]} d EE]S}E] 0o WE}A]v] o }Ju% 35 v3 U o o}338} P
al Comune.
2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo
1%} Z o PP]aviarégdiafologni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi
§]15}0} ]% v Vv§ oo[ « ui]}v 0 }VEE 83}U ] A E-} ]Jo lupv 3
3. }v]o E]S]E} oo uil}v o[ PPIu ] 8 E]} Elvuv ] <cpoe] o] JE

Corune per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 29 t Sospensione del taglio e infrazioni non contemplate

1. Il Comune siriserva la facolta di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario, il taglio
e I'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel
taglio del bosco non in conformita alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti
disposizioni di legge in materia forestale.

2. L'utilizzazione non potra essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avra provveduto al
ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima
inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (art. 46, c. 4, del Regolamento regionale n.
3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.

3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di
riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovra essere trasmessa anche al Comando
Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se &€ necessario dare corso

ad eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 30 t Richiamo alla Contabilita Generale dello Stato

Per guanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18

novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 31 t Penalitd per mancato sgombero dei residui della lavorazione

1. Per ogniara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della lavorazione
el/o dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato, e
§ vus8} o0 % P u v38} ] uv % v o]8 ] ATUIT ~ Jve v8 lile % E & U

disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.
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2. L'importo sara determinato dal direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro
finale e la somma sara versata al Comune che é tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto

versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come verificata in sede di

riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm.

Art. 32 - Obblighi di rispetto del D.Igs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii..
>[ PPIn] 8§ E]} } o]P §} %0 E e« ns8gria del tottd BoS¢hivodld.V.R. ai sensi del
D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm. ii. e a rispettare durante le operazioni di utilizzazione Bbeschiva

disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni previste nel D.V.R.

Acerno i,

Il Comune >[ PP]pu] s &E]}

Dichiarazione dell'aggiudicatario

Po]l] (( $8] Sus8s8] oo EGSX iidi o } ] ]JAlJo Jo *}338}e E]35} PPlp ]

e cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

>[ PPlpn] s E]}
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VERBLEDIASEVRAZIBIE

(art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n° 445)

Il sottoscritto Dott. forestale Vincenzo Altomonte natdspani A il 26.03.19%68 e ivi residente in via Aia
Vecchia n°6, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
] 885] (o¢]JU E] Z] u § oo[ ESX 60 o XiwgMalita doté@chicordgettijtau E TiiilU
ASSEVERA
Z o[ v e+ (E]S8} WE}IP 33} ] d Po]} }+* Z]A} o0 P 8}U G 33} % E }v

conforme ai dettami del Regolamento Reg. 3/2017 ed é costituito dai seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
PIEDILISTA PIANTE DI CONFINE

PIEDILISTA PIANTE MARTELLATE

RAGGRUPPAMENTO PIANTE MARTELLATE

CURVA IPSOMETRICA E DI FREQUENZA DIAMETRICA
DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE
ANALISI DEL PREZZO DI MACCHIATICO

VERBALE DI STIMA DELLA MASSA LEGNOSA

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNO E STIMA

10. W/dK> dK [KE Z/

11. zdK'z &/ >>[ Z

12. ATTI AMMINISTRATIVI

© © N o g > w NP

Ispani li, 19 settembr2021

Il tecnico
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v.uezta: 26/03/2022

|

-zs’mu (smmm}

CARTA DIDENTITA |
N° AN 0533995

AN 0533995 AT

. _artouonts
e

IPIS - OFFICINA C ¥ - ROMA

s’ =
Cognome Altomonte 2
Nome Vincenzo

XA

natoil 26 marze 1958
(atto n. 12 P I S A
2 Ispani . Salerno )
Cittadinanza . ... Lh@liana
Residenza Ispani ’Salorno)
vz Loc. Ada \Vecchia, &
Stato uwle Conivuto

AR AT AR TR A TR
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i‘n‘. T Y I T T T I TGEL T T L Al T T
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Professione. Dooante scuola su SR #é Lu«w" At
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI F Ilpul i 07/03/2012 :

£ N % VR B

Statura <178 : e
Occhi cast aai : :
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:
n .
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ALLEGATI

A t COROGRAFIA DELLA ZONA IN18QOO0Q:

B t PLANIMETRIA SU CTR IN SC. 1:5.000

C t PLANIMETRIA CATASTALE IN SC. 1:4.000

E t ATTI AMMINISTRATIVI:

1. DETERMINA RESPONSABILE AREA TNECR1GI&| 15.06.2021 di incarico progettazione

Studio tecnico dott. for. Vincenzo Altomonte

53



Corografia su tavoletta IGM 25K della particella foresta  le n°39B cadente al taglio
in scala 1:10000 - Comune di Acerno-
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Corografia su CTR della particella forestale n°39B cadente a | taglio in scala 1:5000
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- Comune di Acerno -

Planimetria catastale della particella forestale n°39B ¢ adente al taglio in scala 1:4000

T

\

Legenda

:] particella catastale
= particella forestale 39 B

area di intervento

area esclusa dall'intervento
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f.43 p.25
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